﻿VE Sokolovsky, R N Alimov, SIOSIPOV RURAL individual casa REZIDENȚIALĂ BBK ya S UDC , ( , ) Sokolovsky V E și alții C Bloc de locuit individual rural: Ref indemnizație / V E Sokolovsky, R N Alimov, S I Osipov - ed a II-a, add şi revizuită - Mn : Urajay, - p [ ] l bolnav : ISBN - - - După ce proiect, în funcție de componența familiei și de disponibilitatea fondurilor, este mai convenabil să construiești? Care sunt cele mai bune materiale și instrumente de folosit pentru decorarea exterioară și interioară a casei? Cititorii vor găsi răspunsuri la aceste și la alte întrebări în manual De asemenea, oferă sfaturi utile pentru renovarea și renovarea casei A doua ediție (prima a apărut în ) este completată cu o descriere a noilor proiecte standard de clădiri rezidențiale Retipărit la sugestia organizațiilor de vânzări de cărți Pentru dezvoltatorii individuali și proprietarii de terenuri de grădină - S - BBK ya M ( )- ISBN - - - (c) Editura Urajay, INTRODUCERE Recent, construcția de locuințe individuale în zonele rurale a primit o scară deosebit de mare De o importanță deosebită este proiectarea și construcția caselor realizate de antreprenori, în mod economic, folosind forme cooperatiste de asociere a cetățenilor, de către dezvoltatorii înșiși În zonele rurale din RSS Bielorusia, clădirile rezidențiale individuale sunt construite în principal conform proiectelor dezvoltate de institutele regionale și republicane specializate în construcții rurale Casele proiectate la institutul "BelNIIgiproselstroy" sunt utilizate pe scară largă Sunt folosite nu numai în Belarus, ci și în străinătate Clădirile rezidențiale cu - - camere cu un etaj, - camere la mansardă, cu pereți de cărămidă, precum și apartamentele pe două niveluri, s-au dovedit bine Astfel de case sunt construite în satele Snov și Onoshki din Nesvizh, Krupitsa din Minsk, Zhemchuzhny din regiunea Baranovichi și multe altele Cu toate acestea, viața impune noi cerințe privind îmbunătățirea soluțiilor de amenajare a spațiului, confortul, amenajarea peisajului, dimensiunea zonei de locuințe și camere de utilitate și organizarea parcelelor subsidiare personale Luând în considerare cerințele crescute ale locuitorilor din mediul rural, BelNIIgiproselstroy a dezvoltat o serie de proiecte pentru case rezidențiale individuale și anexe din cărămidă și alte materiale Institutul "BelNIIgiproselstroy" a pregătit un catalog ilustrat color de proiecte pentru clădiri rezidențiale pentru construcție individuală și cooperativă "Casa pentru sat" (Minsk: Polymya, ), care include proiecte recomandate pentru construcția în zonele rurale din RSS Bielorusia Cele mai recente evoluții sunt reflectate în catalogul republican publicat periodic al documentației standard de proiectare pentru clădiri rezidențiale și publice pentru construcții în mediul rural Furnizarea dezvoltatorilor individuali cu proiecte de cladiri rezidentiale si anexe se realizeaza de catre arhitecti raionali, care sunt obligati sa asiste la selectia proiectelor, sa efectueze modificarile necesare la cererea dezvoltatorului Dacă o astfel de nevoie apare în timpul procesului de construcție, dezvoltatorii trebuie să coordoneze schimbările și cu arhitectul raional Asistență semnificativă dezvoltatorilor individuali din mediul rural va fi oferită de această carte, pregătită de specialiști de la Institutul BelNIIgiproselstroy, ținând cont de experiența acumulată în ultimii ani în domeniul construcției de locuințe rurale PARCELA CONACULUI DISPOSARE Casele de locuit care se construiesc în zonele rurale sunt împărțite în conac și non-conac În primul caz, fiecare casă sau apartament unifamilial are un teren pentru agricultură și recreere, în al doilea caz, parcela este îndepărtată de locuință Locurile de teren pentru fermierii colectivi și muncitorii fermei de stat sunt alocate în conformitate cu legislația în vigoare, în funcție de numărul membrilor familiei Dimensiunile lor sunt de la , la , ha În așezările cu clădiri dinainte de război și primele postbelice, întregul teren a fost proiectat la casă Densitatea unor astfel de clădiri era scăzută În viitor, pentru a-l compacta și a păstra dimensiunea totală a terenului, o parte din el a început să fie alocată la moșie, iar o parte să fie scoasă din așezare Acest lucru a făcut posibilă reducerea semnificativă a suprafeței de construcție pentru teritoriul rezidențial și a contribuit la îmbunătățirea satelor Mărimea unui teren dintr-o așezare rurală pentru dezvoltatori individuali nu trebuie să depășească , ha Mărimea reală a parcelei depinde de tipul clădirii rezidențiale, de numărul de apartamente din acesta, de soluția arhitecturală și de planificare, de amplasarea clădirilor, de instalații sanitare și de incendiu Un rol important în determinarea suprafeței parcelei îl joacă dimensiunea parcelei subsidiare personale În construcția individuală, de regulă, se folosesc case rezidențiale cu unul și două apartamente de tip conac, cu un etaj sau cu apartamente pe două niveluri, precum și mansardă Pentru a crește economia de construcție prin reducerea lungimii străzilor și a lungimii rețelelor de inginerie în proiectele de planificare a așezărilor, este de dorit ca lățimea parcelelor de gospodărie să fie redusă la minimum - de la la m În funcție de acestea zonă, adâncimea parcelelor este, respectiv, de la la m m, se realizează o distanță suficientă pentru izolarea vizuală între casele de pe fața străzii - - m Pentru a crea condiții sanitare și igienice favorabile (protecția aerului și a solului de poluare), cea mai importantă cerință este asigurarea izolației casei și curții rezidențiale de anexe pentru animale și păsări Decalajele sanitare dintre clădirile separate pentru animale și păsări și o clădire rezidențială ar trebui să fie de cel puțin m În plus, izolarea poate fi realizată folosind spații verzi, clădiri gospodărești In cladirile legate de casa, o camera pt ținerea animalelor și păsărilor de curte ar trebui să fie la cel puțin m distanță de veranda și peretele casei cu ferestrele camerelor de zi Împreună cu cerințele sanitare și de planificare, trebuie respectate regulile de construcție de siguranță la incendiu Separatoarele de incendiu între case cu una cu două familii cu terenuri gospodărești în cadrul unei perechi de case nu sunt standardizate Distantele dintre casele cu si apartamente si intre case si anexe din cadrul aceluiasi grup de case depind de gradul de rezistenta la foc al cladirilor Clădirile de rezistență la foc III includ acelea în care elementele de închidere portante sunt incombustibile, pereții despărțitori și tavanele ■ sunt greu de ars (sunt permise tavanele din lemn protejate cu ipsos sau materiale cu ardere lentă); gradul IV - clădiri cu pereți și pereți despărțitori rezistenți la foc, precum și cu tavane combustibile; Gradul V de rezistență la foc - clădiri, ale căror elemente structurale sunt combustibile Distanța dintre case și anexe nu este standardizată dacă suprafața totală construită a imobilului (cladire de locuit, anexe) sau suprafața totală construită a unui grup de case cu anexe (inclusiv suprafața neconstruită dintre acestea) ) nu depăşeşte: m pentru clădirile cu un etaj de gradul III de rezistenţă la foc; m pentru clădiri cu un etaj de gradul IV de rezistență la foc; m pentru clădiri cu două etaje de gradul IV de rezistență la foc și clădiri cu un etaj de gradul V de rezistență la foc; m pentru clădiri cu două etaje de gradul V de rezistență la foc Distanța de la verandele și pereții casei cu ferestre de la sufragerie la alte clădiri rezidențiale, precum și la anexe (fără păstrarea animalelor și păsărilor de curte) în cadrul unei perechi (grup) de case trebuie să fie de cel puțin m Distanța dintre casele extreme sau anexe ale perechilor (grupurilor) de case învecinate se ia conform Tabelului Zonarea proprietății Pentru o organizare mai practică a unei parcele personale și a economiei teritoriului, acesta este împărțit în zone rezidențiale și economice Zona rezidențială include: o curte rezidențială sau "curată", o grădină din față în fața casei și o parte a grădinii și o curte economică cu Distanța dintre casele extreme sau anexe Gradul de rezistență la foc al clădirilor Distanța la gradul de rezistență la foc, m П IV, V III IV, V ■ li Orez Exemple de organizare de planificare a parcelelor personale: - curte de locuit; - un colț de odihnă; - loc de joaca; -bucatarie de vara; - curte de lucru; - clădiri pentru animale și păsări; - zone de plimbare; - o platformă pentru depozitarea gunoiului de grajd; - anexe; - garaj; - pivniță; - sera; - livada; - gradina de legume; - condus de vite clădiri pentru creșterea animalelor și păsărilor de curte, depozitarea echipamentelor, furajelor, combustibilului, precum și o grădină și o parte din grădină În prezent, se folosesc următoarele metode de localizare a încăperilor utilitare și a anexelor în apartamentele: toate încăperile de utilitate, grupate în una sau două clădiri separate, sunt situate în spatele casei în adâncurile amplasamentului sau la una dintre marginile acestuia (Fig , a și b); o parte a incintei este blocată cu casa, o parte este situată în clădiri separate în adâncurile site-ului sau la una dintre granițele acestuia (Fig , c); toate utilitățile grupate într-o singură clădire sunt blocate cu casa (Fig , d) Prima tehnică este cea mai răspândită în construcția rurală modernă din Belarus O comoditate fără îndoială pentru organizarea rațională a teritoriului moșiei este amenajarea unui traseu de vite de-a lungul părții din spate a parcelelor (Fig , c) O astfel de soluție permite eliberarea străzii de transportul economic și conducerea vitelor și de a refuza trecerea către curtea de utilități din marginea străzii Dependențe sunt situate în adâncurile site-ului de-a lungul spatelui sau lateral Pentru o mai bună organizare a teritoriului site-ului, o clădire rezidențială unifamilială ar trebui plasată cu o deplasare față de una dintre limitele laterale Pentru posibilitatea de reparații curente și întreținere a clădirii, se recomandă să luați cel puțin m de la limita laterală a șantierului până la peretele unei clădiri rezidențiale sau anexă În absența unui antrenament de vite, anexe sunt situate în partea de mijloc a moșiei, ținând cont de golurile sanitare din casă și de amenajarea unei intrări economice din stradă În acest caz, este de dorit ca clădirea rezidențială să închidă complet sau parțial clădiri pentru animale și păsări de curte și o curte cu zone de mers pe marginea străzii În acest caz, este necesar să se țină cont de dimensiunea și lungimea anexei Dacă sunt formate din mai multe blocuri și au o formă extinsă, pot îngrădi complet o clădire rezidențială dintr-o grădină și grădina de legume și pot perturba legătura vizuală a locuinței cu spațiul proprietății În acest caz, este recomandabil să le plasați de-a lungul marginii laterale a proprietății, deplasând clădirea de locuințe în această parte Când strada este îndreptată de la nord la sud, o clădire rezidențială ar trebui amplasată mai aproape de granița de nord a șantierului, la o distanță de - m de aceasta Zona din nordul casei este folosita pentru acces si acces gradina din fata Pentru a izola de zgomotul străzii și praf, casa ar trebui să fie amplasată în zone cu o distanță de cel puțin m de linia roșie Dacă este amenajată o grădină din față în fața casei, se recomandă creșterea adâncimii indentării la - m site Grădina din față joacă un rol important în proiectarea părții străzii a proprietății Aici se recomandă amenajarea unei grădini de flori cu flori anuale și perene, plantarea de arbuști ornamentali joase - iasomie, liliac, trandafir sălbatic etc Spațiile verzi nu trebuie să ascundă casa și să-i acopere fațada Adesea, în grădina din față sunt amenajate zone mici pentru recreere, dotate cu mobilier de grădină și elemente arhitecturale decorative Trecerea gazonului și a plantelor din grădină din față la grădină poate fi treptată sau, dimpotrivă, clar delimitată cu un gard viu verde de arbuști De-a lungul pereților casei de lângă stradă ar trebui amplasate paturi de flori (plantări de flori dreptunghiulare împrejmuite lângă poteci) Curtea rezidențială este nucleul de planificare și comunicare al șantierului Aici pot fi amplasate o masă cu bănci, un foișor, o bucătărie de vară, o pivniță, un loc de joacă, deoarece vara se fac multe munci casnice în curte (Fig , a) Zona de recreere poate fi direct parte a curții rezidențiale sau situată în partea din grădină adiacentă casei, care este în mare parte decorativă Este înconjurat de arbuști înalți, frumos înfloriți (liliac, iasomie, trandafiri) Este bine să puneți aici mobilier de grădină - o bancă, o masă, un foișor, un gazon (Fig , b) Dintre anexele mai apropiate de casă, se recomandă amplasarea unor spații pentru prelucrarea produselor Dacă se plănuiește încălzirea unei clădiri rezidențiale cu combustibil solid, atunci camera de depozitare a acesteia (în absența unui subsol) ar trebui să fie cât mai aproape de casă Se recomandă amplasarea unui garaj pentru transport mai aproape de intrare, ceea ce permite reducerea lungimii pasajului și excluderea traficului pe șantier Poate face parte dintr-un bloc de dependinte (Fig , a) sau poate fi atasat de casa (Fig , c) În unele cazuri, garajul este separat într-o clădire separată (Fig , d) Este permis să-l plaseze de-a lungul liniei de construcție Khozdvor Anexele sunt grupate într-o curte de utilități, a cărei suprafață este de - m (Fig , a, b, c și d) Dimensiunile acestuia ar trebui să permită sosirea unui camion Alături de anexe, anexele trebuie să fie echipate cu un colector de nămol și o specială Orez Elemente ale zonei rezidențiale a imobilului: a - curte de locuit; b - un colț de odihnă bucatarie de vara; -masa de sufragerie in aer liber; - loc de joaca; - pivniță o platformă pentru depozitarea și compostarea gunoiului de grajd În jurul perimetrului, curtea gospodăriei este plantată cu arbuști Se recomanda amplasarea gradinii direct in spatele casei, pe laterale sau adiacent gradinii parcelelor invecinate pentru a crea zone verzi uniforme in dezvoltarea rezidentiala si a imbunatati microclimatul pe amplasament si pe tot parcursul dezvoltarii imobiliare În același timp, grădina decorativă este situată în jurul casei, grădina de fructe este spartă în partea de mijloc a site-ului Acesta servește ca o continuare a interiorului casei Spațiul limitat al casei pare să se extindă din cauza gazonului și a zonelor de grădină Scările, foișoarele, pereții de sprijin, adică elementele arhitecturale artificiale, unesc și mai mult grădina cu casa Compoziția spațiilor casei este, de asemenea, transferată la aspectul grădinii din jur De exemplu, camera comună este orientată spre grădina din față, spre grădina cu flori, ferestrele dormitoarelor - spre zona de odihnă, din bucătărie ar trebui să fie vizibilă dependința cu zone de plimbare, una dintre intrările în casă să conducă la curtea de locuit etc (Fig ) Dimensiunea redusă a site-ului face necesară creșterea iluzorie a spațiului acestuia Plantațiile de-a lungul conturului teritoriului acoperă granițele și distrug vizual gardul Poteca din gradina, chiar si pe - m, face mai multe viraje Senzația de suprafață mai mare se realizează prin alternarea spațiilor de diferite dimensiuni De exemplu, o zonă de recreere este de obicei o mică parte umbrită a teritoriului, acoperită cu tufișuri Este necesar să se străduiască să se asigure că grădina ornamentală Orez Amenajarea grădinii: - casa; - masa exterioara; - un colț de odihnă; - loc de joaca; - dependinta a păstrat trăsăturile reliefului și nu s-a transformat într-o suprafață plană nivelată Aceasta este o mică parte a peisajului natural și nu ar trebui să arate de prisos, străin Microclimatul sitului depinde în mare măsură de orientarea acestuia în raport cu punctele cardinale, precum și de plantări Copacii cu coroane dense sau un gard solid de-a lungul părții de nord a sitului protejează în mod fiabil împotriva vântului aspre nordic Plantarea acestuia, în special cu o suprafață mică, cu copaci și arbuști denși sub formă de gard viu sau gard pe toate părțile cu un gard solid provoacă liniștea aerului, crește umiditatea Distanța dintre clădiri și copaci ar trebui să fie de cel puțin - m, iar de la marginile parcelei învecinate - cel puțin jumătate din distanța dintre rânduri De-a lungul graniței sitului, la o distanță de m de gard, se recomandă plantarea de arbuști - zmeură, coacăze etc DEPENDINȚE Anexele includ spații pentru păstrarea animalelor și păsărilor de curte, depozitarea furajelor, alimentelor, echipamentelor de uz casnic, combustibilului și pregătirea furajelor Spațiile pentru animale și păsări de curte, precum și pentru depozitarea concentratelor și a furajelor brute, inventarul gospodăriei ar trebui să fie combinate într-o singură anexe Pentru construcția fermelor de stat și colective, în funcție de volumul agriculturii subsidiare, aceasta este proiectată în trei tipuri (Tabelul ) Date în tabel zone sunt fundamentate de standarde abia de suflare: pentru o vacă cu urmași - , m, o vacă - , un porc de îngrășat - , , o oaie cu urmași - , - , una strălucitoare - , - , o pasăre - , - , m Posibil Compoziția și suprafața spațiilor pentru întreținerea și îngrijirea animalelor și păsărilor de curte Local Set dezvoltat, tip I Set mediu, bunuri de larg consum II Set minim, tip III Suprafata, m Pentru intretinerea animalelor și păsări Pentru depozitare, concentrați mâncare de baie Pentru depozitarea furajelor în volumul podului Pentru a stoca inventarul serviciul de creștere a animalelor Bucătărie pentru hrănire unsprezece Compoziția recomandată a încăperilor utilitare pentru diverse scopuri Zona camerei, Zona camerei M Pivniță (depozitare legume Garaj auto Camera gazda - Garaj pentru motociclete Ventara Baie Camera de combustibil Duș Bucătărie de vară Anexă Baldachin pentru gospodărie lucrări opțiuni de combinare a suprafeței pentru creșterea animalelor și păsărilor de curte în gospodăria unei singure familii În cazul construcției individuale în mediul rural pe cheltuială proprie, suprafețele spațiilor pentru creșterea animalelor și păsărilor nu sunt standardizate Un set de alte încăperi de utilitate și zonele acestora, luate în proiectarea pentru construcția fermelor de stat și colective, sunt prezentate în tabel În cazul construcției individuale în mediul rural pe cheltuiala proprie, suprafața spațiilor pentru nevoi gospodărești, pivnițe, precum și pentru activități individuale de muncă (sere, sere, alte structuri de teren protejat) nu este standardizată Suprafața garajului nu trebuie să depășească m Comitetele executive ale Sovietelor raionale ale deputaților poporului în fiecare caz concret pot autoriza construirea unui al doilea garaj, sub rezerva respectării standardelor sanitare actuale și a spargerilor de incendiu Fiecare cameră de serviciu poate fi proiectată ca o clădire separată De regulă, acestea sunt grupate în diverse combinații și amplasate într-una sau mai multe anexe (blocuri, șoprone, magazii) O parte din încăperile utilitare - o pivniță (depozitare legume), un depozit pentru depozitarea echipamentelor de uz casnic, combustibil și altele pot fi amplasate la subsolul unei clădiri rezidențiale Dimensiunile acestora depind de suprafata si de numarul de apartamente din casa În subsolurile și subsolurile clădirilor rezidențiale cu și apartamente sunt permise băile și garajele Alegerea materialelor de construcție pentru încăperile utilitare din subsolurile clădirilor rezidențiale este determinată de cerințele de proiectare și de siguranță la incendiu Mai jos sunt principalele cerințe pentru încăperile utilitare și clădirile pentru diverse scopuri Cladirile pentru cresterea animalelor si pasarilor sunt proiectate tinand cont de eventuala transformare, in functie de specie și numărul de animale și păsări de curte în gospodăriile particulare În acest scop, se recomandă ca pereții despărțitori într-o clădire pentru animale și păsări de curte să fie din lemn pliabil (zăbrele sau sub formă de bariere), înălțime de , m Înălțimea încăperii trebuie să fie de cel puțin , m de la marcajul podeaua finisată până la fundul structurilor de susținere Înălțimea de la podea până la fundul ferestrelor este de cel puțin , m Ferestrele din interior trebuie protejate cu bare până la o înălțime de cel puțin , m (de la podeaua curată) Iluminarea (raportul dintre suprafața deschiderii ferestrei și suprafața podelei) ar trebui să fie egală cu / - / în camerele pentru viței, vaci, vite tinere; / - / în carcasa finisherului și / - / în alte carcase Pentru curățarea normală a nămolului și curățarea convenabilă a spațiilor de pe culoare, pantele longitudinale ale podelelor trebuie luate egale cu , - , , transversale - , - , , în cuști (taraje) - nu mai puțin de , în direcția scurgerea lichidului Clădirile pentru creșterea animalelor și păsărilor de curte sunt proiectate cu poduri care sunt folosite pentru depozitarea furajelor Înălțimea medie a mansardei este de aproximativ , minima este de , m Pentru confortul încărcării furajelor brute (fân, paie) pentru depozitarea pe termen lung, este prevăzută o scară exterioară și pentru consumul lor periodic în tavanul cladirea, o trapa si o scara interioara sunt amenajate Orientarea clădirilor trebuie să fie meridională (axa longitudinală de la nord la sud) cu abateri admisibile de până la ° La construcție, este necesar să existe curți pietonale cu o suprafață de m pentru o fermă subsidiară dezvoltată, m pentru una medie și m pentru una minimă Pentru a menține curțile uscate, acestea ar trebui evitate pe partea de nord a clădirii Pentru a menține umiditatea normală ( - %) și aerul curat în clădirile de animale, este necesar să se asigure o ventilație de evacuare Bucătăria pentru furaje este o cameră de până la m în care sunt amplasate o sobă pentru combustibil solid sau gazos, un lavoar, o coloană de apă caldă (sau un încălzitor de apă pe gaz), un rezervor pentru spălarea găleților și a conservelor și mese pentru prepararea furajului Echipamentul trebuie amplasat ținând cont de succesiunea proceselor economice - curățare, tăiere, aburire a furajelor, încălzire a acestora Pentru deșeurile rămase de la prepararea hranei, este necesar să se prevadă un coș de gunoi în apropierea locului de preparare a hranei Înălțimea bucătăriei de alimentare trebuie să fie de cel puțin , m, iluminarea trebuie să fie de cel puțin / , Pivnița servește pentru depozitarea în vara a perisabilelor II ll MQ n^ ~ consumând alimente - carne, lapte, legume proaspete, fructe, iar iarna - murături, cartofi etc Poate fi amplasat separat sau sub bucătăria de vară, cămară utilitare, veranda sau sub bucătăria părții încălzite a casei Pivnița trebuie să aibă compartimente amplasate convenabil, ținând cont de dimensiunile recipientelor de depozitare a alimentelor Înălțimea sa de la podea până la partea de jos a tavanului trebuie luată cel puțin , m bucătării și o a doua intrare în afara casei, facilitând încărcarea produselor și excluzând poluarea apartamentului Pentru a menține o temperatură de - ° C și o umiditate de - % în pivniță, trebuie amenajată ventilație de evacuare, iar trapa trebuie izolată (uşă de la intrare) şi balustrade proeminente spre exterior Garajul este destinat parcării și reparației unui autoturism, depozitării pieselor de schimb În partea din față sunt prevăzute o zonă de parcare și o gaură de vizionare În spate, se recomandă amplasarea unei cămară pentru depozitarea pieselor de schimb și asigurarea unui loc pentru instalarea dispozitivelor de lăcătuș Dimensiunea garajului este de , X , , spațiile pentru parcare și repararea unei mașini sunt de , X m Înălțimea este de cel puțin , m Ar trebui să fie construit din materiale ignifuge sau cu ardere lentă, cu poartă de intrare din fier Podeaua din garaj și suprafața dură din fața acestuia trebuie aranjate cu o pantă de , spre ieșire Este de dorit să plantați copaci și arbuști de-a lungul perimetrului zonei din fața garajului O baie pentru uz individual, de regulă, constă din două părți - un dressing și o spălătorie În dressing este necesar să se amenajeze un dulap sau cuier, precum și o bancă În camera de spălat, ar trebui să fie prevăzută o sobă cu combustibil solid cu un cazan de apă caldă sau un încălzitor de apă, de-a lungul pereților - rafturi și bănci Înălțimea băii este de cel puțin m, iluminarea este de / Institutul "BelNIIgiproselstroy" a dezvoltat o serie de proiecte de anexe pentru case de locuit de tip conac cu pereți din cărămidă, blocuri mici de silicat gazos, beton de argilă expandată monolit, panouri prefabricate din lemn O serie de anexe realizate din cărămidă conform proiectului standard nr - - și-a găsit aplicație largă în dezvoltarea satelor (Fig ) Include clădiri pentru creșterea animalelor Orez Anexe pentru animale și păsări de curte cu pereți de cărămidă (design standard nr - - ): a - tipul III; b - tip ; c - tipul I; I - o cameră pentru o pasăre; - o cameră pentru un porc; -• loc pentru furaj; - camera pentru inventar; - o cameră pentru o vacă; - loc pentru vițel; - o cameră pentru oi; - toaletă; - baldachin pentru combustibil; - cutie de gunoi; II - zhazhesbornik; -zonă de plimbare pentru păsări de curte; - zonă de plimbare pentru un porc și păsări de trei tipuri (cu un set de spații maxime, medii și minime), o bucătărie pentru furaje, un depozit de combustibil, un garaj pentru o mașină, un garaj pentru o motocicletă, trei tipuri de pivnițe semi-subterane, o anexe, sere (blocuri principale si suplimentare) si o baia pentru persoane Celulele bucătăriei de furaje, magaziei de combustibil și garajului sunt blocate cu clădiri pentru animale și păsări Este prevăzută o mansardă pentru depozitarea furajelor în anexe (cu excepția garajului) Încărcarea furajului se realizează din partea laterală a intrării, există o trapă în podea mansardă Copertina poate fi folosită pentru depozitarea combustibilului Solutie structurala pentru anexe Fundațiile sunt din beton de moloz Pereți grosime mm - din cărămizi ceramice solide cu placare din cărămidă silicată; mm grosime - din caramida de silicat; frontoanele sunt din lemn Plafoane in cladiri pentru cresterea animalelor si pasarilor - scanduri pe grinzi de lemn, in beci - rulare din lemn rotund (optional - tavan monolit din beton armat), in garaje - panouri prefabricate din beton armat Acoperișuri în clădiri pentru animale și păsări de curte, într-o bucătărie pentru furaje, o baie - din azbociment ondulat Orez Dependenţe pentru animale şi păsări de curte cu pereţi din blocuri mici de silicat gazos (proiect standard nr - - ): a - tip I; b-tip P; c-tip III; I - o cameră pentru un porc; - o cameră pentru o pasăre; - o cameră pentru alimentare finală și inventar; - o cameră pentru o vacă; - o cameră pentru oi; - zonă de plimbare pentru un porc; - zonă de plimbare pentru păsări de curte; - o platformă pentru depozitarea gunoiului de grajd; - colector de nămol foi, în garaje - un acoperiș combinat cu un acoperiș rulat; beciurile sunt prevazute cu terasament de pamant vrac cu insamantare de iarba Podelele incintei pentru intretinerea animalelor sunt din lemn; pentru păsări de curte, precum și în cămări, un hambar - chirpici, într-o bucătărie de furaje, garaje și sub șoprone - beton Indicatori tehnico-economici Suprafața totală a clădirilor pentru animale este de , , , și m , bucătării pentru furaje - , magazii - , garaje - , , garaje moto - , , pivnițe - ; , si , m Costul estimat al construcției: clădiri pentru animale - , , , și , mii de ruble, bucătărie pentru furaje - , , hambar - , , garaj - , , garaj pentru o motocicletă cu atelier - , , pivnițe - , ; , și , mii de ruble O serie de anexe cu pereți din blocuri mici de silicat gazos conform proiectării standard nr - - include și clădiri pentru creșterea animalelor și păsărilor de curte de trei tipuri (Fig ) Magazin pentru combustibil solid si inventar - in trei variante: fara pivnita, cu pivnita ingropata incorporata si cu pivnita semi-ingropata alaturata Există, de asemenea, o pivniță separată și un garaj pentru o mașină (Fig ) Acoperișul șopron vă permite să blocați anexele parcelelor învecinate nu numai într-un rând, ci și de-a lungul marginii laterale Acest lucru face posibilă decizia asupra organizării întregului teren imobiliar în funcție de opțiuni, în special, amplasarea zonelor de plimbare în raport cu casă Pentru a asigura încărcarea furajelor brute direct din pasajul utilitarului, ușa către pod este amplasată în spatele clădirii Conținutul de vacă - pe un așternut adânc Microclimatul din spațiile pentru animale este asigurat de emisiile naturale de căldură ale animalelor și așternuturile neînlocuibile Solutie structurala pentru anexe Fundații - beton de moloz coloane Pereții exteriori sunt din blocuri de silicat gazos de mm grosime Așezarea pereților din blocuri de silicat gazos se realizează pe un soclu din cărămizi ceramice solide În spațiile pentru ținerea animalelor, pereții exteriori sunt acoperiți cu cărămizi ceramice solide Plafoane in pivnite - beton armat monolit, in anexe, magazii si garaje - rulare din placi pe grinzi din cherestea rotunda, in garaj - tavane din placi prefabricate din beton armat Acoperișul din anexe și șoprone este mansardă cu căpriori din lemn rotund și acoperiș din tablă ondulată de azbociment, în garaj - nemansarda cu acoperiș din tablă ondulată de azbociment, cu variantă de plăci din beton armat - din material de acoperiș A S Orez Blocuri de magazii pentru depozitarea utilajelor menajere si a combustibililor solizi (tipurile II, III) cu pereti din blocuri de silicat gazos si pivnita (proiect standard nr - - ): a - tipul II (cu pivniță sub hambar); b - tip III (cu pivniță semiîngropată anexată); c - tip I (pivniță decomandată); I - o cameră pentru depozitarea echipamentelor de uz casnic; - camera de depozitare a combustibilului; - pivniță Compartimentele din anexe și șoproane sunt rare, realizate din scânduri Podelele din garaj și pivnițe sunt din beton, în alte anexe - chirpici, în camera porcilor există o pardoseală din scânduri de-a lungul buștenilor încorporați în lut compactat Indicatori tehnico-economici Suprafața totală a clădirilor pentru animale este de , , , și , m ; magazii - , , , si , m , beciuri - , m , garaje - , m Costul estimat al construcției: clădiri pentru animale - , , , și mii de ruble, magazii - , și , , pivnițe - , , garaje - , mii de ruble GARDUL PARCELUI Gardul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: să desemneze limitele amplasamentului; asigura izolare de vene ale animalelor domestice și păsărilor; nu ascundeți culturile de grădină și de grădină (inclusiv în zonele învecinate); nu obstrucționați ventilația zonei Înălțimea gardului nu trebuie să depășească , m De regulă, acesta constă dintr-o bază (cadru) și o ladă Ca bază servesc fundații, socluri, stâlpi și un cadru de susținere sub formă de plăci, sârmă, cadre etc Pentru strungire (umplerea cadrului) pot fi folosite orice materiale - stâlpi, scânduri, șipci, cărămizi, plasă metalică, etc Stâlpii sunt elementul portant principal al gardului (Fig , a, b, c, d id) La stâlpii de lemn, piesa care vine în contact cu solul trebuie tratată: prin ardere, tăvălare (acoperită cu bitum fierbinte) sau învelită cu mai multe straturi de folie de polietilenă sau material de acoperiș (Fig , a) La fabricarea stâlpilor din conducte metalice sau de azbociment, pentru a proteja împotriva pătrunderii apei, partea interioară trebuie umplută cu mortar de ciment cu umplutură sau capetele superioare trebuie închise cu capace folosind cutii (Fig , b și c) Picioarele sunt atașate de stâlpi rotunzi cu suporturi metalice, console sau cleme Capsele sunt fabricate din oțel de armare cu un diametru de - mm, dimensiunea lor este astfel încât să se potrivească perfect în ele cu un spațiu de - mm Fixați suporturile pe stâlpi cu piulițe sau sudură Clemele sunt realizate din bandă de oțel ( - mm grosime) și strânse cu șuruburi, fixând picioarele Suporturile din tablă de oțel cu grosimea de - mm sunt atașate de stâlpi (țevi) de azbociment cu diametrul de mm Prin fante sunt găurite (decupate) în stâlpi, în ele se introduc suporturi pregătite și cavitatea internă este turnată cu beton sau mortar cu umplutură În prezent, stâlpii prefabricați din beton armat sunt obișnuiți Le poți face singur Forma cea mai economică este triunghiulară (Fig , d) Cofrajul este realizat din scânduri, de preferință pe mai mulți stâlpi deodată, și înveliți din interior cu tablă Cadrul este tricotat din sârmă de armare cu un diametru de - mm și așezat în cofraj, turnat cu beton Marcarea la instalarea stâlpilor (cu o distanță între aceștia de - m) se efectuează folosind un cablu și un plumb Se adâncesc în pământ cu - cm cu îmbuteliere obligatorie cu cărămizi sau pietriș Este recomandabil să fixați partea superioară a butei la bază cu un mortar sau șapă de beton Pentru gardurile cu stâlpi și soclu de cărămidă, fundațiile sunt din piatră de grohotiș cu mortar obligatoriu sau șapă de beton (Fig , e) Stâlpii sunt așezați într-o cărămidă și jumătate, cu o plintă proeminentă cu cm în partea de jos și o cornișă în partea de sus, care este tencuită cu mortar de ciment cu umplutură, așezată sub forma unui acoperiș în cochilii Stâlpi de cărămidă pentru porți suspendate Orez Stâlpi pentru garduri: a - lemn: - canelura pentru fixarea patului; - hidroizolație; b - azbociment: - suport; - capse; - știft; c - metal: - capac; - suport de fixare; - sapa de beton; - dar; - pin; - fixarea a coborât cu ajutorul clemelor (vedere de sus); g - beton armat: - cofraj (cofraj); - fitinguri; - capse; - beton; - tabla de fier; d - dispozitiv stâlp de cărămidă: - fitinguri (țeavă); - dar; - sapa de beton; - așezare într-o cărămidă și jumătate; - acoperiș cu covor; -izolarea și porți, este necesar să se întărească cu ajutorul armăturii așezate în mijlocul puțului de zidărie cu umplere cu mortar de ciment lichid cu umplutură Pentru fixare, se lasă sinusuri (cuiburi) în zidărie sau se introduc console metalice din colțurile de oțel cu o secțiune de X X mm Pe sol argilos și argilos, adâncimea fundațiilor pentru stâlpii de cărămidă ar trebui să fie de cel puțin - cm, pe nisip - - cm Gardurile din lemn sunt cel mai comun tip de gard, durata lor de viață este de - ani Părțile rindeluite ale gardurilor sunt mai durabile și mai convenabile pentru vopsire Sapii servesc ca element portant al gardului Sunt realizate din grinzi cu o secțiune de X mm și stâlpi cu un diametru de - mm de orice lungime, deoarece pot fi îmbinați oriunde în cursă, străduindu-se să se asigure că îmbinările straturilor superioare și inferioare nu fac nu coincid Ele sunt îmbinate de-a lungul lățimii unei jumătate de copac sau de-a lungul înălțimii cu o tăietură oblică (Fig , a) În cuiburile traversante ale stâlpilor, picioarele sunt fixate cu pene de lemn, așezându-le doar la înălțime; dacă le bateți cu ciocanul în lățime, stâlpul se poate prăbuși Puteți fixa picioarele în suporturile stâlpilor de beton cu lovituri de ciocan în mijlocul suportului, care se îndoaie și este presat în lemn (Fig , b, c) Ca ladă, se folosește un gard cu diverse secțiuni Se umple de-a lungul unui cordon, care se trage cu ajutorul a două benzi cu o distanță de - m între ele la înălțimea capătului superior al gardului De asemenea, folosesc un șablon sub formă de cruce cu un suport egal în lățime cu spațiul dintre gardul de pichetă și bara transversală - - cm lungime, bătut în cuie pe suport în unghi drept (Fig , d) Pentru a crește durabilitatea gardului, capetele sale superioare sunt tăiate într-o "mustață" sau "cu un acoperiș" pentru a îndepărta umezeala O modalitate mai eficientă este să folosiți o bandă longitudinală plană sau cu o pantă ușoară (Fig , e și f) Pentru a proteja partea inferioară a gardului de degradare, între stâlpi este aranjată o plintă din cărămidă, beton sau piatră naturală Garduri durabile cu o ladă de metal Elementele sale portante pot fi stâlpi rotunzi metalici (între ei se așează un soclu de cm lățime din cărămizi) cu o ladă din plasă de armare cu ochiuri mari, care este sudată pe un cadru din țevi, colțuri sau cutie- profile profilate (Fig , g) Porțile sunt realizate din două jumătăți cu o lățime totală de , - , m, iar pentru trecerea camioanelor - , - , m Lățimea porții este de m - cm Bazele din beton, metal și lemn stâlpii sunt fixați la o adâncime de aproximativ m Portile din lemn constau dintr-un cadru dreptunghiular legat de bare cu o sectiune de X mm, cu o bara diagonala si o lada Cadrele finite sunt atârnate pe balamale de tip hambar fără lăzi, ceea ce simplifică construcția porții și montarea gardului Pentru a atașa balamalele la stâlpi din metal sau beton, sunt instalate căptușeli din lemn Orez Instalarea gardurilor: a - metode de îmbinare: - în subarbori; - tăietură oblică; - suprapunere; - distanța dintre articulații b-fixarea așezată într-o mufă de trecere cu o pană: I - în înălțime (corect); II - în lățime (greșit); - klii; - ușor; - stâlp; c - fixare cu un suport al unui stâlp de beton: I-cu tăierea capsei; P - deformarea consolei; - suport; - stâlp; - ușor; d-umplerea pichetului folosind un șablon: - snur; - șablon; - placa pentru intarirea cordonului; d - fixare pe un stâlp de lemn: I - tăiați capătul pe "mustață"; - hidroizolarea capătului stâlpului; - ușor; - gard; - așezat pe bandă de față; e - fixare pe un stâlp de beton: - pichet; - nivelul superior de față; - stâlp; - ușor; g - un gard cu o ladă metalică din plasă de armare PISTE Aspectul arhitectural al site-ului depinde în mare măsură de cât de bine sunt planificate și executate căile (pietonale și auto) Căile ar trebui să aibă umflături cu o ușoară pantă în ambele direcții Baza potecii se recomandă așezarea la o adâncime de - cm Căile din zgură, moloz, cărămidă de luptă sunt aranjate astfel Pe fundul compactat al șanțului se toarnă zgură mare, pietriș sau cărămidă spartă cu un strat de - cm, apoi se toarnă apă și se tamponează din nou Deasupra se toarnă zgura fină cu un strat de - cm și din nou se tamponează, turnând apă peste ea Dacă este posibil, baza este acoperită cu argilă grasă cu un strat de - cm și acoperită cu pietriș fin sau zgură cu un strat de - cm cu tamponare (Fig , a) Căile din "cărămidă roșie arsă" sunt durabile și practice Cărămida poate fi așezată plat și pe margine (Fig , b, c) Nisipul cu granulație grosieră se toarnă ca bază cu un strat de cm și se nivelează astfel încât să se formeze o umflătură în mijloc, apoi este umezit cu apă și cărămizile sunt așezate după un model preselectat De-a lungul marginilor căii pentru a forma o bordură, cărămizile sunt așezate pe margine Învelișul de cărămidă, așezat pe nisip, este tamponat cu grijă cu un bloc de lemn și udat din abundență cu apă înainte de utilizare Şenile acoperite cu plt de beton au un aspect frumos, sunt puternice şi durabile Baza pentru ele este făcută din nisip Plăcile sunt așezate pe un rând continuu sau la intervale mici de - cm lățime, umplute cu pământ și iarbă subsemănată (Fig , d) Plăcile sunt așezate și pe un mortar de beton de - cm grosime cu o căptușeală sub acesta din piatră zdrobită de aceeași grosime Pasarele acoperite cu beton monolit sunt practice și durabile Este recomandabil să le aranjați cu un contur curbiliniu sau un design cu două căi pentru o mașină Adâncimea de așezare a bazei potecii este de - cm, drumul este de - cm (Fig , e și d) După marcarea de-a lungul marginilor șanțului săpat, se instalează un cofraj de lemn din plăci tivite de - mm grosime, astfel încât marginea lor superioară să iasă la - cm deasupra nivelului solului Cofrajul este nivelat cu o nivelă sau șnur, scândurile de la îmbinări sunt fixate cu șuruburi Pentru întărirea finală, piatra zdrobită este turnată uniform în interiorul cofrajului, iar pământul este în exterior După așezare, baza este nivelată, tamponată, umezită abundent cu apă și turnată cu beton cu un raport de ciment, nisip și piatră zdrobită de : , : Când umiditatea se evaporă de pe suprafața betonului, se aplică un model, de obicei imitând gresie sau piatră naturală a greșitei Orez Trasee pietonale și auto: a - o cale de zgură și piatră zdrobită: - o bază de zgură mare; - zgură fină sau pietriș; - un strat de argilă uleioasă; b - cale nz caramida: - nisip grosier; - bordura (caramida pusa pe margine); - plat caramida rosie; c - așezarea potecilor din cărămidă; g - o cale de plăci de beton; d - poteca cu acoperire din beton monolit: - baza (dar); - beton monolit; e - drum cu un strat de beton monolit: - acoperire monolit din beton; - baza (dar); - cusătură sub o piatră naturală; g - poteca cu acoperire din pietruit despicat cu rosturi de mortar: - piatra pastelata; - nisip; - un chenar din piatră plată cioplită; - îmbinarea cu mortar; h - profil drum: - beton; - baza din buta; - soluție; - îmbinarea cu o soluție; - plăci de piatră pastelată formă exterioară Un model interesant - cercuri, linii ondulate - poate fi realizat cu imprimeuri de conserve sau bucăți de placaj ondulat de azbest O suprafață rugoasă se obține cu o perie convențională În timpul construcției autostrăzilor, costurile cu forța de muncă pot fi reduse semnificativ prin reducerea adâncimii de așezare a fundației cu - cm În astfel de cazuri, stratul de beton monolit este armat cu armătură Căile acoperite cu piatră naturală sunt amenajate cu pietruire tocată, moloz sau piatră cioplită plată (Fig , g) Selectând-o și aspectul corect, puteți obține un efect decorativ și artistic deosebit Astfel de poteci sunt așezate pe o bază nisipoasă Adâncirea sa ar trebui calculată pe cele mai mari pietre Căile din moloz și piatră mică cioplită sunt așezate la intervale de - cm și îmbinările ulterioare Acestea sunt umplute cu mortar până la nivelul suprafeței superioare a pietrelor sau puțin mai mult pentru o mai bună curgere a apei de pe pistă Pentru căile din piatră naturală plată destinate mașinilor, este de dorit să se amenajeze o bază de beton cu chituire (Fig , h) În primul rând, se efectuează marcarea și se săpa un șanț la - cm adâncime, apoi se tamponează fundul, se toarnă un strat de moloz, se umezește cu apă și se tamponează din nou, se toarnă cu beton dur, se tamponează și se nivelează Asezarea pietrelor se realizeaza pe mortar de ciment, urmata de imbinare SCĂRI ȘI PEREȚI DE REȚINERE Odată cu relieful unui sit cu o pantă, devine necesară instalarea scărilor și a pereților de sprijin Scări se potrivesc cu mici diferențe de înălțime Materialul este scânduri, bușteni, tăieturi de copaci (dame de capăt), cărămidă, blocuri de piatră Lățimea treptelor este de - cm, înălțimea este de - cm În combinație cu piatră, flori, plante târâtoare, astfel de scări decorează grădina, îi conferă un aspect pitoresc (Fig , a, b, vig) ) Cu diferențe semnificative de relief (mai mult de , m), sunt aranjați ziduri de sprijin Înălțimea lor este de la la cm (Fig , e) Sunt făcute din bolovani, cărămizi, bucăți de plăci de beton Pietrele sunt așezate astfel încât cusăturile verticale din rândurile adiacente să nu se potrivească Pietrele pot fi așezate "uscate", potrivindu-se strâns unele cu altele Pământul vegetal bine împachetat este turnat în cusăturile dintre rânduri Cu o înălțime mare a peretelui, pietrele sunt așezate pe mortar Cele mai mari și mai grele pietre sunt plasate în rândul de jos, restul Orez Fig Proiectarea scărilor și a zidului de sprijin din grădină: a - trepte din piatră naturală așezate pe sol compactat; b - trepte din scânduri înmuiate în ulei de uscare și întărite cu cuie; c - trepte din scânduri așezate pe cărămidă, d - trepte din cărămizi așezate pe un mortar de ciment pe bază de beton; e - zid de sprijin din pietre plate așezat cu o pantă spre interior - acest lucru crește rezistența peretelui Plantele sunt plantate în cuiburile abandonate USCAREA PARTELULUI Dacă este necesară drenarea șantierului, este amenajat un sistem de drenaj Construcția sa începe cu determinarea pantei terenului de pe șantier, precum și a nivelului apei subterane Condiția principală pentru drenarea eficientă a sitului este prezența unui șanț stradal adânc (cel puțin m) Dacă terenul coboară spre stradă sau în direcția opusă, aceasta asigură o scurgere naturală de suprafață Cu panta spre strada, in fata zonei oarbe de acasa, sapa un sant transversal pentru retinerea scurgerii din gradina si gradina de legume si un sant longitudinal pentru evacuarea apei intr-un sant stradal Când amplasamentul se înclină în sens opus față de stradă, șanțul transversal se face de-a lungul părții frontale a gardului, iar cel longitudinal - spre grădină În acest caz, paturile ar trebui să fie sparte pe direcția pantei (Fig ) Cu un relief plat al site-ului în cel mai jos loc de-a lungul gardului, care, de regulă, nu este utilizat sub Orez Schema sistemului de scurgere si drenaj al amplasamentului: a - cu panta reliefului spre strada; b - cu panta opusă: -jgheab; - casa; - șanț stradal; - scurgeri; -colector; - gradina de legume; - aportul de apă; - stradal; c - aşezarea drenurilor din conducte: - sol; - pietriș; - teava; d-aşezare drenuri din cărămizi: -sol; - piatră zdrobită, zgură; - caramida; - argilă; e - aşezare drenuri din tufă: I - sol; -pietriș, zgură, pietricele, cărămidă luptă; - tufiș în mănunchiuri; - strat de argilă compactat plantând, sapă un șanț lung de - m, lățime de cm și adâncime de cel puțin m Locurile joase sunt acoperite cu pământ excavat În timpul sezonului, în șanț sunt îngrămădite resturi de construcții, pietre etc După umplerea acestuia până la nivelul inferior al stratului roditor, se sapă următorul șanț de aceeași dimensiune Solul îndepărtat este acoperit cu un șanț umplut cu deșeuri și folosit pentru umplerea zonelor joase În timp, se creează un sistem de drenaj în jurul perimetrului Într-o zonă plată, puternic plină de apă, rețeaua de drenaj este așezată cu o pantă de - % din drenuri individuale realizate din țevi perforate din ceramică sau țevi de azbociment cu diametrul de - mm, până la m lungime aceștia sapă șanțuri de cel mult m adâncime cu o pantă laterală a colectorului de apă Este recomandabil să întindeți fundul șanțului cu lut mototolit și să îl compactați sub formă de tavă Drenurile din țevile de ceramică sunt așezate cu un spațiu de mm În țevile de azbociment se fac tăieturi de mm lățime în jumătatea lor superioară până la o adâncime de aproximativ / din diametru, cu o distanță între ele de - mm De sus, țevile sunt acoperite mai întâi cu pietriș mare cu un strat de - cm, apoi cu pământ scos din șanț Drenurile pot fi realizate și din alte materiale improvizate, de exemplu, din cărămidă, așezând o tavă cu o secțiune interioară de X mm sau un mănunchi de tufiș (fără frunze), așezându-le pe fundul șanțului unul câte unul , începând de la partea fundului De sus, tufișul este acoperit mai întâi cu grohotiș mic sau pietriș mare cu un strat de - cm, apoi cu pământ Drenurile sunt reduse la un singur colector, de unde fluxul de apă din sistemul de drenaj este direcționat către un șanț, iaz sau puț de drenaj Cu o pantă a rețelei de drenaj în sens invers față de stradă, în adâncurile șantierului se construiește un rezervor de X m pentru colectarea apei Pereții sunt compactați cu lut mototolit și izolați cu mai multe straturi de hârtie de acoperiș cu bitum , apoi așezat cu cărămidă, beton de moloz etc Adâncimea piscinei depinde de adâncimea conductei de scurgere a rețelei de drenaj colector TIPURI DE CLĂDIRI DE REZIDENȚĂ PENTRU PROGRAMATORII INDIVIDUALI SELECTAREA PROIECTELOR Alegerea unui proiect este primul pas în organizarea construcției Numărul de camere rezidențiale și utilitare, zona lor depind în primul rând de familie Compoziția și ocupația membrilor săi, prezența animalelor și păsărilor de curte, transportul personal, natura sitului - dimensiunea acestuia, topografia și, în cele din urmă, oportunitățile materiale - toate acestea determină dimensiunea casei și aspectul acesteia Există diverse formule de decontare a apartamentelor, determinarea raportului dintre componenţa cantitativă şi calitativă a familiei şi numărul spaţiilor de locuit Formula N = n + satisface pe deplin nevoia oricărei familii; unde N este numărul de camere de zi; n este numărul membrilor familiei Fiecare membru al familiei trebuie să aibă un living separat, în plus, este prevăzută și o cameră comună Determinând dimensiunea și aspectul casei, dezvoltatorul individual trebuie să țină cont de natura dezvoltării familiei și de capacitățile lor financiare Într-un caz, aceasta poate fi o construcție care ține cont de dimensiunea prospectivă a familiei, în celălalt, o soluție care prevede adăugarea sau adăugarea treptată a spațiilor rezidențiale La începutul formării unei familii, nu este necesar ca fiecare membru să aloce o cameră de zi Părinții pot locui într-un dormitor comun, precum și copiii pot ocupa o cameră cât sunt mici, sau adulți de același sex În acest caz, formula va lua forma: N \u d n - Cu copii de diferite sexe, formula va fi: N \u d n, adică numărul de camere este egal cu numărul de membri ai familiei De exemplu, o familie include un tată, o mamă, un fiu și o fiică În acest caz, sunt necesare o cameră comună pentru părinți și două camere de zi pentru copii Aceeași formulă este potrivită pentru determinarea numărului de camere în familiile complexe formate din părinți și familia unui fiu sau fiică adult (Fig ) La proiectarea clădirilor rezidențiale pentru mediul rural, suprafața unui apartament cu două camere construit pe cheltuiala fondurilor de stat și ale fermelor colective nu trebuie să depășească m , apartamentele cu trei camere m , apartamentele cu patru camere și cinci - apartamente camera m În cazul construcției individuale, suprafața totală a unei clădiri rezidențiale este limitată la m În dezvoltarea imobiliară se folosesc următoarele tipuri de case: cu un etaj, cu două etaje și cu un etaj și jumătate cu un apartament pe două niveluri sau mai multe niveluri, mansardă - atunci când spațiile de locuit sunt situate în spațiul mansardei Cele mai comune case cu un singur etaj Sunt apartamente proiectate cu - camere cu un set variat de camere utilitare Cu toate acestea, astfel de case cu - camere ocupă o suprafață semnificativă Avantajele caselor cu un etaj sunt confortul interconectarii spațiilor apartamentului, ușurința ridicării pereților, posibilitatea de a utiliza structuri ușoare Casele cu apartamente pe două niveluri sunt folosite pentru a găzdui apartamente de - camere cu o compoziție dezvoltată de încăperi utilitare Acestea asigură separarea și o bună izolare a zonelor de zi și liniștite ale apartamentului Clădirile au o suprafață mică, pierderile de căldură sunt reduse O caracteristică a acestui tip de case este conectarea nivelurilor Orez Tipuri de familii și nevoi pentru dormitoare treizeci folosind scările interioare În funcție de panta și lățimea necesare, inconvenientele care apar sunt în mare parte netezite, scara servește ca decor interior Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că casele cu două etaje necesită pereți mai solidi, fundații și un tavan între podea, care să asigure capacitatea portantă și izolarea fonică necesare Utilizarea clădirilor rezidențiale cu apartamente pe mai multe niveluri, deplasate cu jumătate de etaj, este asociată cu amenajarea la subsol a diferitelor încăperi de utilitate, a unui garaj etc Aceste case sunt concepute pentru apartamente cu - camere cu o dezvoltare dezvoltată alcătuirea spațiilor Ele asigură izolarea și izolarea zonelor utilitare, frontale și liniștite Ele sunt deosebit de convenabile atunci când se construiesc pe un șantier cu o pantă sau în zone cu un nivel ridicat de apă subterană, unde este imposibil să construiți un subsol În casele de mansardă, spațiul de mansardă este folosit pentru a găzdui spațiile de locuit În astfel de case sunt amenajate apartamente cu - camere, asemănătoare apartamentelor pe două niveluri În planificarea unei locuințe rurale, de obicei sunt prevăzute două zone de spații - rezidențial și utilitar Zona de zi include: o camera comuna, o sala de mese, camere de zi (dormitoare, camere pentru copii), o baie În camera de serviciu - o bucătărie, o cameră de serviciu (pentru pregătirea furajelor, prelucrarea produselor agricole etc ), o spălătorie, cămare de utilități și alimente, un dulap de uscare pentru haine și încălțăminte, o cămară rece, un cuptor O parte din încăperile utilitare - cămară, depozitare fructe, depozitare legume etc - poate fi amplasată la subsol, care este amenajat sub casă sau verandă Apartamentele dispun de camere de comunicatii: fata, coridoare, scari interioare (la etajul doi, mansarda sau subsol); camere de vara - veranda, balcoane, loggii Pentru comoditatea conectării zonelor locuinței cu strada și șantier, se fac două intrări: cea din față - prin hol și cea economică, care duce de la șantier la camera de serviciu sau bucătărie ORGANIZAREA CAMERE INDIVIDUALE Sala comună este centrul compozițional al casei rurale Practic, servește ca loc de odihnă, aici se fac niște treburi gospodărești De sărbători, oaspeții se adună în această cameră, se organizează vacanțe în familie Camera comună ar trebui să aibă o legătură convenabilă cu hol și bucătărie În apartamentele mari, este adesea combinat usi duble catre zona de luat masa Ferestrele ar trebui să fie orientate spre stradă sau spre grădină Suprafața unei camere comune pentru o familie de trei este de obicei luată ca - m , pentru patru până la șase persoane - - m Pentru aranjarea mobilierului, forma alungită a planului său este mai convenabilă În camera comună, se obișnuiește să se aloce o zonă de recreere și o zonă de luat masa Mobilierul de agrement - o canapea, rafturi sau o bibliotecă, un radio, un televizor, instrumente muzicale - este plasat într-o parte impracticabilă a încăperii În unele cazuri, în camera comună este prevăzut un loc de dormit Pentru o mai bună plasare a mobilierului într-o încăpere comună, este necesar să se țină cont de suprafața pe care o pot ocupa diferitele grupuri de obiecte (Fig ) Totodată, trebuie prevăzute treceri: între mobilier de până la cm înălțime și un perete sau mobilier înalt - cel puțin cm, între mobilier jos - , între o masă cu scaune și un perete sau mobilier înalt - , între o canapea, masă, bufet - cel puțin cm Mobilierul trebuie aranjat ținând cont de compoziția familiei și de scopul unui anumit colț al camerei (Fig ) În tabel prezintă gama și cantitatea de mobilier necesară familiilor de compoziție variată Sala comună este o cameră din față, necesită iluminare bună Suprafața ferestrei trebuie să fie de cel puțin : din suprafața podelei Un număr mare de ferestre nu este practic: încăperea este foarte rece iarna, este incomod să aranjați mobilierul, în plus, tâmplăria pentru fabricarea cadrelor ocupă o proporție mare în construcție Sală de mese - o încăpere mică, de cel puțin m , folosită pentru masă Conectarea directa obligatorie a sufrageriei cu bucataria, este posibila si conectarea acesteia cu camera comuna Între sala de mese și camera comună, puteți amenaja un despărțitor glisant, permițând, dacă este necesar, Orez Dimensiuni mobilier pentru camera comună (după Manucharova) Un set de mobilier pentru apartament camere de zi Dulap: pentru cărți, vase pentru haine și lenjerie - - - Noptiera: pentru lenjerie de pat noptieră - Fotoliu * Canapea sau canapea extensibilă Scaune Pat: singur Tig I si cantitate paturi a depinde de poduri din compozitie familii pat dublu La fel copii " Masa: cina - - lucru - - toaletă sau dulap toaletă - pentru TV Față Umeraș cu oglindă Banchet Cutie de pantofi Dulap de uz casnic - - - - Kukhia Dulap-masă Același - - - Dulap-masă pentru chiuvetă Dulap de perete - - - Același - - - " - - - Masa de sufragerie - - Scaun Frigider - unește-i În sala de mese, o masă și scaune sunt așezate în funcție de numărul de membri ai familiei Camerele de zi ar trebui să aibă acces la un coridor conectat direct la fața și la instalațiile sanitare În apartamentele pe două nivele, acestea sunt situate în principal la etajul doi În același timp, este de dorit să existe un dormitor la parter pentru persoanele în vârstă sau tinerii membri ai familiei cărora le este greu să folosească scările Cea mai bună orientare a ferestrelor camerelor de zi este spre sud, iar pe site - spre grădină Suprafața camerelor de zi depinde de numărul de paturi O persoana are nevoie de o camera de minim m , doi adolescenti - minim , parinti cu posibilitatea de a plasa în el un pat pentru copii - m Numărul de dormitoare este determinat de rudenia, vârsta și sexul membrilor familiei; dimensiunea - amplasarea patului și a altor mobilier (Fig ) Un set de mobilier din living, pe lângă paturi, include noptiere, oglindă, măsuță de toaletă, dulapuri, care pot fi mobile sau încorporate Dulapurile încorporate sunt deosebit de convenabile în camerele de mansardă (Fig ) Dacă familia are un copil sub șapte ani, se asigură un loc corespunzător în dormitorul părinților, astfel încât să fie convenabil ca mama să aibă grijă de el noaptea Pe langa patul pentru copii, daca se poate, amenajeaza si un dulap special combinat pentru haine si jucarii pentru copii, un loc de joaca pe jos Deoarece Orez Amplasarea paturilor în dormitoare: a - perpendicular pe perete; b - de-a lungul peretelui; c - cazare mixtă Orez Exemple de dulap încorporat în dormitorul mansardă (conform standardelor TsNIIEPgrazhdanselstroy și TsNIIEPzhilishcha) camera comună seara este folosită pentru vizionarea televizorului, primirea oaspeților etc , în dormitor există un colț cu o mică masă de lucru și scaun (Fig ) Bucătărie sau bucătărie-sufragerie Pentru o clădire rezidențială individuală, bucătăria-sala de mese este cea mai caracteristică În funcție de mărimea și nevoile familiei, suprafața acesteia este luată de la la m În amenajarea bucătăriei-sufragerie, sunt alocate locuri de lucru și de luat masa Atunci când organizați un loc de luat masa, este necesar să țineți cont de dimensiunile mobilierului de bucătărie (Fig ) Masa de sufragerie, scaunele, dulapul din bucătărie-sufragerie trebuie amplasate astfel încât să nu interfereze cu locul de muncă din apropierea aragazului și comunicarea cu alte încăperi Este de dorit ca amplasarea aragazului sau aragazului, precum și organizarea locului de muncă, să ofere gazdei o privire de ansamblu asupra intrării în casă și asupra teritoriului curții utilitare Orientarea preferată a bucătăriei este spre nord Bucătăria-sufragerie într-o casă modernă ar trebui să fie Orez Amplasarea mobilierului în dormitoare: a - pentru o persoană; b - pentru două persoane; c - pentru părinți și copil Orez Dimensiuni minime (în mm) ale mobilierului din sălile de mese și din bucătăriile pentru mese Orez Echipamente pentru blocuri sanitare și de bucătărie (conform standardelor TsNIIEPgrazhdanselstroy și TsNIIEPzhilishcha): [- aragaz cu combustibil solid; - cazan pentru incalzirea apei; - coloana de apa calda cu combustibil solid; - dulap-masă pentru combustibil; - dulap-chiuvetă; - dulap-masă pentru un rezervor de apă; - desktop; - frigider; - dulap frigider; - bancă; - o trapă în subteran; - masa de sufragerie; - scaune; - chiuvetă cu rezervor de apă dotat cu mobilier staționar și mobil Mobilierul staționar include dulapuri de perete, dulapuri, mese, inclusiv dulapuri pentru chiuvete, frigidere Pentru mobil - o masă, scaune etc (fila ) În clădirile de locuit din mediul rural, bucătăria-sufragerie este blocată, de regulă, cu o cameră sanitară Acest lucru este recomandabil, deoarece coșurile de fum, canalele de ventilație, ieșirile de apă și canalizare sunt aranjate într-un singur loc Pe fig prezintă diferite variante de blocare a bucătăriei-sufragerie cu facilităţi sanitare Camera de serviciu este destinată acelor lucrări care duc la poluarea locuinței, în special, pregătirea hranei pentru vite și alte animale În plus, aici se pot efectua uscarea, depozitarea temporară și curățarea primară a cartofilor și legumelor (în perioada de recoltare pe moșie), rufele pot fi și spălate și folosite ca atelier Având în vedere scopul principal al camerei de utilitate, aceasta ar trebui să fie echipată cu o plită mică (combustibil solid sau gazos), instalații sanitare, alimentare cu apă caldă Camera de serviciu trebuie amplasată astfel încât să asigure cea mai scurtă legătură cu locul în care sunt ținute animalele Dacă nu este un atelier, este de dorit să existe o trecere directă de la acesta la bucătărie Iesirea din camera de serviciu in curte se face prin a doua intrare in casa Sufrageria, bucătăria și camera de serviciu formează un grup de camere interconectate Organizarea și aspectul acestui grup determină în mare măsură confortul casei Se folosesc următoarele metode de organizare În cazul în care familia are o fermă subsidiară dezvoltată (animale mari și mici, păsări de curte, o grădină mare), este necesară o încăpere separată Zona de luat masa poate fi in bucatarie sau in sala de mese Dacă gospodăria este mică, camera de serviciu nu este necesară: puteți procesa legume și fructe în partea de lucru a bucătăriei Totusi, in acest caz, din punct de vedere igienic, este indicat sa ai o sufragerie separata Baie Dacă în sat nu există apă curentă, este totuși necesară asigurarea unui loc sau încăpere pentru instalarea ulterioară a unei băi (Fig ) În absența apei curente, poate fi folosit pentru spălarea rufelor iarna, spălat, scăldat etc Ar trebui să fie cald și luminos, conectat la intrarea în bucătărie și utilitate, precum și la o serie de spații rezidențiale În baie, este de dorit să se asigure un dulap încorporat și un canal de evacuare special pentru uscarea îmbrăcămintei exterioare Echipamentul său în viitor nu ar trebui să facă modificări speciale la soluția de planificare existentă a casei Prin urmare, este necesar să se țină cont de dimensiunile generale ale principalelor aparate sanitare: o cadă de dimensiuni mari - X ( X ) cm, o semi-baie - X , o cadă de duș - X ( X ), o lavoar de faianta - X ( X , X ), un vas de toaleta cu rezervor joase - X , o toaleta cu rezervor inalt - X cm; coloana de apa calda cu diametrul de cm Prachechio-spălătorie Pe lângă baie și toaletă, este permisă și o spălătorie și spălătorie, unde se spală lenjeria, membrii familiei se spală după muncă In ceea ce priveste casa, este amplasata langa intrarea economica Suprafața spălătorii și spălătorii depinde de dimensiunea apartamentului și de componența familiei, dar de obicei este de - m Spălătoria și spălătoria este dotată cu o cadă de duș cu o înălțime de minim cm și o chiuvetă Dispozitivul unei coloane de apă caldă, un vas de toaletă este permis Camere utilitare - baldachin, cămară, hol, ve- Orez Exemple de soluții de instalații sanitare (conform standardelor TsNIIEPgrazhdanselstroy și TsNIIEPzhilishcha): - toaletă; - lavoar; -lavoar; - baie de doua tipuri, lungime si J cm; -coloana de apă caldă cu combustibil solid; - masina de spalat rufe; - cuier pentru prosoape; - cadă de duș randa și altele Copertinele sunt de obicei aranjate în partea de nord a Belarusului, ele servesc ca un blocaj termic În regiunile sudice, baldachinul este înlocuit cu o verandă vitată Holul Pe lângă vestibul, fiecare apartament, indiferent de zonă, trebuie să aibă un hol de intrare Suprafața sa este de obicei de - m și depinde de dimensiunea apartamentului și de numărul de camere din acesta Lățimea holului ar trebui să fie de cel puțin , m Lățimea ușilor ar trebui să permită aducerea obiectelor cu dimensiuni de , X m în sufragerie Pe hol, aveți nevoie de un loc pentru cuier sau încorporat dulap la rata de , m de persoana Depozite Cămarele reci pentru depozitarea alimentelor și a ustensilelor sunt amenajate lângă intrarea sau veranda vitrata, precum și lângă bucătărie-sufragerie Suprafața cămarelor de uz casnic și de alimente depinde de componența familiei și de numărul de camere din apartament Dulapurile încorporate îmbunătățesc interiorul apartamentului, eliberează camera de mobilier voluminos, au o capacitate mare, deoarece sunt aranjate pe toată înălțimea camerei niya Dulapurile pentru haine, lenjerie și cărți sunt amplasate în sufragerie, pentru îmbrăcăminte exterioară sau de sezon - pe hol, pentru articole de uz casnic - în porți, holuri, pentru alimente și ustensile - în bucătărie Ele nu ar trebui să interfereze cu aranjarea mobilierului principal, mișcarea în cameră Dulapurile pot fi atașate de perete, realizate ca dulapuri despărțitoare perete-perete - în acest caz, legătura dintre camere se realizează printr-o deschidere sau uși deschise Cele mai eficiente dulapuri-compartimentari intre bucatarie si sufragerie, intre bucatarie-sufragerie si camera comuna Dulap de uscare pentru haine si incaltaminte Dimensiunea sa este de la , la , m (în funcție de suprafața apartamentului și de nevoile familiei) Aerul este încălzit de o bobină de la sistemul de încălzire, care se află în partea de jos a dulapului În plus, dulapul poate fi atașat la scutul cuptorului de încălzire Dulapul de uscare trebuie să fie ventilat, deci ar trebui să fie amplasat lângă blocul de canale de ventilație din hol sau la ieșirea din utilitate Verandă este de obicei conectată la intrarea principală în casă În funcție de mărimea casei și de nevoile familiei, suprafața verandei este de obicei de - m Cu toate acestea, trebuie să aibă cel puțin m și cel puțin , m lățime Este mai bine să-l amplasați astfel încât partea sa principală să se deschidă spre grădină sau să fie conectată la o bucătărie-sufragerie și o bucătărie comună Aici este necesar să oferiți un loc de relaxare, să instalați o masă În ultimii ani, s-au folosit verande vitrate, care servesc drept termoblocare suplimentară Această verandă este folosită pe tot parcursul anului Este important ca zona principală a verandei să fie impracticabilă Verandă convenabilă cu geam detașabil Camerele de vara includ balcoane, loggii, terase, bucatarii de vara atasate Vara sunt folosite ca loc de odihnă, ca sufragerie sau dormitor În plus, aici sunt depozitate un stoc de produse alimentare, echipamente de uz casnic, biciclete, cărucioare pentru copii etc Bucătărie de vară Pe site, puteți echipa o bucătărie de vară atașată unei case încălzite sau în picioare separat Ar trebui să aibă o conexiune cu bucătăria principală și camerele de vară (de exemplu, o verandă), care poate servi ca sală de mese vara Zona bucătăriei de vară, ca și cea principală, este împărțită într-un loc de muncă (pentru gătit) și o zonă de luat masa La locul de muncă este instalată o sobă pentru combustibili solizi sau gazoși Echipamentul necesar pentru o bucătărie de vară este o masă cu suprafață de lucru, o chiuvetă, dulapuri de perete pentru vase și produse uscate Dacă soba este pe combustibil solid, ei aranjează un recipient pentru lemne de foc sau cărbune, în absența unei surse centralizate de apă - un rezervor de apă Dimensiunea bucătăriei de vară cu zonă de luat masa pentru persoane este de , X , m PROIECTE DE CASE RURALE FOLOSITE PENTRU CONSTRUCȚII ÎN BIELORUSIA Clădire rezidențială cu un etaj, cu un apartament, cu două camere BKS- (proiect standard nr - - / ) Casa are două intrări - una în partea din față a apartamentului, cealaltă - către gospodărie, leagă bucătăria cu terenul de grădină Camera comună și dormitorul sunt izolate unul de celălalt, dar au o conexiune convenabilă cu o baie separată situată în partea centrală a apartamentului Casa are o verandă, care, dacă este necesar, poate fi reconstruită într-un living Intrarea în cuptor se realizează din vestibulul intrării economice (Fig , Fig pe filă) Pereții exteriori sunt din cărămizi ceramice eficiente, cei interiori din cărămizi solide Buiandrugurile de deasupra deschiderilor din pereți sunt din beton armat prefabricat Plafoane - din lemn, precum și din plăci prefabricate din beton armat Pereți despărțitori - din plăci mici de gips și cărămidă Pardoselile din living, bucatarii si coridoare sunt din scandura, la baie si vestibule - din gresie, la subsol - beton Acoperișul este mansardă cu tablă ondulată de azbociment Pereții exteriori de cărămidă și stâlpii sunt căptușiți cu cărămizi de silicat Suprafețele interioare ale pereților de cărămidă și ale pereților despărțitori din cărămidă sunt tencuite Pereții camerelor de zi sunt vopsiți cu adeziv, pereții din față și coridoare - cu adeziv și vopsea pe bază de apă, sanitare și bucătării - cu ulei Tavanele tuturor camerelor sunt vopsite cu vopsea adeziva, varuita in bai Indicatori tehnico-economici Volumul constructiei fara subsol - , , cu subsol - , mc Suprafata: rezidentiala - , , total - , m Costul estimat - , mii de ruble Echipamente de inginerie Instalații sanitare - din rețeaua externă Canalizare - la rețeaua externă sau la instalații locale de epurare Încălzire - locală, combustibil solid Consumul de materiale Ciment - , , oțel - , tone, beton armat - , , cherestea - , mc Compoziția și suprafața spațiilor Fata - , m , camera comuna - , , camera - , , bucatarie - , , baie - , , baie - , , veranda - , , subsol - m Orez Fațade, plan, subsol al unei clădiri rezidențiale cu un etaj și două camere BKS- (proiect standard nr - - / ): - fata; - camera comuna; - camera; - bucatarie; - baie; - baie; - veranda; - subsol Clădire rezidențială cu un etaj cu trei camere BKS- (proiect standard nr - - / ) Dispunerea casei este compactă, este o dezvoltare a schemei proiectului anterior Apartamentul oferă o zonare funcțională clară a spațiilor O cameră comună și două dormitoare se alătură în față la intrarea principală, formând o zonă de living Camerele utilitare, formate dintr-o bucătărie-sufragerie, o baie separată și un dulap de uscare pentru haine și încălțăminte, sunt situate separat și au o ieșire independentă în șantier O scară care duce la subsol se învecinează cu vestibulul ieșirii economice La subsol se afla un magazin de legume cu trapa de incarcare Există dulapuri încorporate, mezanin și o cămară în bucătărie (fig , fig pe filă) Soluția constructivă este similară cu proiectul anterior Indicatori tehnico-economici Volumul constructiei - mc Suprafata utila - , , total - , m Costul estimat - , mii de ruble Echipamente de inginerie Instalații sanitare - din rețeaua externă Canalizare - la rețeaua externă sau la instalații locale de epurare Încălzire - locală, combustibil solid Consumul de materiale Ciment - , , oțel - , tone, beton armat - , , cherestea - , mc Compoziția și suprafața spațiilor Fata - , m , camera comuna - , , camere - , si , , bucatarie - , , baie - , , baie - , , subsol - , m Clădire rezidențială cu un etaj, cu un apartament și trei camere, interconectată cu o clădire fermă (proiect standard nr - - ) O caracteristică a soluției de planificare a spațiului este blocarea dependințelor și a casei sub un singur acoperiș, care oferă oportunități și facilități mari pentru gestionarea parcelelor subsidiare personale, reduce costul construcției (Fig , Fig pe filă) ) În anexă există încăperi pentru o vacă, un porc, o pasăre, precum și pentru furaje concentrate, inventar și depozitare a combustibilului Proiectul prevede posibilitatea excluderii spațiilor pentru creșterea vitelor Amenajate zone de plimbare pentru porci și păsări de curte Dispunerea unei clădiri rezidențiale cu o schemă structurală în trei trepte are o formă compactă Apartamentul oferă o împărțire clară în zone frontale, liniștite și utilitare, care au o relație convenabilă cu o baie separată Orez Fațade, plan, subsol al unei clădiri rezidențiale cu un etaj și trei camere BKS- (proiect standard nr - - / ): - fata; - camera comuna; , - camere; - bucatarie; - baie; - baie; - subsol Orez Fațade, plan, secțiune de clădire de locuit (proiect standard nr - - ): I - fata; - camera comuna; , - camere; - bucatarie; - baie; - baie; -cămară rece; -furaj concentrat; -inventar; II - o cameră pentru un porc; - o cameră pentru o pasăre; - depozitarea combustibilului; - o cameră pentru o vacă; - zone de plimbare Pereții exteriori ai casei sunt din cărămizi ceramice eficiente, anexele sunt din cărămizi ceramice solide Buiandrugurile de deasupra deschiderilor din pereți sunt din beton armat prefabricat Suprapunerea părții rezidențiale a casei - scânduri rulante pe grinzi de lemn cu bare craniene, anexe - promenadă solidă pe grinzi de lemn, pivnițe - panouri goale din beton armat Pereții despărțitori în camerele de zi sunt realizate din plăci mici de beton de gips, în băi și în camera cuptorului - cărămidă Pardoselile din sufragerie, bucatarie si coridoare sunt din scandura, in baie si in camera cuptorului sunt din gresie, in anexe sunt din scandura si beton Indicatori tehnico-economici Obiect de construcție mănâncă - , m Suprafata de locuit - , , total - , m Costul estimat - , mii de ruble Echipamente de inginerie Instalații sanitare - din rețeaua externă Canalizare - la rețeaua externă sau la instalații locale de epurare Încălzire - locală, combustibil solid Consumul de materiale Ciment - , , oțel - , tone, cherestea - , mc Compoziția și suprafața spațiilor Fata - , m , camera comuna - , camere - , si , , bucatarie - , , baie - , , baie - , , veranda - , m Clădire rezidențială cu un etaj, cu un apartament, cu patru camere BKS- (proiect standard nr - - / ) Cladirea rezidentiala este conceputa pentru o familie de - persoane Are doua intrari - principala si economica Aspectul casei cu o schemă de proiectare în trei pași are o formă compactă Apartamentul este împărțit în trei părți: cea centrală, în care sunt amplasate comunicații și facilități sanitare, iar cele laterale - zona de zi din stânga și cea din dreapta - zona de dormit Zona economică se formează în adâncurile casei lângă ieșirea economică Casa are subsol (fig , fig pe insert) Pereții exteriori sunt din cărămizi ceramice eficiente Tavanele pot fi din lemn sau din beton armat din panouri cu goluri Pereții despărțitori sunt realizate din cărămizi și blocuri mici de beton de gips Pardoselile din living si bucatarie sunt din lemn, in baie si baia sunt gresie Buiandrugurile din pereții de deasupra ferestrelor și deschiderilor ușilor sunt prefabricate din beton armat, în pereții despărțitori sunt obișnuite La exterior, casa este placata cu caramizi silicate sau rosie Plinta este tencuita cu vopsire ulterioara cu vopsea PVC Indicatori tehnico-economici Volumul constructiei fara subsol - , , cu subsol - , mc Zona de locuit - , , total - , m Costul estimat - , mii de ruble Echipamente de inginerie Instalații sanitare - din rețeaua externă Canalizare - la rețeaua externă sau la instalații locale de epurare Incalzire - locala sau centrala Consumul de materiale Ciment - , , oțel - , tone, beton armat - , , cherestea - , mc Compoziția și suprafața spațiilor Fata - , m , camera comuna - , , camere - , , , si , , bucatarie - , , baie - , , baie - , , subsol - , m Orez Fațade, plan, subsol al unei clădiri rezidențiale cu un singur etaj cu patru camere BKS- (proiect standard nr - - / ): I - fata; - camera comuna; , - camere; - bucatarie; - baie; - baie; - subsol Clădire rezidențială cu un etaj, cu un apartament, cu patru camere, interconectată cu o clădire gospodărească (proiect standard nr - - ) O caracteristică a soluției de amenajare a spațiului este blocarea anexelor și a casei sub un singur acoperiș, similar proiectului standard nr - - Soluția de proiectare și echipamentul de inginerie sunt, de asemenea, aceleași (Fig ) Indicatori tehnico-economici Volumul constructiei - , mc Suprafata de locuit - , , total - , m Costul estimat - , mii de ruble Consumul de materiale Ciment - , tone, oțel - , tone, cherestea - m Compoziția și suprafața spațiilor Față - m , total Orez Fațade, plan, secțiune de clădire de locuit conform proiectului standard nr - - : I - fata; - camera comuna; , , - camere; - bucatarie; - baie; - baie; - cămară rece; - spațiu pentru alimentare finală; - inventar; - camera pentru porci; - o cameră pentru o pasăre; - depozitarea combustibilului; - camera pentru koroa; - zone de plimbare camera - , , camere - , , , , , , bucatarie - , , baie - , baie - , , veranda - , m Clădire rezidențială unifamilială cu două etaje cu un apartament cu patru camere pe două niveluri BKS- (proiect standard nr - - / ) Cladirea rezidentiala este conceputa pentru o familie de - persoane Are doua intrari - principala si economica La primul etaj, pe lângă camera comună, se află un living, la al doilea nivel sunt două dormitoare (Fig ) Pereții exteriori sunt din cărămizi ceramice eficiente Plafoane în două variante - pe grinzi de lemn sau din panouri tubulare din beton armat Pereți despărțitori - din plăci mici de gips și cărămidă Indicatori tehnico-economici Volumul constructiei - , mc Zona de locuit - , , total - , m Costul estimat - , mii de ruble Orez Fațade, planuri, secțiune, subsol al unei clădiri rezidențiale cu un singur apartament cu două etaje, cu un apartament cu patru camere pe două niveluri BKS- (proiect standard nr - - / ): I - fata; - camera comuna; , , - camere; - bucatarie; - baie; - baie Echipamente de inginerie Instalații sanitare - din rețeaua externă Canalizare - la rețeaua externă sau la instalații locale de epurare Incalzirea este locala Consumul de materiale Ciment - , , oțel - , tone, beton - , cherestea - , mc Compoziția și suprafața spațiilor Fata - , m , camera comuna - , , camere - , , , si , bucatarie - , , baie - , , bai - m fiecare Clădire rezidențială cu două etaje, cu un apartament și patru camere, cu apartamente pe două niveluri BKS- (proiect standard nr - - / ) Aspectul apartamentului oferă facilități maxime pentru locuit și agricultură Spațiile sunt clar împărțite în funcție de scop: la primul etaj există o cameră comună, o bucătărie, o baie și o cămară, dormitoarele sunt la etajul doi Din camera comuna se face acces la terasa Expresivitatea arhitecturală a clădirii este subliniată de pergola și elementele din lemn tipice arhitecturii populare din Belarus (Fig , Fig pe insert) Pereții exteriori sunt din cărămizi ceramice eficiente, căptușiți cu cărămizi de față sau de silicat cu chituire Pereții interiori sunt din cărămidă Tavanele sunt din beton armat Acoperișul este combinat Soclul este tencuit și vopsit cu vopsea perclorovinilică Indicatori tehnico-economici Volumul constructiei - , mc Suprafata de locuit - , , total - , m Costul estimat - , mii de ruble Echipamente de inginerie Instalații sanitare - din rețeaua externă Canalizare - la rețeaua externă sau la instalații locale de epurare Încălzire - de la un cazan cu combustibil solid Consumul de materiale Ciment - , , oțel - , tone, beton armat - , , cherestea - , mc Compoziția și suprafața spațiilor Fata - , m , camera comuna - , , camere - , , si , , bucatarie - , baie - , , baie - , , subsol - , m MANSARDA APARTAMENT SINGUR ALEGE CASA DE REZIDENȚIE TREI CAMERE Structura primului etaj prevede împărțirea în zone frontale și zone utilitare La intrarea în casă există o verandă deschisă concepută pentru relaxare Din hol - intrarea în camera de zi pătrată spațioasă sau Orez Fațade, planuri, subsolul unei clădiri rezidențiale cu două etaje, cu un apartament și patru camere, cu un apartament pe două niveluri BKS- (proiect standard nr - - / ): I - fata; - camera comuna; , , - camere; - bucatarie; - baie; - baie; - subsol Orez Fațada, planuri, secțiunea subsolului unei case de lemn cu un apartament și trei camere la mansardă: a - planul etajului întâi; b - planul mansardei; c - secțiunea - ; d-subsol; - camera comuna; - bucatarie; , - camere; - baie; - linie cu linie; - aragaz rusesc scări - la pod (Fig , Fig pe filă) Din zona utilitară, inclusiv bucătărie și m , baie combinată, spălătorie, cuptor și uscător, Există acces la site Este furnizată o variantă a dispozitivului aragazului rusesc în bucătărie Casa are subsol Scara care duce la mansarda are lumina naturala Adăpostește o cameră pentru părinți cu suprafața de m , o cameră pentru copii cu o suprafață de , m și o baie cu chiuvetă Pereții subsolului sunt din beton monolit de moloz, pereții exteriori și interiori sunt din lemn rotund Tavanele subsolului, etajului și mansardei sunt prefabricate (pe grinzi de lemn) Acoperișul este mansardat, cu un acoperiș din tablă ondulată de azbociment Pardoselile sunt din lemn, in bai sunt din gresie Pereți despărțitori - din tencuială uscată de gips pe un cadru de lemn Buiandrugurile de deasupra deschiderilor din pereții subsolului sunt prefabricate din beton armat Orez Fațade, planuri bloc rezidențial unifamilial cu două etaje și apartament cu patru camere pe două niveluri: - fata; - camera comuna; - bucatarie-sufragerie; " , - camere; - baie; - spălătorie; - baie Decoratiuni interioare - tapetare, vopsire cu vopsele in ulei Indicatori tehnico-economici Volumul clădirii este de m Suprafata totala - , , rezidentiala - , m Costul total estimat este de , mii de ruble Echipamente de inginerie Instalații sanitare - din rețeaua externă Canalizare - menajeră, la rețeaua externă Încălzire - de la un cazan cu combustibil solid Alimentare cu apă caldă - dintr-o coloană de combustibil solid Consumul de materiale Ciment - , , oțel - , tone, beton - , cherestea - , mc Compoziția și suprafața spațiilor Fata - m , camera comuna - , camere - si , , bucatarie - , , baie - , , baie - , m Clădire rezidențială cu două etaje, un apartament, patru camere, cu un apartament pe două niveluri (proiect pilot) Proiectul oferă opțiuni pentru o casă fără garaj și cu garaj În ambele cazuri, în clădire a fost proiectat un subsol Este prevăzută posibilitatea construirii unei sobe rusești (Fig , Fig pe filă) Aspectul casei are planuri compacte de la primul și al doilea etaj Apartamentul este impartit in zone frontale, utilitare si linistite (la etajul doi) Există un dormitor la primul etaj Camera comună este conectată prin uși termopan de bucătărie-sufragerie Pereții exteriori sunt din cărămizi ceramice eficiente, cei interiori sunt din cărămizi ceramice solide Pardoseala mansardă în două variante: pe grinzi de lemn cu scânduri rulante și din plăci prefabricate din beton Tavanul de deasupra subsolului este prefabricat din beton armat Buiandrugurile de sub deschiderile din pereți sunt prefabricate din beton armat Pereți despărțitori - din plăci mici de beton de gips și cărămidă Pardoselile din sufragerie, bucatarii si coridoare sunt din scandura, in bai si vestibule sunt din gresie, la subsol sunt din chirpici si ciment Acoperișul este mansardat, cu un acoperiș din tablă ondulată de azbociment Indicatori tehnico-economici Volumul constructiei - , mc Suprafata de locuit - , , total - , m Costul estimat - , mii de ruble Echipamente de inginerie Alimentare cu apă - dintr-o rețea externă sau dintr-un puț de apă local Canalizare - la rețeaua externă sau la instalații locale de epurare Încălzire - de la un cazan cu combustibil solid Alimentare cu apă caldă - dintr-o coloană de combustibil solid Consumul de materiale Ciment - , , oțel - , tone, cherestea - , m , cărămidă - , mii bucăți Compoziția și suprafața spațiilor Față - , m , cameră comună - , camere - , , , și , , bucătărie - , , sufragerie - , , baie - , spălătorie - , , baie - , m Clădire rezidențială unifamilială cu două etaje cu apartament cu cinci camere pe două niveluri (proiect pilot) Diferă prin soluția de planificare compactă, interconectarea convenabilă a tuturor camerelor Are doua intrari - din laterala fatadei principale si dinspre curte, prin care incaperile utilitare si bucataria sunt conectate cu parcela gradina Există o ușă de balcon din sala de mese pentru a accesa verandă Dacă este necesar, sala de mese combină- Orez Planuri și fațade ale unei clădiri rezidențiale unifamiliale cu două etaje cu un apartament cu cinci camere pe două niveluri: - camera comuna; camere; - bucatarie; - sala de mese; - bucatarie pentru hrana; - hol de intrare; - baie Xia cu ajutorul unei partiții glisante din hol Bucătăria are o fereastră de transmisie Este prevăzut un subsol pentru depozitarea legumelor și a produselor agricole (Fig , Fig pe insert) Pereții exteriori sunt placați cu cărămizi de fațadă sau silicat cu îmbinări Secțiuni separate ale pereților și soclului sunt tencuite și vopsite cu vopsea perclorovinilică Fetele de flori sunt tencuite și acoperite cu lapte de ciment Frontoanele, secțiunile scufundate ale pereților, ușile de intrare exterioare, gardurile loggia sunt acoperite cu o placă de finisare Suprafețele acoperite cu scânduri, elementele din lemn ale verandei, scândurile frontale, cornișele sunt impregnate cu ulei de uscare fierbinte și acoperite cu lac incolor Fundații - bandă, moloz de beton Pereții exteriori și interiori sunt din cărămidă Despărțitori - realizate din plăci mici de gips și cărămidă Plafoane - din plăci prefabricate din beton armat cu goluri rotunde Buiandrugurile de deasupra deschiderilor sunt prefabricate din beton armat Pardoselile din sufragerie, bucatarie si coridoare sunt din scandura, in bai, spalatorie si vestibule sunt din gresie, la subsol sunt din beton argilos Acoperișul este în fronton, cu un acoperiș din tablă ondulată de azbociment Indicatori tehnico-economici Volumul constructiei - , mc Suprafata imobilului este de m Suprafata utila - , m , total - , Costul estimat - , mii de ruble Echipamente de inginerie Alimentare cu apă menajeră - dintr-o rețea externă sau dintr-un puț de apă local Canalizare - la rețeaua externă sau la instalații locale de epurare Încălzire - de la un cazan cu combustibil solid Alimentare cu apă - dintr-o coloană de combustibil solid Consumul de materiale Ciment - , , oțel - , tone, beton armat și beton - , (inclusiv beton prefabricat - , mc), cărămidă - , mii bucăți, cherestea - , m Compoziția și suprafața spațiilor Cameră comună - , m , dormitoare - , , , , , și , , bucătărie - , , sufragerie - , , bucătărie furaje - , , hol intrare - , , baie-spălătorie - , m MATERIALE ȘI PRODUSE DE CONSTRUCȚII MATERIALE DE PIATRA Materialele naturale de construcție - moloz, pietriș, piatră zdrobită, nisip sunt obținute din roci Piatra de moloz - bucati de granit, calcar sau gresie Piatra de grohotiș folosită pentru construcție trebuie să fie lipsită de fisuri, delaminații și alte defecte Masa unei pietre nu depășește kg Boancii mari sunt înțepați în alții mai mici Calitatea butei este determinată prin lovirea cu ciocanul Dacă piatra emite un sunet clar și nu se prăbușește, atunci este potrivită pentru construcție Înainte de așezare, piatra este curățată de praf și murdărie Pietriș - pietre mici rotunjite, care se obțin prin cernerea unui amestec natural de nisip și pietriș Se livrează sub formă de fracții de - mm, - , - și mai mari de mm Piatra zdrobită se obține prin zdrobirea pietrelor Disponibil în dimensiunile - mm, - , - , - mm Pietrișul și piatra zdrobită sunt destinate producerii de beton din structuri monolitice și prefabricate din beton armat Trebuie sa fie curate, daca sunt murdare se spala Nisipul este format din boabe de diverse roci cu o densitate în vrac de peste kg/m Se foloseste la prepararea mortarelor, betoanelor Cantitatea de particule de praf, argilă sau nămol nu trebuie să depășească % (în greutate) • După mărimea granulelor, nisipul natural este împărțit în grupe: grosier - mai mult de , mm, mediu - - , , fin - , - , foarte fin - - , mm Nisipul grosier și mediu este utilizat pentru prepararea mortarelor de beton, fin - zidărie și ipsos Materiale artificiale - cărămidă, ceramică, pietre silicate și beton, blocuri și plăci Cărămida și pietrele ceramice sunt produse solide și goale (pietrele sunt doar goale) Sunt realizate prin presare plastică sau semi-uscă a argilei cu sau fără aditivi Sunt aplicate la așezarea pereților exteriori și interiori Pentru zidărie și placarea simultană a pereților, se produc pietre de față și o cărămidă de față cu două straturi din plastic turnat și cărămidă de față de presare semi-uscă Caramida este realizata in urmatoarele dimensiuni: simpla - X X mm, ingrosata - X X , pietre ceramice - X X mm După rezistență, cărămizile și pietrele sunt împărțite în grade: , , , , , , , ceea ce corespunde rezistenței la compresiune de la la kg / cm În ceea ce privește rezistența la îngheț, adică în ceea ce privește numărul de cicluri de îngheț și dezgheț menținute într-o stare saturată cu apă, o cărămidă obișnuită ar trebui să ofere - de cicluri, o cărămidă de față - - de cicluri Materialele silicate (cărămizi și pietre) sunt realizate dintr-un amestec de var, nisip măcinat și apă prin modelare masa si tratarea ulterioara cu abur sub presiune Aplicați pe o așezare a pereților exteriori și interiori Ele nu trebuie utilizate pentru fundații și pereți în încăperi cu umiditate ridicată și atunci când sunt expuse la temperaturi ridicate (cuptoare, coșuri) Cărămizile și pietrele de silicat sunt împărțite în funcție de scopul lor în cele obișnuite și frontale, în funcție de tipurile de fabricație - în unele simple și îngroșate Caramida de silicat este produsă în următoarele dimensiuni: solid unic - X X mm, gol îngroșat - X X , piatră - X X mm După rezistență, cărămizile și pietrele sunt împărțite în clasele , , , , , Mărcile de produse frontale trebuie să fie cel puțin: cărămizi - , pietre - Rezistența la îngheț a cărămizilor și pietrelor obișnuite este de - cicluri, produse frontale - - de cicluri Blocurile mici de silicat gazos de perete (din beton celular) sunt un material artificial cu pori distribuiti uniform Fabricarea lor este similară cărămizilor de silicat, dar cu adăugarea unui agent de spumă (pulbere de aluminiu) Proiectat pentru așezarea pereților exteriori și interiori (cu excepția încăperilor cu umiditate ridicată) Dimensiunea blocului - X X mm, marca lor - , , , rezistența la îngheț - cel puțin de cicluri Greutate bloc - , kg Este bine tăiat, prelucrat cu un topor Piatra sparta agloporita si nisipul este un agregat poros artificial obtinut prin sinterizarea elementelor constitutive, urmata de concasare si cernut În funcție de mărimea boabelor, piatra zdrobită este împărțită în fracții de - , - și - mm, fiecare fracție este împărțită după densitatea în vrac (densitate în vrac) în gradele , , , , , Pietrișul argilos expandat este un material artificial poros obținut prin arderea granulelor din roci silicate (argile, argile etc ) În funcție de mărime, se împarte în fracții de - , - , - mm Pietrișul trebuie să aibă o densitate în vrac de cel mult kg/m Piatra zdrobită agloporită și pietrișul de argilă expandată sunt utilizate pentru fabricarea betoanelor structurale și structurale termoizolante, termoizolante PRODUSE DIN BETON SI BETON ARMAT Plăcile de fundație sunt proiectate pentru a crește amprenta la sol a fundațiilor Dimensiuni: lungime - , , latime - , inaltime - mm Greutate - , și , tone Dimensiuni buiandrug pentru pereți de cărămidă, mm Lungime înălțime lățime Caramida mm Caramida mm Blocurile de pereți de subsol sunt utilizate pentru construirea subplanselor tehnice ale clădirilor Blocurile solide sunt folosite pentru fundații Dimensiuni: lungime - , și mm, lățime - , , și , înălțime - (cu lungimea blocului de mm - ) Greutate - , - , tone Dimensiunile buiandrugurilor de bare pentru pereți de cărămidă cu grosimea de și mm sunt date în Tabel Plăci cu mai multe goluri pentru podelele clădirilor rezidențiale Dimensiuni: lungime - mm, , , , , , , și mm, lățime - și mm, înălțime - mm Greutate - , - , tone Treptele sunt de bază pentru scările interioare și exterioare prefabricate Dimensiuni: lungime - , și mm, lățime - și , înălțime - și mm AGENȚI LEGĂTORI Lianții includ ciment, var, gips, argilă și lianți negri Sunt utilizate pentru prepararea mortarelor și betoanelor Lianții de aer (argilă, var aerian, gips) se întăresc numai în aer și sunt erodați de apă Hidraulice (ciment, var hidraulic) se întăresc nu numai în aer, ci și în apă Cimentul, în funcție de rezistența la compresiune, este de gradele , și Începutul prizei are loc nu mai devreme de de minute, sfârșitul - nu mai târziu de ore după amestecare Întărirea completă are loc după de zile Varul aerian de construcții este utilizat pentru prepararea mortarelor de zidărie și ipsos Varul este furnizat cocoloși - sub formă de bucăți gri, precum și sol Pentru a prepara aluatul de var, varul se stinge prin turnarea apei Varul măcinat trebuie folosit în termen de de zile de la data emiterii Păstrați-l într-un loc uscat Când intră o cantitate mică de apă, varul începe să se stingă activ, dezvoltând o temperatură ridicată, din care lemnul poate lua foc Pentru a stinge tonă de var, o groapă creativă este echipată cu o adâncime de , m și un volum de , m Deasupra gropii în unghi, o cutie de călire este plasată cu o lungime de , o lățime de , o înălțime de , m cu o gaură X mm îndreptată spre groapă, având o supapă la exterior, iar la interior - o grilă cu celule de X mm După stingere, varul, adus la densitatea laptelui, se filtrează printr-o sită cu celule de X mm și se toarnă într-o groapă creativă Cand apa dispare de la suprafata varului, aluatul de var este acoperit cu un strat de mm de nisip cernut Pentru mortarele de zidărie, pasta de var se păstrează cel puțin două săptămâni, pentru mortarele de ipsos - o lună Din kg de var de clasa I se obtin cel putin , litri de pasta groasa de var Gipsul de construcții este un liant aerat, cu priză rapidă și întărire rapidă, obținut prin prăjirea și măcinarea pietrei de gips natural Începutul prizei gipsului amestecat cu apă nu trebuie să fie mai devreme de minute, în de minute - întărire completă Pereții despărțitori și detaliile din stuc sunt turnate din gips Se foloseste in tencuieli ca aditiv la mortarul de var sau argila, accelerand priza acestora si crescand rezistenta Argila este folosită pentru fabricarea mortarelor de lut, așezarea cuptoarelor, tencuieli și hidroizolații În funcție de conținutul de nisip, se disting argile slabe, medii și grase Cele slabe sunt de obicei folosite în formă pură pentru a obține o soluție de argilă, puțin nisip se adaugă la cele cu grăsime medie, iar majoritatea la cele grase Mortarele pentru piatră, cărămidă, lucrări de cuptor, tencuieli sunt preparate din lianți cu adaos de agregate - nisip, argilă expandată sau nisip agloporit, rumeguș etc Rezistența soluției este determinată de marca sa, adică de capacitatea de a rezista la stresul compresiv Există soluții slabe, normale și grase Există o mulțime de umplutură în skinny, este fragil și incomod de a lucra O soluție normală conține o cantitate suficientă de astringent, c îndrăzneț - un exces din el, așa că crapă Conținutul de grăsime al soluției este determinat de o lopată Dacă soluția nu se lipește, ci doar pete - este subțire, se lipește în cheaguri separate - normal, dacă învăluie puternic - este grasă La soluția slabă se adaugă astringenți, iar la soluția grasă se adaugă umplutură Soluția se prepară în cutii, amestecând bine cu o lopată Materialele folosite pentru mortare sunt cernute pe sită: pentru tencuială - cu celule de X mm, pentru piatră - X mm Soluția de argilă se prepară prin înmuierea argilei timp de o zi cu apă, apoi se amestecă până la o stare cremoasă De obicei, pentru parte de argilă (în funcție de conținutul de grăsime), se iau de la până la părți de nisip Pentru a crește rezistența, se adaugă ciment în soluție Soluția folosită pentru așezarea cuptoarelor se folosește timp de , - ore Mortarul de var-nisip este preparat din pasta de var sau var nestins macinat si nisip Aluatul de lime se amestecă cu nisip, se adaugă apă și se amestecă până la omogenizare Aplicați soluția timp de oră Mortarul de ciment-var este preparat din ciment, pastă de var și nisip Aluatul de lime se diluează cu apă până la densitatea laptelui și se filtrează printr-o sită Se prepară un amestec uscat din ciment și nisip, amestecat cu lapte de var și bine amestecat Soluția este utilizată în decurs de oră Mortarele de ciment-nisip se realizează prin pregătirea prealabilă a amestecului, care se amestecă cu apă, se amestecă și se folosește timp de - , ore Mortarul de var-gips ( parte de gips la - părți de mortar de var) se face prin amestecarea gipsului cu apă, apoi se adaugă mortar de var și gips la consistența dorită Se aplică în - minute Pentru lucrările de hidroizolație se folosesc lianți negri (bitum - ulei, acoperișuri etc ) Sunt substanțe rezistente la apă, impermeabile, elastice și rezistente la intemperii BETON Betonul este format dintr-un liant, apă și diverse agregate, a căror greutate volumetrică determină densitatea betonului Ele diferă prin densitate, rezistență, rezistență la îngheț Agregatele sunt nisip, pietriș, piatră zdrobită (pentru beton greu), argilă expandată, agloporită, zgură (pentru ușoară) Pentru a pregăti betonul, o cantitate pre-măsurată de nisip este turnată pe un tampon de beton sau un scut de lemn sub formă de pat, stropită cu ciment într-un anumit raport și amestecată bine Apoi amestecul se amestecă cu pietriș sau piatră zdrobită până când se toarnă o masă omogenă cu apă și se lopată până se obține o masă de beton Masa de beton este pregătită cu densități diferite Pozarea rigidă necesită compactare puternică, plastic - mai mobil, turnat umple matrița prin gravitație Consistența masei de beton depinde de cantitatea de apă: cu cât masa este mai groasă, Compoziții aproximative ale betoanelor obișnuite pe pietriș în părți volumetrice de ciment M- Marca necesară de beton (în a -a zi), kg/cm Beton Rigid, aplicabil cu compactare puternică Flexibil, necesită vibrare sau așezarea manuală atentă Foarte ductilă pentru așezarea manuală : : * : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : * Prima cifră este beton, a doua este nisip, a treia este pietriș (piatră zdrobită) cu atât poate fi compactat mai puternic și se poate obține beton mai durabil (compozițiile de beton sunt prezentate în Tabelul ) MATERIALE pentru acoperișuri Materiale de acoperiș - dure și moi Tiglele din lut dur, foile de azbociment, tabla de otel si otelul galvanizat pentru acoperis sunt dure Materialul de acoperiș și acoperișul din sticlă aparțin materialelor moi de acoperiș Tigla de argila este un material de acoperis rezistent la foc realizat din argila cu sau fara aditivi si ars Sunt produse următoarele tipuri: ștanțat și bandă, bandă în formă de S și creastă Foile ondulate din azbest-ciment de profil mediu sunt realizate din azbest și ciment Portland Dimensiuni: lungime - , latime - ISO, grosime - , mm Greutatea foii - , kg Ruberoidul este un material laminat obtinut prin impregnarea hartiei de acoperis cu bitum uleios, urmata de aplicarea bitumului uleios cu umplutura si pulbere pe ambele fete ale tablei Este împărțit în acoperiș - pentru instalarea stratului superior al covorului de acoperiș și căptușeală - pentru instalarea straturilor inferioare ale covorului de acoperiș și impermeabilizarea structurilor clădirii Lățimea pânzei este de mm, aria rolei este de - m pentru acoperiș și m pentru căptușeală Glassine pentru acoperiș este un material rulou neacoperit obținut prin impregnarea hârtiei de acoperiș cu bitum de petrol Este folosit ca material de căptușeală pentru straturile inferioare ale covorului de acoperiș Lățimea benzii - mm, suprafața rolului - - m CHERESTEA Unul dintre principalele materiale de construcție este lemnul de esență moale Umiditatea sa nu trebuie să depășească - % Cherestea - scânduri (tăiate și netăiate, rindeluite și cu caneluri, plăci), grinzi, plăci Grosimea și lățimea plăcilor - - X - mm, bare - - X - , grinzi - - X - mm (Tabelul ) Orez Clădire rezidențială unifamilială cu un etaj cu un apartament cu două camere BKS- (design standard nr - - / ) Orez Clădire rezidențială cu un etaj și un apartament cu un apartament cu trei camere BKS- (proiect standard nr - - / ) Orez Clădire rezidențială cu un etaj, cu un apartament, cu trei camere, interconectată cu o clădire gospodărească (proiect standard nr - - ) Orez Clădire rezidențială cu un etaj și un apartament cu un apartament cu patru camere BKS- (proiect standard nr - - / ) Orez Bloc de locuit unifamilial cu două etaje cu apartament cu patru camere Nr - - / ) pe două niveluri BKS- (design standard Orez Casă de lemn mansardă cu un singur apartament cu apartament cu trei camere (proiect individual) Orez Clădire rezidențială cu două etaje, un apartament, patru camere, cu un apartament pe două nivele (proiect pilot) Orez Bloc de locuit unifamilial cu doua etaje cu apartament cu cinci camere pe doua nivele (proiect pilot) Placajul lipit de - mm grosime este realizat din mai multe straturi de furnir Plăci din PAL - așchii presați, rumeguș, foc Parchetul este realizat din lemn de esență tare - stejar, fag, frasin, mesteacăn MATERIALE PARDOSELII Linoleumul de clorură de polivinil pe bază de țesătură este o acoperire cu rolă (monocoloră sau multicoloră) cu o suprafață frontală netedă sau în relief Dimensiune rola: lungime - nu mai puțin de , lățime - - mm Linoleumul din clorură de polivinil pe o bază izolatoare termică și fonică este un strat de pardoseală laminat format dintr-un strat sintetic superior și un strat inferior nețesut Dimensiune rola: lungime - , latime - - mm În locul linoleumului se folosesc plăci din PVC (netede sau canelate) Dimensiuni gresie - X X - X mm ' O acoperire cu rolă pe bază de fibre Vorsonit este realizată dintr-un amestec de fibre sintetice cu diverși aditivi și impregnate cu un liant polimeric Acoperirea poate fi realizată și pe o bază spumă de clorură de polivinil Dimensiune rola: lungime - nu mai puțin de , lățime - mm Placile ceramice (metlakh) sunt produse prin presare semi-uscată din masă de argilă cu și fără impurități colorante Dimensiuni plăci monocolore nesmălțuite fără colorant: X X I mm, X YuOKH și X X mm, glazurate netede, decorate - X X H și X X I mm ALTE MATERIALE Dimensiunile geamurilor sunt date în tabel Sticlă figurată - foi de sticlă incoloră sau colorată, având un model în relief pe toată suprafața pe una sau pe ambele părți, pentru încăperi de vitrare care necesită lumină difuză, precum și uși Dimensiuni: lungime - - mm, latime - - , grosime - , - mm Plăcile de gips-carton pentru pereții despărțitori sunt realizate din liant de gips cu și fără agregate Dimensiune - XX X mm Există caneluri pe fețele de capăt Farfuriile nu pot fi folosite in camere umede În timpul depozitării și transportului, acesta trebuie stivuit pe nervuri cu rânduri dispuse perpendicular între ele pe înălțime, ferit de precipitațiile atmosferice - Dimensiunile foilor de sticlă pentru ferestre Grosime, mm Lățimea și lungimea foilor, mm cel mai mic cel mai mare , , X X X , , , , X X X X X Foile de gips-carton sunt realizate din liant de gips cu aditivi minerali sau organici si carton, care este captusit cu toate planurile de foi, cu exceptia celor de la capat Proiectat pentru finisarea și instalarea pereților și pereților despărțitori în clădiri și încăperi cu umiditate uscată și normală Dimensiunea foii - X X - mm În timpul depozitării și transportului, foile trebuie stivuite în stive de până la m înălțime Păstrați-le în interior, cu umiditate uscată și normală Placile ceramice pentru placarea peretilor interiori sunt produse cu suprafata vitrata, realizate din argila prin presare semi-usca urmata de ardere În BSSR, în prezent sunt produse numai plăci obișnuite pătrate cu dimensiunea de X X mm Sunt netede sau în relief, acoperite cu glazură monocoloră sau multicoloră Placile de aragaz sunt realizate prin presare din plastic din amestecuri pe baza de argile cu sau fara aditivi si arse Sunt glazurate și neglazurate Fibră - plăci din așchii de lemn și liant mineral Plăcile termoizolante din vată minerală pe liant sintetic sunt destinate izolației structurilor de clădiri Dimensiune - X X - mm, densitate în vrac - - kg / m Câlți - deșeuri de cânepă și in după tratament antiseptic, utilizate pentru călăfătuit Pâsla este o izolație din lână de calitate scăzută Așchii de ipsos de - mm lățime și - mm grosime - pentru tapițeria pereților înainte de tencuială STRUCTURI DE BAZĂ DE CASĂ ȘI CONSTRUCȚIA LOR ASPECTAREA PLANULUI CASĂ Înainte de a continua cu construcția unei case, este necesar să ne gândim la organizarea șantierului și la amplasarea materialelor de construcție pe acesta, pentru a distribui rațional lucrările de construcție Pe șantier trebuie amplasate diverse materiale și produse, astfel încât să poată fi ușor abordate și livrate la șantier pe calea cea mai scurtă De exemplu, cărămidă, var, ciment, zgură ar trebui să fie așezate lângă casa în construcție într-un loc uscat Este necesar să se întocmească un plan de amplasament care să indice locul unde va fi săpată o groapă pentru stingerea varului, o groapă de fundație, să se desemneze adâncimea acestora și capacitatea cubică estimată Stabiliți de unde să obțineți apă, cum să așezați un canal, o conductă de gaz, să faceți o intrare de energie electrică Pentru a crește eficiența investițiilor de capital, trebuie avută în vedere construcția în faze, ținând cont și de creșterea familiei Pentru depozitarea tocurilor de ferestre, uși, material rulou, lemn-ciment și plăci de placare, sticlă, vopsea etc , este necesară o cameră închisă uscată Cheresteaua (scânduri și placaj) trebuie depozitată sub acoperiș, pe suporturi rezistente și uniforme, în trepte de cm, astfel încât materialul să nu se lade Nisipul, zgura și pietrișul sunt depozitate separat unul de celălalt Amenajarea șantierului la șantier este realizată de arhitectul raional El înregistrează rezultatele măsurătorilor într-un protocol și, împreună cu desenele, le transferă dezvoltatorului Apoi proiectul este transferat în natură Două colțuri ale casei sunt marcate pe șantier, adică nu planul fundației, ci planul etajului Pe un șantier cu teren dificil, se folosesc șipci și o nivelă cu bulă Pe o zonă foarte neuniformă, este necesar să conduceți în cuie și să așezați șipci pe ele După ce au conturat două colțuri ale casei cu cuie de metal sau lemn, măsoară lungimea cu o bandă de oțel - se potrivește cu cea indicată în plan Este necesar să corectați chiar și cea mai mică abatere (centimetru) de la plan și să strângeți cablul de la un cuier la altul Deoarece majoritatea caselor au plan dreptunghiular, perpendicularele ar trebui trasate prin două puncte etnice în raport cu șnurul întins Acest lucru se face folosind un triunghi format din șine uniforme (Fig ) Uniformitatea șinei este verificată cu ochiul de-a lungul marginii acesteia Ar trebui să existe trei șine: , și m Ele sunt doborâte sub formă de triunghi Dacă triunghiul este atașat cu un picior de șnur, al doilea picior va arăta direcția planului celuilalt perete; la fel pe cealaltă parte Cuiele sunt instalate din nou, de-a lungul cablului în cuier Orez Triunghi de șine pentru marcarea unghiurilor drepte (în cm) Orez O aruncare cu o sârmă întinsă Profile de șanțuri sau gropi și metode de fixare a acestora (în cm) Ei doar bat într-un cui, verifică lungimea laterală, o îndreaptă și, de asemenea, îndreptă poziția cuielor pe cuie și măsoară ambele diagonale Dacă ambele părți se află la fel pe perpendiculare, diagonalele trebuie să fie și ele aceleași Comparați lungimea laturii originale cu latura paralelă cu aceasta Dacă totul este în regulă, cuiele sunt în sfârșit ciocănite Așa că atârnă toate cele patru colțuri ale casei Dacă planul este complex, indicați celelalte două sau patru colțuri Toate aceste puncte, marcate cu chere, dispar la excavarea gropii de fundație Le puteți salva cu ajutorul unei aruncări, care este plasată în afara liniilor postate ale casei, adică la o distanță de m sau mai mult de groapă (în funcție de natura reliefului și de adâncimea groapa) Mirele de , m lungime sunt introduse în pământ astfel încât să iasă la m deasupra solului Dacă le puteți măsura înălțimea, toate au același punctaj Dacă terenul nu permite acest lucru, doar cele care sunt conectate între ele prin scânduri sunt lovite cu ciocanul Scânduri de cm lățime se îndesează pe țăruși, în partea de sus sau pe lateralul nervurii, astfel încât șnurul întins să nu le rupă (Fig ) Apoi, de la o aruncare la opus, strict deasupra cuielor originale, ele întind sârma și obțin perimetrul întregului plan Poziția șnurului sau a sârmei pe piese aruncate este marcată cu o incizie, vopsea sau un cui Având linii de plumb suspendate la punctele de intersecție ale firelor, ei obțin un colț al casei pe un cuib înfipt în pământ Acum marchează pe piese turnate grosimea zidăriei exterioare și dimensiunile fundației Scoaterea colțului se realizează sub formă de colț, alcătuit din două cuie și o scândură Scoaterea se păstrează până când mai multe straturi de zidărie se ridică deasupra fundației Firul de măsurare poate fi lăsat pe sau retensionat cu fiecare nou ciclu de construcție Dimensiunile de înălțime sunt transferate la turnare: vor măsura adâncimea gropii și începutul zidăriei În continuare, adâncitura pentru fundație se măsoară din partea din față a peretelui și la această valoare se adaugă grosimea zidăriei izolatoare, dacă este prevăzută Se obține astfel partea din față a gropii, care este marcată la suprafață cu o placă plată, fixată cu șuruburi Lucrări similare sunt efectuate în jurul întregului perimetru al pereților exteriori După aceea, treceți la fragmentul gropii În primul rând, stratul de vegetație este îndepărtat Stratul superior ( - cm) este bogat în humus și materie organică; acest sol este valoros pentru o grădină de legume, dar nu este potrivit pentru o fundație Prin urmare, stratul superior este tăiat pe întreaga zonă a viitoarei case și îngrămădit După îndepărtarea stratului de vegetație al solului, încep să dezvolte groapa Lucrarea poate fi efectuată într-o varietate de moduri, în funcție de adâncimea și natura solului Dacă casa este cu subsol, părțile laterale ale crestăturilor verticale ar trebui să țină cel puțin câteva zile (pe vreme uscată) Prin urmare, dezvoltarea șanțului și așezarea fundațiilor de zbor se realizează alternativ, în secțiuni lungi de - m Dacă este posibil, săpătura este întărită O groapă pentru construirea unei case este dezvoltată manual Terenul deschis este încărcat imediat pe un cărucior și clasificat în funcție de scopul său (nisip, pietriș, piatră) Pereții verticali ai șanțurilor adânci ar trebui întăriți Pe vreme uscată, ele durează mult timp, în ploaie sau sub influența apelor subterane - mai puțin Amenajarea suportului în gropi este o muncă laborioasă, este nevoie de mult lemn Este recomandabil să faceți pereții adânciturii la un unghi de ° Cu o adâncime a gropii de m, trebuie instalate cel puțin două scări de ieșire Când excavați o groapă în apropierea unei fundații existente, lucrările trebuie efectuate cât mai curând posibil și groapa trebuie betonată TEMENI SI FUNDATII Fundație - partea subterană a clădirii, transferând presiunea de la masa pereților la bază, adică la sol Soluția constructivă a fundației (formă, lățime, adâncime) depinde de materialul acesteia, de designul pereților și de încărcările de la aceștia Într-un proiect tipic, o soluție constructivă este determinată pe baza calculelor pentru soluri medii neumezite În proiectul obligatoriu se precizează lățimea bazei fundației, adâncimea de pozare etc , în funcție de condițiile hidrogeologice locale: natura solului, nivelul apei subterane, adâncimea de îngheț Pentru a determina tipul de sol și adâncimea apei subterane, se săpa gropi de IX m, cu o adâncime de cel puțin , - m În Belarus, cele mai comune soluri argiloase (mai mult de % din particule de argilă), lut ( - %), lut nisipos ( - %), nisipos (mai puțin de %) și turboase Pentru a determina conținutul de particule de argilă, solul este turnat într-un pahar până la jumătate din înălțime, umplut până la vârf cu apă, bine amestecat și decantat, apoi se măsoară grosimea straturilor inferioare de pietriș și a straturilor superioare de argilă mai ușoare și raportul lor este determinat Solurile argiloase au capacitatea de a se umfla din apă, modificând capacitatea portantă; atunci când îngheață, se umflă, extinzându-se în volum Din cauza ridicării, clădirea este "storsă" în sus de la sol, iar părțile subterane sunt îndoite în direcție orizontală În acest sens, argila umedă nu este recomandată pentru fundații O bază bună este argila uscată compactată cu straturi dense subiacente Permeabilitatea și capacitatea portantă a solurilor argiloase variază în funcție de cantitatea de nisip și de impurități de pietriș pe care le conțin Loamurile sunt ușor lichefiate de apă, dar solul uscat din această compoziție este o bază bună pentru clădiri Este mai puțin predispus la umflare și contracție Locuri nisipoase au coeziune scăzută și, atunci când sunt saturate cu apă, intră într-o stare mobilă Locul nisipos uscat este o bază bună În soluri înțepenite cu un nivel al apei subterane de mai mult de m de adâncimea de îngheț, nivelul fundației este considerat egal cu adâncimea de îngheț pentru zona dată, înmulțit cu un factor de , , dar nu mai puțin de mm În Belarus, adâncimea înghețului în direcția de la nord la sud variază de la la mm La un nivel mai ridicat al apei subterane, baza fundației este dispusă sub adâncimea de îngheț cu mm (poate fi parțial cu o pernă de pietriș, piatră zdrobită sau nisip grosier) Solurile nisipoase, în funcție de mărimea boabelor, sunt de următoarele tipuri: pietrișoase, mari, mijlocii, mici, prăfuite Nisipurile fine și mâloase cu amestecuri de nămol și argilă, în special cele saturate cu apă, nu pot servi drept fundație de încredere Nisipurile cu granulație grosieră au o bună permeabilitate la apă, o absorbție scăzută a apei, nu sunt supuse zgomotului Când nivelul apei subterane este situat la o adâncime mai mare de m față de adâncimea de îngheț, nivelul fundației este de , m, sub pereții interiori în încăperi încălzite - nu mai mult de , m fundații de piloți Solurile turboase nu pot servi drept bază din cauza saturației mari cu apă și a compresibilității semnificative TIPURI DE FUNDAȚII În construcțiile rurale joase din Belarus, se folosesc în principal două tipuri de fundații: bandă solidă și coloană (Fig ) Este recomandabil să se amenajeze fundații în bandă pentru fundații de mică adâncime, în clădiri cu pereți grei și atunci când se construiesc subsoluri În solurile zdruncinate, când adâncimea fundației este determinată de adâncimea înghețului lor, pentru a economisi bani, șanțul este umplut cu nisip, pietriș, piatră zdrobită în straturi de - cm, bine tamponat și udat abundent cu udați fiecare strat Înălțimea pernei nu este mai mare de jumătate din înălțimea fundației În același timp, este imperativ să se asigure o zonă oarbă bună și un drenaj pentru a drena apa care este peste nivelul de îngheț al solului Orez Fundatii: a - banda; b - coloană Grosimea fundației se ia în funcție de grosimea peretelui, dar nu mai puțin de mm Pentru a reduce presiunea asupra solului, baza fundației este lărgită sub forma uneia sau a două margini Înălțimea pervazurilor este de - mm, lățimea este de - mm Marginea fundației benzi este dispusă deasupra suprafeței pământului În construcțiile de înălțime joasă, se folosesc de obicei moloz, cărămidă, moloz de beton, beton - fundații monolitice și prefabricate Pentru moloz de bandă și moloz de beton fundații, grosimea de-a lungul marginii superioare este luată cu mm mai lată decât grosimea peretelui Fundațiile de moloz sunt așezate din granit, gresie densă, calcar cu îmbrăcare obligatorie a cusăturilor Pervisele în înălțime trebuie să fie formate din cel puțin două rânduri de zidărie Pentru zidărie se folosesc următoarele compoziții de mortar: în soluri cu umiditate scăzută - ciment-var marca " " (ciment M - parte, aluat de var - , , nisip - părți), în soluri umede - marca " " ( : , : ), în soluri saturate cu apă - ciment grad " " ( : ) La așezarea primului rând, se toarnă pe bază un strat de mortar de aproximativ cm Pietrele sunt așezate pe mortar și presate strâns În fundațiile din moloz-beton, pietrele, piatra zdrobită, scara de cărămidă, bătălia de cărămidă etc servesc drept umplutură Dacă pereții fundației sunt verticali și adâncimea de așezare nu este mai mare de m, fundul șanțurilor este mai întâi compactat, se toarnă un strat de mortar de marca dorită cu grosimea de cm, apoi se așează agregat în straturi de - cm Fiecare strat se toarnă cu o soluție lichidă de beton și se bat cu ciocăni grei Dacă adâncimea de așezare este mai mare de m sau lățimea gropii depășește dimensiunile suportului de fundație, cofrajele sunt realizate din panouri de lemn, care sunt îndepărtate nu mai devreme de două săptămâni după ridicarea fundației Grosimea fundațiilor prefabricate din beton este considerată egală cu grosimea blocurilor de fundație - , , și mm Blocurile sunt plasate cu pansament de cusături verticale Pentru lărgirea tălpii se folosesc plăci de fundație armate de mm lățime Fundațiile pe stâlpi sunt mai economice decât fundațiile în bandă Sunt mulțumiți atunci când încărcările pe baze sunt mici Stâlpii sunt așezați la o distanță de cel mult - , m în colțuri și la intersecția pereților Pe stâlpii, pe care sunt înălțați pereții clădirilor, sunt așezate buiandrugi din beton armat (grinzi de rand) Stâlpii pot fi din piatră, cărămidă, moloz din beton, beton - monolitic sau prefabricat Stâlpii de cărămidă sunt din cărămidă roșie bine arsă, de preferință minereu de fier (cărămidă arsă) Secțiunea minimă a stâlpilor este de X cm Este permisă amplasarea stâlpilor din cărămidă sub clădirile cu cadru ușor cu un etaj: colț - X cm, intermediare - X X cm Dimensiunile minime ale coloanelor din moloz sunt X cm kg/mc prin turnarea betonului în cofraj sau direct în groapă Dimensiunile minime ale stalpilor monolitici si prefabricati din beton sunt de X cm Grinzile rulante sunt utilizate din beton armat prefabricat sau monolit Pentru a asigura tasarea liberă a grinzilor rulante în timpul tasării generale a clădirii, precum și pentru a proteja împotriva forțelor ridicarea solului sub ele asigură așternut nisipos cu o grosime de - mm Plinta - partea superioară supraterană a fundației cu o înălțime de cel puțin mm Este realizat din materiale rezistente la inghet (piatra, beton, caramida) si tencuit cu mortar de ciment : În cadrul din lemn și clădirile pietruite, un pick-up este aranjat între stâlpii subsolului - un perete subțire de subsol Lățimea gardului de moloz este de mm, cărămidă - sau mm Adâncirea în pământ - - mm În solurile argiloase se amenajează o pernă de nisip de - mm grosime Pentru drenarea apei atmosferice de la fundația casei se amenajează o zonă oarbă - un trotuar din beton, asfalt, pietruit - - mm lățime cu o pantă departe de casă Hidroizolarea Pentru a proteja pereții casei de pătrundere Șapă de ciment- Beton de zgură -th Căptușeală zgură-betonK Tencuială- yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! wtBMZ i сія(r) i mхѵк i iаi i с"i whtttyaiG"' straturi de ruberoy-da pe mastic bituminos lut cu paie Argila cu chipsuri, S Pământ strâns compactat Orez Hidroizolarea subsolului H/ZG kp castel de lut Ungerea ardeiului iute ^^ la bitum pentru ? | ori Ă Hidroizolație de la ^/p, de la fundația umidității solului la o înălțime de - mm deasupra nivelului solului se dispune hidroizolații orizontale Marginea superioară a fundației este nivelată cu mortar de ciment ( : ) După uscare, pe mastic bituminos se lipesc două straturi de material de acoperiș În casele cu subsol se dispune hidroizolații orizontale suplimentare la nivelul etajului subsolului (Fig ) Pereții subsolurilor și semisubsolurilor trebuie să aibă hidroizolație verticală, care se realizează în două moduri Prima metodă este să conduci argila moale, compactată în straturi de - mm grosime, în spatele pereților subsolului Lățimea stratului - - mm (în funcție de umiditatea solului) A doua modalitate - suprafața pereților subsolului este nivelată din exterior cu o soluție, după ce se usucă, aceștia sunt acoperiți cu grijă cu mastic bituminos fierbinte PERETI Pereții exteriori și interiori ai casei sunt structuri de închidere și portante Pereții trebuie să reziste în mod fiabil la sarcinile lor, să fie rezistenți la forțele laterale, să asigure un regim de temperatură constant în casă, să aibă suficientă permeabilitate la aer și la sunet, să fie rezistenți la îngheț și umiditate Partea superioară a peretelui este o cornișă, partea din mijloc este peretele însuși cu deschideri pentru ferestre și uși și piloni, partea inferioară este soclu Deschiderile ferestrelor și ușilor sunt acoperite cu buiandrugi Pereții sunt împărțiți în funcție de tipul de material și piatră și lemn În construcțiile rurale din Belarus, se folosesc în principal materiale pentru pereți din piatră artificială - cărămizi de lut și silicat, blocuri mici de silicat gazos, beta ușoară monolitică Cu utilizarea lemnului, se construiesc case tocate și pietruite - panou și cadru Pereții tăiați din lemn sunt ridicați din bușteni sau grinzi, de obicei copaci de conifere Materialul trebuie să fie uscat, fără putregai, crăpături și să nu fie infectat cu gândacul de copac Calitatea materialului este determinată după cum urmează: butucul este lovit cu patul de topor - un sunet clar clar indică calitatea bună a lemnului În formă uscată, practic nu se deformează după procesare, dar este dificil de prelucrat Buștenii pentru pereți trebuie să aibă un diametru de până la cm Sunt tăiați pe o margine (pe interior) Prima coroană (așezarea) este realizată din bușteni mai groși tăiați în două margini: una din interior, cealaltă din cea cu care se va așeza bușteanul pe fundație Pentru ca bustenul să se așeze strâns și stabil pe fundație, lățimea Kant trebuie să fie de cel puțin cm Orez Bușteni de legătură: - vârf drept; - tepi; - bușteni de pereți interiori, ciopliți pe două margini; - bușteni ai pereților exteriori, tăiați pe o margine Prima coroană este așezată strict în funcție de nivel, următoarea este unită cu ea într-o canelură, care este aleasă din partea inferioară a fiecărui buștean Lățimea canelurii variază de la la cm (în funcție de condițiile climatice) Cea mai bună formă a sa este un semicerc, cea mai proastă este un triunghi Pentru izolare, materialul termoizolant este plasat în caneluri - câlți, mușchi uscat, pâslă Pentru a da pereților stabilitate, coroanele se prind împreună cu țepușe de - înălțime, - lățime, , cm grosime, așezându-le într-un model de șah la , - m lungime și înălțime a casei de bușteni Capetele vârfurilor sunt teșite - astfel încât acestea intră mai ușor în cuiburi În stâlpi, vârfurile sunt așezate unul deasupra celuilalt (cel puțin doi), așezându-le la - cm de margini Al doilea este așezat pe prima coroană, al treilea pe ea etc Este indicat să se așeze cadrul imediat la înălțimea completă, deoarece tăierea în părți separate duce la deformare Pentru a nu confunda ordinea de așezare a casei de bușteni în timpul dezasamblarii, asamblarii secundare și așezarea buștenilor pe câlți, se fac semne pe toate părțile coroanelor cu un topor și se pun cifrele romane cu vopsea în ulei (semnele cu cretă sau creion sunt nedorite, deoarece sunt șterse rapid) Se recomandă acoperirea casei din bușteni finită cu pâslă de acoperiș, material de acoperiș sau scânduri late deasupra și menținerea în această stare cel puțin un an Dacă o casă din bușteni din materie primă este asamblată imediat pe câlți sau alt material termoizolant, poate putrezi în caneluri și este posibilă și apariția unei ciuperci Dacă pereții nu vor fi căptușiți în viitor, buștenii pot fi tăiați sub suport, adică sub un diametru Acest lucru va oferi clădirii un aspect mai frumos După uscare, casa din bușteni este demontată, apoi instalată în final pe câlți sau alt material termoizolant Datorită contracției lemnului și compactării materialului termoizolant așezat în caneluri, pereții tăiați în primii - , ani dau un pescaj care ajunge la / - / din înălțimea inițială a casei din bușteni Prin urmare, dacă înălțimea încăperii în forma sa pură este planificată să fie de m, atunci când doborâți, ținând cont de pescaj, casa din bușteni ar trebui făcută cu - cm mai sus Adâncimea mufelor pentru vârfuri ar trebui să aibă, de asemenea, un spațiu, adică să depășească înălțimea vârfurilor cu - mm (Fig ) Cusăturile dintre bușteni se calfăfează de două ori: prima dată în stare brută (după construcția casei), a doua - după așezarea pereților (după - , ani) Abia după călăfătări repetate, pereții sunt finisați la exterior și la interior, adică sunt înveliți cu scânduri, căptușiți cu cărămizi sau tencuiți Casa din bușteni este instalată pe fundație în următoarea secvență: partea superioară a fundației este nivelată cu mortar de ciment, se pune hidroizolație pe ea, apoi se așează o placă largă acoperită cu bitum de - mm grosime, câlți (pâslă) ), se pune pe ea o coroană, apoi, de asemenea, pe câlți, - a doua etc (Fig ) Deasupra deschiderilor de ferestre și uși lasă un spațiu special pentru curent, egal cu / din înălțimea Lroem Este umplut cu material termoizolant, iar după precipitare, se introduce o bară și se calafate Pereții din bușteni sau blocuri de - m lungime sunt legați la colțuri și intersecții cu pereții interiori care împart casa în camere separate Cu dimensiuni mari ale pereților exteriori, aceștia sunt întăriți cu cleme - bare pereche verticale instalate pe ambele părți ale peretelui și fixate prin înălțime de - , m cu șuruburi cu un diametru de - mm Astfel încât, atunci când tija se așează, șuruburile pot Orez Așezarea buștenilor pe fundație: o cărămidă; b - beton; - scurgere; - garnitură solidă din lemn; - hidroizolație; - soluție; - nisip uscat; - beton; - coloană de cărămidă; - numai; - lag; - etaj; - soclu; - bara termica; - umplutură cu zgură; • - simțit în jurul bușteanului Orez Dispozitivul unui vârf secret în "cupe", se mișcă liber, găurile din cleme sunt modelate în fante verticale Colțurile pereților caselor din lemn sunt făcute "în oblo" ("în cupă") sau "în labă" Tăierea pereților "în nor" Conexiunile de acest tip pot fi simple și complexe O conexiune complexă diferă de una simplă prin aceea că vârfurile ascunse sunt dispuse în "cupe" (colțuri) (Fig ) Cei doi bușteni inferiori sunt așezați pe două laturi opuse ale primei coroane (pliabile) De-a lungul acestor bușteni, alți doi sunt întăriți și "cupe" sunt tăiate pe ele, retrăgându-se de la capete cu - cm Când tăiați "în oblo", lungimea și lățimea casei este cu cm mai mică Tăierea se efectuează după cum urmează Picioarele trăsăturii sunt depărtate cu jumătate din diametrul buștenului inferior și instrumentul este înlocuit astfel încât punctele picioarelor să fie perpendiculare pe bușteni (Fig ) Un picior al caracteristicii este mutat de-a lungul suprafeței buștenului inferior, al doilea conturează un arc pe cel de sus Această operație se face la celălalt capăt al jurnalului Apoi se răstoarnă cu marcajul în sus și "cupele" sunt tăiate cu un topor exact în funcție de riscurile de la ambele capete După ce ați așezat bustenul, verificați etanșeitatea potrivirii acestuia și, dacă este necesar, reglați-l În aceeași ordine, "cupele" sunt tăiate pe alți bușteni ai coroanei Partea superioară a buștenilor este tăiată, dându-le o formă ovală Pe a doua coroană și pe cele ulterioare din partea inferioară, pe lângă "cupe", sunt selectate și caneluri Pentru a contura canelura, picioarele caracteristicii sunt depărtate până la adâncimea sa Apoi, pe toată lungimea buștenului superior, riscurile sunt aplicate pe ambele părți la lățimea canelurii Întoarcă bușteanul cu riscuri, cu un topor la fiecare - cm fac crestături de adâncimea dorită și aleg o canelură, care în partea cea mai adâncă este egală cu dimensiunea picioarelor extinse ale caracteristicii Ca și în cazul primei coroane, partea superioară a buștenilor ar trebui să fie uniformă Cu complex în tăietura "în cupe" buștenilor de sus se fac țepi, în cele inferioare - cuiburi Tăierea pereților "în labă" Când tăiați pereții "în labă", colțurile se dovedesc a fi reci, așa că trebuie nu numai să le izolați cu material termoizolant, ci și să le acoperiți cu scânduri Înainte de a începe lucrul, capetele tuturor buștenilor pentru o lungime de - , diametre sunt tăiate în patru kaite, dându-le forma unei bare pătrate cu aceeași secțiune transversală La fiecare capăt tăiat al bușteanului se măsoară grosimea muchiei Capăturile și laturile verticale ale capetelor tăiate sunt împărțite de riscuri în opt părți egale, liniile sunt trasate prin riscuri paralele cu laturile tăiate, iar marginile sunt marcate cu literele AB, VG, DE, ZhZ (Fig ) De sus și de jos pe nervura AB se așează / din nervură, VG și DE - / fiecare, pe coasta ZhZ - / din piesa Dacă conectați punctele marcate cu linii drepte, obțineți marginile "labei", egale în AB - / , în VG și DE - / și în ZhZ- / ale laturii grinzii Tăiind excesul de lemn, obținem o "labă" Canelurile sunt marcate și selectate în același mod ca la tăierea "în oblo" Pentru a exclude schimbarea buștenilor "în labă"; pune un secret Orez Operații la tăierea "în nor": - marcarea "cupei"; - tăiere "cupă"; - marcarea canelurii; - tăierea unui șanț oval (linia punctată arată limitele acesteia) Orez Tăierea colțurilor pereților "în labă" (radical) vârf de aproximativ / din lățimea și lungimea labei Poziționați-l aproape de colțul interior Pentru instalarea tavanelor de mansardă și între podea, grinzile sunt așezate de-a lungul pereților În pereții exteriori, capetele lor sunt fixate cu o tigaie, în pereții interiori - cu o semi-tigaie Dacă grinzile sunt așezate una față de alta, acestea nu sunt așezate cap la cap, ci sunt tăiate complet în toată grosimea peretelui Pereții cu grinzi sunt o modalitate mai convenabilă de a tăia o casă În colțuri, barele pot fi conectate în diferite moduri, de exemplu, cu un vârf de rădăcină și în subarbori Pereții din grinzi sunt executați în mod similar cu pereții din bușteni Orez Unelte pentru calafat (în mm) Calafat La asamblarea unei case din bușteni, cânepă, câlți, pâslă sau mușchi sunt plasate între bușteni (grinzi) pentru izolare După ce casa s-a așezat și lemnul s-a uscat complet, în caneluri se formează crăpături, deci este nevoie de lucrări de călăfătuire Materialele fibroase folosite în acest caz sunt răspândite într-un strat uniform, cu fibre de-a lungul canelurii Fibrele trebuie să iasă din șanț pe ambele părți cu cel puțin cm Pâsla trebuie să fie impregnată cu formol sau altă soluție care protejează împotriva moliei și uscată Este mai bine să folosiți pâslă impregnată, adică impregnată cu bitum sau rășină Muşchiul ar trebui să fie uscat, dar suficient de flexibil: sfărâmături uscate, iar lemnul putrezeşte din cauza umezelii Curățați mușchiul uscat se întâlnește rapid, deci este mai bine să îl amestecați cu câlți Câltul este bătut în crăpături cu ajutorul călăfătului din lemn de esență tare sau metal Sunt tipografi, curbe, centru, precum și un constructor de drumuri (Fig ) Calafat de tipare - o spatulă plată cu o lamă de de lățime și mm grosime Cu ajutorul acestuia, canelurile sunt calfateate Calafat curbat - o spatulă cu o lamă de - lățime și mm grosime Se foloseste la calafat in locuri rotunjite si in colturi Calafat de calafat - lama in forma de pana de mm latime Servește la extinderea canelurilor strânse, facilitează așezarea câlului în ele Lucrător rutier - o lamă de până la de lățime, de la la mm grosime, pe lungime - o canelură de până la mm adâncime Servește pentru răsturnarea șuvițelor și pentru a le da forma unei role Este bine sa ai trei constructori de drumuri - pentru caneluri inguste, medii si late Pentru a preveni tăierea câlului sau mușchiului și scoaterea din caneluri, lama de călăfătuit nu trebuie să fie prea ascuțită și netedă Pentru a lucra, aveți nevoie și de un mushel sau de un ciocan - un ciocan de lemn din lemn tare, care este folosit pentru a lovi calafătul Pentru a proteja mushelul de despicare și pentru a-i da masa necesară, se pun două sau patru cercuri groase pe el Diametrul Mushel - - , lungime - mm Montați-l pe un mâner de până la mm lungime Lucrările de calafăt se efectuează "într-o întindere" sau "într-un set" Calafătul extensibil este utilizat la etanșarea canelurilor și crăpăturilor O șuviță este făcută din câlți (cânepă), puneți-o pe o fantă (canelură) și apăsată cu mâinile sau cu un calafat Această operație se repetă până la umplerea întregului șanț Câlajul este compactat cu atenție cu un calafat de tipar Apoi se face o rolă din ea, introdusă în canelura, fibrele care ies din canelura sunt captate și introduse în interior Calafătul "într-un set" este folosit pentru caneluri largi sau crăpături Șuvițele lungi de , - cm grosime sunt răsucite din câlți și înfășurate în bile Apoi buclele sunt "câștigate" din minge și bătute cu ciocanul în canelura Cu cât canelura este mai largă și mai adâncă, cu atât mai mult Lash Suplimentul de remorcare I ZaNivka Cusătură finită I Orez Calafat "într-o întindere" și "într-un set" firele trebuie introduse în el Câlajul este compactat mai întâi de-a lungul marginii superioare, apoi de-a lungul marginii inferioare și nivelat Calafateaza in jurul intregului perimetru al casei, mai intai canelura inferioara, apoi urmatoarea, etc Calfetarea separata a fiecarui perete poate provoca deformari După efectuarea lucrărilor exterioare, aceștia procedează la calfatarea suprafețelor interne ale pereților Calafătul crește înălțimea pereților cu aproximativ cm De aceea, pentru a nu deteriora coșul de fum, umplutura și grăsimea sunt îndepărtate în apropierea acestuia înainte de a începe lucrul După calafăt, golul este închis din nou (Fig ) Mai ales cu atenție este necesar să calafatei colțurile casei, care sunt suflate mai puternic Pentru a preveni intemperiile mușchiului sau câlului, colțurile pot fi vopsite cu vopsea în ulei sau acoperite cu bare de lemn Placarea peretelui tăiată Pentru a izola casa și a proteja câlcul de intemperii, la - , ani după ce pereții sunt complet așezați, se recomandă acoperirea lor cu o scândură sau furnir cu cărămidă (plăci de azbociment) Tes este bătut în cuie pe gratiile îndesate pe pereți Căptușeala este vopsită cu vopsea de ulei Caramida pentru placare poate fi folosita rosu, sau silicat Zidăria se execută pe margine sau pe jumătate knrpicha Trebuie lăsat un spațiu de cel puțin cm între perete și cărămida de parament, care nu este umplută cu nimic Pentru ca placarea să se țină ferm, clemele sunt bătute în cuie pe pereți - benzi dublate din oțel galvanizat de cm lățime În absența oțelului galvanizat, de obicei oțelul negru trebuie vopsit de două sau trei ori cu vopsea de ulei Clemele sunt așezate la intervale de cm După trei rânduri (de-a lungul așezării pe margine) și după cinci sau șase rânduri (în jumătate de cărămidă), acestea sunt încorporate în căptușeală, respectiv, la o adâncime de și respectiv cm Mortarul pentru zidărie trebuie să fie de cel puțin gradul " ": pentru parte de ciment de calitate " " părți, " " - părți de nisip Fața nu este adusă pe acoperiș (cornișă) într-un rând În partea de jos a placajului, după , - m, rămân găuri de ventilație de X cm, asigurați-vă că le închideți cu o plasă frecventă de rozătoare Acolo unde căptușeala este în contact cu copacul, sunt așezate două straturi de pâslă sau material de acoperiș Dacă este necesar, căptușeala este tencuită Pereții cu cadru din lemn necesită mult mai puțin lemn decât pereții din bușteni Casele cu cadru sunt calde, conducătoare scăzute de sunet, este ușor să le construiți singur Cadrul este format din ancadrarea peretelui inferior și superior, bretele de rigidizare, stâlpi intermediari și bare transversale, între Orez Pereti cadru din lemn, dimensiuni in cm: I - bretele; - rack; - bară transversală; - curele; - grindă care au deschideri pentru ferestre și uși (Fig ) Casele cu două etaje sunt construite după următoarele două tipuri principale de cadre: cu rafturi traversante pe două etaje și cu rafturi de podea Cadrul din primul tip are o rigiditate mare, dar necesită material de lungime lungă, al doilea tip este mai simplu, permițând utilizarea materialului de lungime scurtă Rafturile de susținere ale cadrului sunt plasate la o distanță de , până la , m, adică sunt legate de dimensiunea ferestrelor și ușilor Stâlpii de colț sunt fabricați din grinzi sau din scânduri compozite, cele obișnuite - din scânduri X YuO sau X mm Hamul inferior, care servește drept bază a cadrului, este asamblat din grinzi, bușteni sau scânduri Colțurile sunt realizate sub formă de blocare directă "într-un subarbor" Dacă grinzile podelei sunt tăiate în ham, acesta din urmă este format din două coroane, dacă se sprijină pe stâlpi - una Elementele cadrului sunt de obicei fixate cu cuie, mai rar cu vârfuri Pentru a conferi cadrului o rigiditate mai mare, între montanti pe ambele părți sunt plasate bare de scânduri, tăindu-le la nivel cu curele cu o tigaie sau semi-tigaie Deasupra suporturilor este plasat un ham superior (de preferință pe vârfuri drepte), în care sunt tăiate grinzile de tavan și sunt așezate căpriori pe ele Grinzile de bușteni (bloc) pot fi înlocuite cu scânduri cu o secțiune de X sau X cm, așezate pe margine Cadrul asamblat este învelit la exterior cu scânduri de - mm grosime, bătute în cuie pe pereți cu cuie de - mm Puteți folosi plăci de azbest-ciment sau alte materiale durabile și rezistente la intemperii Pentru izolare, pereții unei case cu cadru pot fi formați din două straturi de scânduri, spațiul dintre care este umplut cu diverse materiale laminate, gresie și vrac Materialele rolelor și plăcilor sunt atașate de cadru cu cuie La așezarea plăcilor în două straturi, cusăturile dintre plăcile primului strat trebuie să fie suprapuse de plăcile celui de-al doilea Plăcile de paie sunt înmuiate în prealabil timp de ore într-o soluție de % de sulfat feros și uscate complet - acest lucru le protejează de putrezirea și deteriorarea de către rozătoare Suflarea va scădea dacă plăcile sunt așezate cu hârtie groasă sau carton Ca material de umplere pot servi zgură, rumeguș, mușchi, turbă, foc, câlți, paie etc Cu cât materialul este mai ușor, cu atât conductivitatea termică a acestuia este mai mică: masa de m de zgură este de kg, zgura granulată de furnal este , tripoli este , piatră ponce - , așchii de lemn - , rumeguș - , turbă uscată - , mușchi uscat - kg Toate materialele organice (rumeguș, pleavă de paie, turbă, așchii, foc etc ) sunt antiseptice și uscate Înainte de umplere, acestea sunt amestecate cu gips și var pufos în raport: rambleu - %, var pufos - , gips - % Materialele organice trebuie să fie uscate Orez Designul cadrului și detaliile acestuia Componentele se toarnă pe o platformă specială în straturi și se amestecă bine până la omogenizare completă Umplutura pregătită se așează în goluri în straturi de - cm și se compactează cu grijă (Fig ) Dezavantajul umpluturilor uscate este sedimentarea lor cu formarea de goluri Prin urmare, atunci când se utilizează rambleuri uscate, pereții trebuie să fie ridicați cu - cm deasupra grinzilor tavanului, iar spațiul dintre ele este complet umplut cu umplutură Așezându-se treptat, umple golurile Sub ferestre, în loc de rambleu, este mai bine să folosiți țiglă sau materiale fibroase Puteți aranja pervazuri retractabile și puteți adăuga umplutură prin ele Se pot folosi umpluturi umede, respectând un anumit raport de materiale utilizate: ) pentru parte de agregat organic - , părți de var pufos sau apă clocotită măcinată și părți de apă; ) pe parte agregat organic - , părți gips și părți apă Daca se foloseste pasta de var in loc de var pufos sau var macinat, aceasta necesita de doua ori mai multa apa si jumatate mai multa Umpluturile umede sunt pregătite după cum urmează: umpluturile organice și un liant sunt turnate pe loc în straturi, amestecate bine, apoi umezite cu apă Umplutura așezată cu o compactare ușoară se usucă în structuri în trei până la cinci săptămâni, în funcție de condițiile de temperatură În clădirile cu cadru din lemn cu astfel de umpluturi, nu trebuie utilizate materiale de barieră de vapori - pâslă de acoperiș, material de acoperiș, sticla etc , care întârzie uscarea și, uneori, duc la formarea unei ciuperci - un dăunător periculos al lemnului Pereții de cărămidă pot fi masivi sau goli (golurile sunt umplute cu material termoizolant) Grosimea pereților interiori masivi este de o jumătate de cărămidă, o cărămidă și jumătate, cei exteriori sunt de două cărămizi și două și jumătate Pereții exteriori ai încăperilor încălzite sunt din cărămidă obișnuită din ceramică goală ( X X X mm) sau îngroșată ( X X mm) cu tencuială a suprafeței exterioare sau în combinație cu cărămizi ceramice presate în două straturi sau semi-uscat ( X X , X X mm) Pereții interiori, precum și cei exteriori din încăperile neîncălzite, sunt realizați din cărămizi ceramice și silicate - pline unice ( X X mm) și îngroșate ( X X mm) Caramida de silicat nu poate fi folosita pentru pereti in conditii de umiditate ridicata Deschiderile ferestrelor și ușilor sunt acoperite cu buiandrugi din beton armat obișnuit sau prefabricat Planuri ZvO al -lea rând primul rând Secțiuni -ir- - "th II și ■ & ) ■ Orez Zidărie cu lanț cu un singur rând Pentru lucrări interioare se folosește mortar de var ( parte var și - părți nisip), pentru lucrări în aer liber - mortar de ciment-var ( parte ciment M , parte var, părți nisip), ciment -argila ( parte ciment, parte argila, parti nisip) Zidărie Pereții de cărămidă sunt construiți din cărămizi, care sunt așezate plat pe un strat de mortar (pat), formând un rând orizontal Se recomandă lăsarea unui rost vertical umplut cu mortar între cărămizile așezate și așezate, altfel izolarea termică a zidăriei se va deteriora Grosimea medie a cusăturilor orizontale este de , verticală - mm, deși cusăturile individuale pot fi de cel puțin și nu mai mult de mm Mortarul de zidărie nu trebuie să conțină granule de nisip mai mari de mm Se așează în zidărie înainte de întărire Dacă soluția s-a prins, trebuie amestecată cu adăugarea unui liant și apă Ligarea ochiurilor se realizează în două moduri: lanț cu un singur rând (Fig ) și pe mai multe rânduri (Fig ) Într-un sistem cu un singur rând, rândurile de lipire și linguri alternează în fiecare rând de zidărie Cusăturile transversale verticale sunt suprapuse cu cărămizi situate deasupra rândului cu / , cusăturile verticale longitudinale - cu / cărămizi Zidăria cu mai multe rânduri (șase rânduri) este mai simplă și mai puțin laborioasă decât cu un singur rând Vă permite să aplicați mai multe cărămizi pentru fiecare umplutură Cusăturile verticale longitudinale se suprapun la fiecare cinci rânduri cu un rând de legătură Cusăturile verticale transversale în patru rânduri de linguri sunt suprapuse cu linguri din fiecare rând adiacent cu / cărămidă Cusăturile celui de-al cincilea rând de linguri sunt suprapuse de piciorul celui de-al șaselea cu / cărămidă Dacă peretele este tencuit, rosturile exterioare nu trebuie umplute cu mortar la - , cm de suprafața frontală, astfel încât mortarul să adere mai bine pe perete Dacă peretele nu ar trebui să fie tencuit, cusăturile sunt umplute cu mortar la nivel cu suprafața exterioară și tăiate cu îmbinări, dând cusăturii o formă diferită Așezarea pereților începe după așezarea tuturor straturilor izolatoare În primul rând, comenzile sunt întărite cu rânduri de zidărie marcate pe ele în înălțime (la colțurile pereților exteriori și la fracturile liniei de fațadă) la cel puțin - m unul de celălalt Deoarece ordinea cărămizilor ajută la asigurarea dreptății și orizontalității rândurilor de cărămidă, acestea trebuie instalate cu mare atenție pe un fir de plumb În acest caz, este necesar să se asigure că același număr de caneluri transversale coincid orizontal în toate comenzile instalate Comenzile sunt atașate cu cuie lungi de - mm, care sunt introduse în cusăturile zidăriei Între comenzi se trage o frânghie strânsă la o distanță de - mm de perete Pentru a întreține docul Planuri Orez Zidărie cu mai multe rânduri (șase rânduri) o cărămidă este așezată pe perete cu o surplosă de - mm la fiecare - m Zidăria începe cu instalarea cărămizilor de far, așezate cu aliniere atentă la colțurile casei în rânduri verste Așezarea pereților, stâlpilor și stâlpilor, indiferent de sistemul de îmbrăcare, ar trebui să înceapă cu așezarea rândurilor de lipire, deoarece acestea sunt mai stabile Așezarea pereților fiecărui etaj ar trebui să înceapă din colțul casei O cutie cu mortar trebuie plasată lângă locul de muncă, care se recomandă să fie aplicată pe zidărie cu o găleată-lopată într-o astfel de cantitate încât să fie suficientă pentru așezarea a - cărămizi Soluția este răspândită într-un strat uniform de - , cm grosime, retrăgându-se de la marginea peretelui atunci când se așează pentru îmbinare cu cm, iar când se așează într-un teren pustiu - cu - cm Lățimea stratului pentru așezarea unui rândul de linguri este de - , un rând de lipire este de cm Se folosesc două metode de așezare a cărămizilor: presare și lipire Conform primei metode, soluția este presată cu o mistrie pe cărămida așezată anterior Următoarea cărămidă, mișcând-o de-a lungul patului de mortar, prinde mortarul în cusătură Mortarul în exces, stors de o cărămidă pe suprafața frontală a peretelui, este tăiat cu o mistrie Pentru a obține o zidărie densă etanșă, cărămida, după așezarea la loc, este supărată și corectată prin lovirea cu mânerul mistriei După așezarea a - cărămizi, mortarul din cusătură este netezit cu îmbinări Conform celei de-a doua metode, o cărămidă luată cu mâna dreaptă este așezată plat pe mortar cu o pantă ușoară la o distanță de aproximativ cm de cea așezată anterior În acest caz, o rolă de mortar este formată de marginea inferioară a cărămizii, care umple cusătura transversală verticală și este prinsă în ea până când grosimea cusăturii ajunge la cm După aceea, cărămida este corectată și precipitată în mortar de puternic presiunea mâinii Deschiderile sunt sparte atunci când zidăria a ajuns în pragul ușii sau pe pervazul ferestrei In conformitate cu Rns Zidărie puțuri cu pereți transversali verticali: a - vedere generală; b - vedere de sus; c - ordinea de aşezare a pereţilor axele deschiderilor sunt marcate cu cretă pe rândul existent de zidărie și se așează exact de-a lungul axei un șablon prestabilit, conform căruia se execută - rânduri de zidărie Zidarie de puturi - doi pereti paraleli cu grosimea de / caramida, situati la o anumita distanta unul de celalalt (in functie de conditiile climatice) Rezistența și rigiditatea pereților este dată de buiandrugi verticale sau transversale, de obicei grosime de / cărămizi, așezate la o distanță de , - m unul de celălalt (Fig ) Pereții sunt așezați în etaje de până la , m înălțime și umpluți cu beton sau chirpici Umpluturile din beton, chirpici, uscate sunt așezate în straturi (nu mai mult de cm) și compactate cu grijă Pentru a reduce tasarea, umpluturile de zgură după cm înălțime pot fi umplute cu mortar de var sau var-ciment Umplutura uscată trebuie protejată împotriva umezelii Orez Zidarie usoara cu diafragme orizontale: a - caramida; b - din beton "cald" și oțel de armare Orez Zidărie ușoară (N Fedotova și G Manyukova) Zidărie cu diafragme orizontale - doi pereți paraleli de / cărămidă grosime, conectați la fiecare cinci rânduri de zidărie cu rânduri orizontale de legătură mi Acestea din urmă pot fi înlocuite cu bare de armare de mm grosime, care se așează după cm din lungimea peretelui Capetele tijelor sunt îndoite în unghi drept Lungimea tijelor trebuie să fie astfel încât în zidărie să fie la o adâncime de - cm (Fig ) Când utilizați o astfel de zidărie, mai întâi așezați doi pereți la o înălțime de cinci rânduri Apoi spațiul dintre ele este acoperit cu agregate uscate sau umplut cu beton "cald" în straturi de cm grosime și compactat cu grijă Ultimul strat este nivelat la nivelul zidăriei Dacă diafragmele sunt din cărămidă, pe mortar se așează cărămizi întregi dinspre laturile inferioare și superioare, asigurându-se lipirea lor puternică Pentru a proteja tijele de coroziune, în rambleul împotriva locurilor în care sunt așezate, cu o mistrie se selectează brazde cu adâncimea și lățimea de - cm Se alege aceeași lățime a brazdei ( - cm lungime) lângă ziduri Se umplu cu un mortar (ciment : sau : > până la o astfel de înălțime încât armătura care urmează să fie pusă să fie scufundată în el cu jumătate din grosime sau complet După îndepărtarea primului rând, barele sunt acoperite de sus cu un strat de mortar de aceeași grosime Apoi se așează încă cinci rânduri, se toarnă umplutura sau se toarnă mortarul, se așează bare etc În timpul așezării, la fiecare două rânduri, golurile sunt umplute cu beton "cald" pe agregate ușoare O astfel de zidărie reduce costul pereților cu - % și reduce nevoia de cărămizi Zidăria ușoară este acceptabilă atunci când se construiesc case nu mai mari de două etaje Pereți din blocuri mici de silicat gazos O direcție promițătoare în construcția de locuințe joase este utilizarea în construcția pereților exteriori și interni, precum și a pereților despărțitori ai unui material eficient - blocuri mici de silicat de gaz Având în vedere capacitatea portantă a materialului, înălțimea clădirilor în construcție nu trebuie să depășească două etaje Peretele exterior al blocurilor mici de silicat gazos de cm grosime corespunde performantei termice a unui zid de caramida de cm grosime Pentru a proteja silicatul gazos de ploaia oblică, pereții sunt căptușiți cu cărămizi de silicat jumătate de cărămidă și aranjați acoperișuri înclinate cu o surplosă sporită a acoperișului Costul ridicării pereților exteriori cu un design similar în comparație cu cei din cărămidă cu construcție individuală este mai mic cu %, intensitatea muncii - cu % Fixarea placajului pe pereți trebuie efectuată după - rânduri de cărămizi de fațadă cu plase metalice sau știfturi din bandă sau oțel rotund Zona de sprijin pentru jumperii de rulment trebuie sa fie de minim mm, pentru cele neportante - mm Orez Opțiuni pentru așezarea pereților din blocuri mici de silicat gazos cu căptușeală de cărămidă: I - caramida frontala silicata; - blocuri de silicat gazos; - strat de vată minerală; - căptușeală; - plasă de armare cu diametrul de mm; - beton M ; - răsucirea sârmei cu diametrul de mm; - caramida; - ipsos Atunci când buiandrugurile de rulment sunt sprijinite pe piloni din blocuri de silicat gazos, sub suporturile de buiandrug sunt așezate plase de armare cu tije cu diametrul de mm Pereții din blocuri de silicat gazos trebuie hidroizolați la îmbinarea lor cu subsolul, podeaua etajului și subsolul În locurile în care sunt susținute panourile, ar trebui așezate ochiuri metalice Conjugarea pereților exteriori și joncțiunea pereților interiori cu cei exteriori este întărită cu plase metalice Picioarele de căpriori sunt atașate de plăcile de acoperiș cu o răsucire a sârmei sau firul este sudat la părțile încorporate preinstalate pe plăcile de acoperiș Răsucirea este fixată pe plăcile de acoperire înainte ca pereții să fie ridicați deasupra nivelului de așezare a plăcilor Pe fig prezintă opțiuni pentru așezarea unui perete de blocuri cu căptușeală de cărămidă Jumperi, Cu o lățime de deschidere de până la m, sunt aranjați săritori obișnuiți Pentru a face acest lucru, instalați un cofraj din lemn care își păstrează forma până când soluția capătă rezistența necesară Apoi fac un jumper obișnuit - o centură de zidărie pliată pe un mortar solid cu o înălțime de cel puțin cinci rânduri de cărămizi În partea de jos a buiandrugului, într-un strat de mortar de ciment de cm grosime, se așează armătură, câte două tije pentru fiecare cărămidă în grosimea peretelui Capetele armăturii sunt închise - cm pe ambele părți ale deschiderii și îndoite în sus Cu o latime de deschidere de pana la , m, se folosesc buiandrugi prefabricate din beton armat cu o sectiune de X mm, cu o latime de pana la , m - X mm Dacă jumperul transportă sarcina de pe tavan, grinda cea mai exterioară din interior este realizată cu o secțiune de X mm SUPRAUNERI Suprapunerile sunt între etaj, pod și subsol Suprapunerea interfloor separă podelele încălzite ale clădirii, este formată din elemente portante și pardoseală Podeaua mansardei, care separă camera încălzită de cea rece, trebuie să aibă un strat de izolație Un strat de barieră de vapori este realizat sub izolație Podeaua subsolului trebuie să aibă, de asemenea, un strat de izolație și un strat de barieră de vapori, care se află direct deasupra izolației În partea clădirii în care nu există subsol, etajele etajului sunt dispuse pe un strat de rambleu la sol În construcțiile mici, podelele sunt de obicei realizate din grinzi de lemn sau plăci tubulare din beton armat Podele de lemn Într-o pardoseală de lemn între grinzi, se dispune o umplutură care formează tavanul etajului inferior, de obicei sub forma unei role de scut și deasupra unui strat izolator fonic Scândurile de podea sunt așezate pe bușteni sprijiniți pe grinzi, sau direct pe grinzi em i Fig • Ascensor de construcție eu razi , cm Alegerea grinzilor și așezarea acestora Grinzile (bușteni), de obicei din pin sau molid, pentru podelele interpoare și mansardă trebuie să fie uscate (umiditate admisă - nu mai mult de %; cu o depozitare adecvată, lemnul dobândește o astfel de umiditate într-un an) Cu cât grinda este mai uscată, cu atât este mai puternică și cu atât se lasă mai puțin de la sarcină Dacă grinzile pardoselii de la primul etaj sunt așezate pe stâlpi așezați destul de des, atunci cele interplan și mansardă se sprijină pe pereți doar cu capetele și rareori pun suporturi sub ele Pentru a preveni îndoirea grinzilor inter podea, acestea trebuie așezate la o distanță de m una de alta sau ceva mai aproape Grinda cu cea mai mare îndoire este o grinda cu un raport de aspect de : Un buștean rotund poate rezista la o sarcină mai mare decât o grinda tăiată, dar este mai puțin rezistentă la îndoire Deformarea unui fascicul depinde mai mult de înălțimea sa decât de lățimea sa De exemplu, dacă fixați două grinzi, acestea vor rezista la o sarcină de două ori mai mare decât cele așezate una lângă alta Prin urmare, este mai profitabil să crești înălțimea grinzii decât lățimea acestuia Cu toate acestea, există și o limită pentru reducerea lățimii Dacă fasciculul este prea subțire, se va lăsa Suprapunerea sub sarcină va fi chiar dacă așa-numita ridicare a construcției este sculptată în grinzi: partea inferioară este modelată într-o curbă netedă, cu o ușoară creștere în mijloc (Fig ) Tavanul cu astfel de grinzi se va ridica mai întâi ușor la mijloc, apoi se va nivela treptat de sarcină și va deveni aproape orizontal Buștenii îndoiți într-o parte pot fi folosiți ca grinzi Înălțimea grinzilor pentru podelele interplanare și mansardă trebuie să fie de cel puțin / din lungime Dacă este necesar să sculptați o grindă dreptunghiulară cu un raport de aspect de : , diametrul buștenului ar trebui să fie de cm Grinda poate fi înlocuită cu două plăci cu aceeași secțiune ca și grinda Scândurile sunt de obicei doborâte cu cuie, eșalonându-le la fiecare cm La așezări mai frecvente, în loc de bușteni (grinzi), puteți folosi scânduri groase așezate pe margine (Fig ) O metodă simplificată poate fi utilizată pentru a selecta secțiunea grinzilor Sarcina totală pe m de grindă constă din suma propriei sale mase și sarcina sub tensiune De exemplu, greutatea proprie a pardoselilor pe grinzi de lemn cu rulare scut este de kg / m Sarcină temporară pe podea mansardă - kg / m , interplan - kg / m Orez ' Amplasarea grinzilor bloc și scânduri (în mm) Pentru a determina sarcina admisibilă pe lin m grinzi, trebuie să adăugați datele privind greutatea proprie a podelelor și încărcarea temporară, înmulțiți cu pasul grinzilor și apoi conform tabelului găsiți valoarea sarcinii admisibile Pe baza acestor date se determină dimensiunile grinzilor Sigilați capetele grinzilor și pereților Capetele grinzilor podelelor interplanare și mansardă ale clădirilor din lemn sunt tăiate în coroanele superioare pentru întreaga grosime a peretelui În clădirile din piatră, grinzile sunt așezate pe pereți sau conduse în cuiburi special lăsate Datorită contactului aerului cald care pătrunde din casă cu aerul rece din cuiburi, capetele grinzilor putrezesc adesea Acest lucru poate fi evitat lăsând un spațiu bine ventilat între pereți și capetele grinzilor Prin urmare, cuiburile pentru așezarea grinzilor, de exemplu, în pereții de cărămidă, trebuie făcute ceva mai mari decât capetele grinzilor Partea inferioară a cuibului ar trebui să fie uniformă, așa că înainte de așezarea grinzilor, trebuie nivelată cu bitum și trebuie așezate două sau trei straturi de material de acoperiș Adâncimea cuiburilor în clădirile din piatră se alege de obicei la cm, iar capetele grinzilor sunt așezate pe un suport de cm lungime Capetele grinzilor sunt tăiate, acoperite cu antiseptic timp de cm, uscate, gudronate pt cm și învelit cu două straturi de pâslă de acoperiș în interiorul terenului Capetele grinzilor nu gudronează și nu se acoperă cu material de acoperiș Grinzile pot fi închise în felul următor Capetele lor sunt tăiate la un unghi de °, antiseptice, gudronate, învelite cu hârtie pentru acoperiș și așezate astfel încât să nu ajungă la peretele din spate al cuibului cu - cm După așezarea grinzii, acesta este Orez Etanșarea capetelor grinzilor de lemn: a - tavane interplanșeu într-un perete din cărămizi; b - la mansarda intr-un perete din caramizi, cu montarea unei cutii gudronate părțile laterale și superioare sunt sigilate cu o soluție cu pietriș, capetele nu vor fi gudronate În pereți grosimea de două cărămizi ( cm), capetele grinzilor sunt etanșate după cum urmează Peretele din spate al cuibului este acoperit cu două straturi de pâslă gudronată, se face o cutie din trei pereți, gudronată și introdusă în cuib, apăsând cu ea pâsla gudronată Atunci când etanșați capetele grinzilor podelei mansardelor în pereți groși de două cărămizi, se acordă o atenție deosebită protejării cuiburilor În primul rând, în ele sunt instalate cutii cu trei pereți, care sunt gudronate și tapițate cu pâslă (Fig ) Grinzile din apropierea coșurilor de fum sunt situate la cel puțin cm de suprafața interioară a coșului de fum Dacă este imposibil să îndepărtați fasciculul, acesta este tăiat într-o bară transversală, care este tăiată în două grinzi, ceea ce le slăbește ușor Pentru a reduce slăbirea, acestea sunt așezate cu capete groase spre coș (Fig ) În clădirile din cărămidă și piatră, trebuie să existe un spațiu de cel puțin cm între grinzile extreme și perete, care este închis cu o șină Între șină și grindă, este de dorit să se așeze o bandă de pâslă de acoperiș sau material de acoperiș Umplutura capacului Pentru așezarea rolei, așa-numitele bare "craniene" cu o secțiune de X ( X ) cm sunt bătute în cuie pe grinzi sau în grinzi sunt selectate "cranii" (pilote) Plăcile de yakat trebuie să fie strâns adiacente între ele (de preferință în sferturi) și să fie la același nivel cu partea inferioară a grinzii Pentru a face acest lucru, capetele lor trebuie tăiate Dacă tavanul nu este tencuit, plăcile sunt rindeluite După așezare, bobina este acoperită cu un strat de grăsime de lut-nisip sau material de acoperiș Un rambleu liber de grosimea dorită este turnat pe grăsimea uscată sau pe materialul de acoperiș Pentru ca atunci când spălați podelele, umezeala nu Selectarea grinzilor din lemn Dimensiuni grinzi, cm Pentru etaje intermediare Pentru podele de mansardă bar Buturuga Luptă liberă a grinzilor, m , , , , , , secțiune transversală Diametru Sarcina admisibilă pe metru liniar de grindă, kg X X X X X X X ХЮ X X X X X Х X X Orez Dispozitivul barei transversale lângă țevi: a - vedere generală; b - modalități de atașare a traversei de grindă; în - suprapunere interplanșeală pe grinzi de lemn a căzut pe rambleu, este acoperit cu material de acoperiș de sus De asemenea, este posibil să pileți dintr-o scândură, care este prinsă cu cuie în unghi, acoperită cu material de acoperiș și acoperită cu pământ uscat sau zgură Dacă grinzile sunt așezate rar, pe ele se așează bușteni, se izolează cu două sau trei straturi de material de acoperiș sau carton, se așează podeaua pe ele și se fac găuri de ventilație Diferite moduri de rulare a pardoselii sunt prezentate în fig Dacă, din cauza grosimii insuficiente, ruloul nu poate fi tăiat, acesta nu este așezat la același nivel cu părțile inferioare ale grinzii, ci pe barele "craniene" Grinda în acest caz va acționa Plăcile sau plăcile subțiri sunt așezate pe bare "craniene", iar grinzile sunt tivite de jos cu o placă O astfel de pilitură este periculoasă din punct de vedere al focului, prin urmare, între pilitură și bobină după m, sunt plasate așa-numitele "diafragme" - bare egale cu grosimea barelor "craniene", care reduc fluxul de aer Podele de mansardă Tamburul este lubrifiat cu un amestec de argilă-nisip sau acoperit cu material de acoperiș Când amestecul se usucă, se toarnă rumeguș, așchii, paie tocată sau se așează plăci de vată minerală, iar deasupra se așează zgură fină cu un strat de cm Pentru a proteja rambleul, deasupra grinzilor se pun scânduri, care sunt bătut în cuie A Orez Soiuri de rulare: a - de la plăci la garnitură; b - din scuturi de scânduri în două straturi; c - în două straturi cu diafragme; g - tivirea tavanului cu o scândură Pardoseli prefabricate din beton armat În casele cu pereți de cărămidă și piatră se folosesc tavane din panouri de beton armat cu goluri rotunde, a căror lungime este de , , , , , , și mm, lățime - mm sau înălțime mm - mm Platforma pentru susținerea panourilor pe pereții de cărămidă trebuie să fie de cel puțin mm Panourile sunt conectate la pereți cu ancore, care sunt atașate la bucla de ridicare și introduse în zidărie Ele sunt conectate între ele prin sudarea pieselor înglobate Instalarea panourilor se realizează cu ajutorul macaralelor ACOPERIŞ Acoperișul trebuie să fie suficient de rezistent la foc, etanș la apă, economic, durabil, rezistent la intemperii și reparabil în timpul funcționării În clădirile rezidențiale individuale se recomandă cele mai simple forme de acoperișuri înclinate, fără îndoituri și părți proeminente Acoperișul înclinat este format dintr-un înveliș exterior Principalele caracteristici ale acoperișului din diverse materiale Acoperiș Raport de înălțime până la jumătate din anvergura acoperișului Greutate I m de acoperiș fără strung și căpriori, kg Durabilitate, ani Grad de rezistență la foc Linie ondulată din azbest-ciment : - : - Mai mult de Rezistent la foc oțel de la unu-( - °) : - : - - Semi-inflamabil oțel forjat Oțel negru ( - °) : - : , - - rezistent La fel Gresie ( - °) : - : - Peste Rezistent la foc Ruberoid (unu-( - °) : , - : , - - Combustibil stratificat) ( - °) tiya - acoperișuri, căpriori, o ladă sau podea sunt așezate pe căpriori Unul dintre elementele acoperișului este un mauerlat - o grindă care distribuie uniform presiunea de la căpriori, șipci și acoperișuri pe pereții exteriori Mauerlat poate fi solid sau din bare individuale de , m lungime, așezate sub căpriori Căpriorii susțin lada și preiau întreaga sarcină din masa acoperișului, zăpezii și presiunea vântului prin ea Unghiul de înclinare depinde de materialul acoperișului Cele mai frecvent utilizate materiale și principalele caracteristici ale acoperișurilor sunt prezentate în tabel Secțiunea transversală a căpriorilor este determinată în funcție de pasul acestora, lungimea, precum și unghiul de înclinare a acoperișului și sarcina exterioară Picioarele de căpriori sunt realizate din bușteni, grinzi sau scânduri așezate pe margine Picioarele de bușteni și căpriori pietruite sunt situate la o distanță de , - m unul de celălalt, scândură - , - , m Stabilitatea longitudinală a căpriorilor și suporturilor este asigurată de un sistem de rafturi, grinzi și bare, iar rezistența bazei rafturilor de căpriori este asigurată de garnituri adecvate Picioarele de căpriori sunt fixate printr-unul cu răsuciri de sârmă încorporate în pereți Căpriori sunt stratificate și atârnate Căpriorii stratificati sunt utilizați în prezența suporturilor interne în clădire, sunt economice și structural cele mai simple Sunt dispuse în principal din bușteni și scânduri (Fig , ) Aceste căpriori constau dintr-o pereche de picioare de căpriori sprijinite cu capetele lor inferioare pe Mauerlats așezate deasupra Orez Căpriori din scânduri cu pereți portanti longitudinali cu panta de , și , m: a - strângerea; b - picior de căpriori; în - stand; g - alergare; d - strut pereții exteriori, iar capetele superioare conectate între ele - la o rulare susținută de rafturi Rafturile sunt susținute de pereți sau stâlpi interiori Căpriorii stratificati din lemn sunt conectați pe butași și fixați cu capse și cuie Plăcile de scândură sunt conectate "suprapunere" sau "în subarbori" și fixate cu cuie și șuruburi Ca mauerlat se folosesc busteni cu un diametru de cel putin cm Căpriorii suspendați sunt folosiți pentru deschideri mari și absența suporturilor intermediare Avantajul lor față de cele stratificate este că transmit doar presiune verticală către Mauerlat Cele mai simple căpriori atârnate constau din picioare și pufurile de căpriori (centa inferioară) Pentru a proteja picioarele căpriorii de deformare dacă secțiunea lor transversală este insuficientă, între ele este introdusă o bară transversală (Fig , ) Ferpile de acoperiș suspendate sunt realizate din bușteni, grinzi și scânduri conectate cu tăieturi, șuruburi, cuie Acoperișul din oțel este realizat din foi de oțel pentru acoperiș X mm , - , mm grosime Masa unei astfel de foi este de - kg Foile se așează pe o ladă de lemn din bare de lemn cu secțiunea de X mm, bătute în cuie pe căpriori paralele cu coama la o distanță (în axe) de aproximativ mm La fiecare patru bare (la o distanță de aproximativ mm) se așează o placă, astfel încât îmbinarea orizontală a foilor să fie amplasată pe ea În văi, sau șanțuri, precum și pe ambele părți ale crestei, barele sunt de asemenea înlocuite cu scânduri de - mm lățime în timpul construcției lăzii Foile de oțel sunt interconectate de-a lungul laturii scurte prin pliuri înclinate; cu o pantă a acoperișului de ° sau mai mult, pliurile înclinate și în picioare sunt făcute simple, mai puțin de ° - duble Pentru a proteja împotriva coroziunii, acestea sunt preacoperite pe ambele părți cu ulei de uscare cu adaos de vopsea După aceea, așa-numitele "imagini" sunt pregătite prin conectarea foilor de oțel pentru acoperiș între ele de-a lungul laturii scurte cu pliuri compacte Lungimea totală a "imaginei" este puțin mai mică decât lungimea pantei acoperișului Pe laturile lungi au coturi verticale Când sunt așezate pe ladă, "imaginile" adiacente sunt strâns legate cu pliuri în picioare cu ajutorul pliurilor Pliurile situate în "imaginile" adiacente sunt plasate cu un decalaj unul față de celălalt Îndoirea foii situată de-a lungul pantei ar trebui să meargă de sus până la îndoirea foii de dedesubt Orez Căpriori din scânduri pentru clădiri cu pereți portanti longitudinali cu panta de , m: a - strângerea; b - picior de căpriori; în - stand; g - alergare; d - bretele; e - căptușeală sub rafturi; g - răsucirea dintr-un fir cu diametrul de mm printr-un picior de căpriori; h - Mauerlat, și - pușcă eu - simplu Orez Căpriori agățați: căpriori agățați cu un puf; - grinda de creastă; - plăci de înveliș pentru plăci de înveliș sub acoperiș; - bara transversala X mm; -pupă X canelură; - sprengel, - Mauerlat; mm; -pad X mm Orez Dispozitiv de mansardă cu căpriori suspendate: a - suprapunere; b - puf; c - bara de sustinere; g - alergare; d - stand; e - alergare de jos; g - grinda de podea; h - colțar (diametru mm, lungime mm); si - placa de finisare; la - bariera de vapori; l - placaj "Imaginile" sunt atașate la ladă cu cleme - benzi de oțel pentru acoperișuri de X mm, care sunt fixate în cuie la ladă la un capăt, iar celălalt este îndoit împreună cu o cusătură în picioare Deasupra cornișei exterioare se realizează o pardoseală continuă cu - scânduri lățime Pe scânduri se bat cârje din bandă de oțel de - mm grosime situate de-a lungul marginii streașinii După instalarea cârjelor pe scânduri, se așează o bandă de cornișă de acoperiș din tablă de oțel cu marginea exterioară îndoită peste marginea cârjei Se formează o așa-numită panglică cu rever, care servește ca picurare care elimină curgerea apei pe suprafața peretelui Pe partea superioară a benzii de streașină așezate, sunt bătute cârlige din bandă de oțel, de care sunt atașate jgheaburile de perete așezate cu o înclinare pentru a scurge apa care curge de pe acoperiș prin tăvi la conductele de apă Uneori, pentru simplitatea dispozitivului, se folosesc jgheaburi suspendate Acoperișul trebuie atașat la coșuri cu deosebită atenție Sunt tăiate cu un "guler" din oțel pentru acoperiș cu marginile îndoite în sus Pentru a preveni scurgerile de apă, locurile în care acoperișul se învecinează cu conducta sunt acoperite cu puf, care este o îngroșare în formă de treaptă a peretelui coșului de fum În partea superioară a pantei, lângă țeavă este dispusă o canelură, de-a lungul căreia apa curge în jurul locului în care acoperișul se învecinează cu țeavă Pentru a proteja acoperișul din oțel de coroziune după instalare, pliurile trebuie să fie unse cu chit mini, iar întregul acoperiș trebuie vopsit cu vopsea de ulei Acoperișul este revopsit la fiecare - ani Este mai bine să folosiți oțel galvanizat pentru acoperiș Durata sa de viață este mult mai lungă decât acoperișul negru obișnuit Acoperișul din oțel galvanizat nu necesită vopsire Acoperișul din țiglă are cea mai mare durabilitate și rezistență la foc, are un aspect frumos (Fig ) Acoperișul din țiglă este benefic Reparația sa se reduce la înlocuirea plăcilor individuale sparte, se realizează simplu și rapid Este eficient în special în clădirile de tip mansardă Pentru a acoperi creasta și nervurile versanților, se folosesc plăci de creastă în formă Pentru m de acoperiș este necesar: țigle obișnuite - - buc (în funcție de mărime), cuie - mm - g, - mm - g sârmă cuptor - g, mortar de var - kg, bare pentru șipci X cm - , m, plăci de coamă - buc pe coamă de m sau nervură de acoperiș Dezavantajele unui acoperiș din țiglă includ masa mare, ceea ce face necesară aranjarea unor căpriori mai durabile, oferind acoperișului un unghi mare de înclinare - acest lucru crește semnificativ suprafața acoperișului și cantitatea de lemn de pe acoperiș căpriori Acoperișul necesită căpriori Grinzile de înveliș ar trebui să fie amplasate la o anumită distanță, astfel încât țigla situată deasupra și suspendată de marea superioară de ladă, cu proeminența inferioară, să se potrivească perfect în marginea plăcii de dedesubt Se așează în rânduri orizontale, începând de la surplosă, observând etanșeitatea conexiunii tuturor îmbinărilor Placile printr-un rând și printr-un rând sunt legate cu sârmă de cuie înfipte în ladă Pentru a scurge apa, jgheaburile de perete sunt atașate la țevile de scurgere și atașate la ladă Spațiul dintre versanții acoperișului, formând colțul de intrare, se numește vale Zăpada se acumulează în văi, iar cea mai mare cantitate de apă curge pe ele Toate acestea necesită a le oferi rezistență sporită la apă și Orez Așezarea plăcilor pe ladă complică funcționarea acoperișului Așadar, cu acoperișuri de țiglă, dacă este necesar, văile sunt dispuse sub forma unei tăvi cu lățimea de minim cm de-a lungul cofrajului de scânduri de , cm grosime Tava este acoperită cu oțel zincat sau vopsit Pentru iluminarea și ventilația mansardei sunt amenajate lucarne Cu un acoperiș din țiglă, este de dorit să le faceți în frontoane Pe o pantă, acestea ar trebui să fie dreptunghiulare, cu un acoperiș înclinat În acest caz, pantele pantelor și fereastra lucarnii sunt diferite, se formează o fractură a acoperișului Strungul de la locul fracturii trebuie bătut în cuie astfel încât plăcile acoperirii obișnuite a pantei acoperișului să treacă pe plăcile rândului superior al ferestrei Scurgerile în locurile de ruptură de pantă între plăci trebuie acoperite din partea mansardei cu o soluție de argilă cu un amestec de substanțe fibroase Pentru ca fereastra de lucarnă să nu fie suflată de vânt din cauza pantei mici a pantei, este mai bine să faceți un cofraj continuu din plăci Un rând de țigle care acoperă panta acoperișului, potrivite pentru baza ferestrei lucarnei, trebuie așezat astfel încât marginea superioară a acesteia să fie acoperită cu o placă de turnare cusă la baza ferestrei Acoperișuri din tablă ondulată de azbociment Calitatea înaltă a acoperișului, posibilitatea de transport a acestora și costurile reduse ale forței de muncă pentru pozare au asigurat acestui material o aplicare largă O ladă de grinzi sau stâlpi este așezată în așa fel încât împerecherea foilor să cadă deasupra lăzilor, și nu pe greutate Distanța dintre axele lăzii este de - cm Foile sunt așezate de jos în sus în rânduri orizontale regulate, astfel încât valul să fie strict rectiliniu Se prind de lada cu șuruburi lungi de - mm sau cuie de mm Șuruburile și cuiele trebuie să fie Orez Acoperișuri cu tablă ondulată (în mm): a - panta acoperișului; b - tunderea colțurilor; c - ordinea de tăiere; g - foi de prindere cu cuie; e - cui X mm cu cap inoxidabil; - foi ondulate de acoperiș; -unghie; -placa de manta; - picior de căpriori; -foaie de cornișă; - șină de nivelare; - suport anti-vânt; - foi de coamă; - foi obișnuite; - foaia colțurilor din dreapta sus și din stânga jos ale pantei; - foi de scurgere; -unghie; -săibă; - material pentru acoperiș galvanizat Ele sunt plasate în cel mai înalt punct al valului Se fac gauri in tabla, se pun saibe din fier zincat sau material de acoperis X mm sub capete De-a lungul surplomei, plăcile sunt atașate de ladă cu suporturi din bandă de oțel de X mm Fiecare rând de deasupra se lasă să se suprapună pe cel de dedesubt cu - cm Pentru a evita crăpăturile și golurile în locurile în care se potrivesc foile, acestea sunt mai întâi tăiate de colțuri Acoperirea acoperișului începe cu surplome, în direcția de la streașină la coamă, în rânduri paralele, cu suprapunerea îmbinărilor foilor într-un val de-a lungul liniilor perpendiculare pe linia streașinii acoperișului (Fig ) Pe coama si de-a lungul nervurilor versantilor se pun sabloane speciale de azbociment, jgheaburi din tabla de otel sau placi de - , cm grosime se realizeaza si acoperisuri din otel zincat Acoperișul din pâslă de acoperiș este așezat în două sau trei straturi pe un strat de așternut de sticlă pe o promenadă dublă Masticul bituminos pentru acoperișuri trebuie încălzit la o temperatură de ° Când este aplicat pe acoperiș, acesta trebuie să aibă o temperatură de cel puțin ° Pentru lipirea materialelor role, se recomandă utilizarea masticului rece, de exemplu, mastic rece cu priză rapidă BSHM- Pentru tratarea suprafetelor pe care sunt lipite materiale laminate se folosesc grunduri care reprezinta Orez Detaliu al unui material de acoperiș cu două straturi (în cm) Parchet Orez Construcția podelelor din lemn este o soluție de bitum de petrol sau nisip de cărbune în ulei verde sau kerosen Se recomandă următoarele compoziții de grunduri: bituminos - % bitum grad IV sau V și % ulei verde sau kerosen, gudron - % nisip cu un punct de înmuiere de - ° și % ulei verde sau ulei antracen La fabricarea grundului, trebuie luate măsuri de precauție: turnați solventul în bitum încălzit la o temperatură care nu depășește ° Materialele rulou pe acoperiș sunt așezate pe un cofraj continuu de scânduri înguste cusute pe podeaua de lucru la un unghi de ° (Fig ) Şopronele şi alte spaţii de pe moşie pot fi acoperite cu un strat paralel cu coama, începând de la surplomba Cofrajul în acest caz este, de asemenea, aranjat ca un singur strat, din scânduri înguste așezate paralel cu coama Acoperișul Ruberoid imediat după așezare trebuie umplut cu mastic încălzit și stropit imediat cu nisip cernut uscat Această operațiune se repetă la fiecare - ani etaje În spațiile rezidențiale, podelele sunt făcute calde, silențioase, nealunecoase, în băi - impermeabile Acestea sunt împărțite în scânduri de lemn, parchet din lemn, plăci din fibre dure, linoleum, mozaic Podelele din scânduri de lemn sunt cele mai comune în construcții și sunt ușor de utilizat (Fig ) Aranjați-le după cum urmează Pământul vegetal, care nu poate fi folosit ca bază pentru podele, este tăiat și în loc se așează pământ uscat de - cm grosime, tamponându-l cu grijă Piatra zdrobită sau pietrișul este încorporată pe suprafața bazei în solul umezit la o adâncime de cel puțin cm Pe baza pregătită se așează un strat de bază de piatră zdrobită cu var de - cm grosime din cărămizi reziduale, zgură, piatră si alte materiale Piatra sparta si pietrisul trebuie sa fie curate, fara pamant si alte impuritati, de - mm Piatra zdrobită trebuie așezată în straturi de două ori Fiecare strat este nivelat și compactat, urmat de udare cu mortar de var ( : ) și compactare suplimentară Întărirea stratului de bază de piatră zdrobită cu var ar trebui să aibă loc în condiții care exclud umiditatea acestuia Baza de sub podele este realizată mai sus decât nivelul zonei oarbe exterioare cu cel puțin - cm Pe baza pregătită se instalează coloane de cărămidă în două rânduri de cărămizi la intervale de - cm una de cealaltă, pe care, în conformitate cu izolarea acoperișului și garniturile antiseptice de la resturi de plăci, grosimea nu este mai mică de cm, se așează bușteni (bușteni cu un diametru / J / ?/ UlTtlIfnTI/JJfiQ de acel sex Orez Grila de ventilație în podea (în mm): - perete; - soclu, pardoseală; - grila de ventilatie Grila de ventilatie § Plinta /'Nivel de număr cm, tăiat pe lungime în două părți) Suprafața întârzierii este nivelată, acestea sunt așezate la nivel cu o tăiere a suprafeței semicirculare inferioare Corectitudinea așezării buștenului poate fi verificată cu o șină de doi metri cu un nivel aplicat bustenilor în toate direcțiile; golurile dintre întârzieri și șină nu trebuie să depășească mm Trebuie lăsat un spațiu de cel puțin cm între zăvoare și pereți sau pereți despărțitori pentru a asigura așezarea acestora Podeaua este așezată de-a lungul buștenilor din scânduri rindeluite curat de , - cm grosime Pardoseala se fixează pe bușteni cu cuie de , ori mai lungi decât grosimea pardoselii Pardoseala este așezată perpendicular pe perete, unde există deschideri pentru ferestre Se recomandă așezarea podelei după ce clădirea este acoperită cu un acoperiș, astfel încât subteranul și podeaua să fie uscate După ciocănirea și rindeaua finală, podelele sunt chituite și vopsite cu vopsea în ulei Pentru a preveni răspândirea umezelii, este necesar să se asigure "pe timpul verii, schimbul de aer în subteran Pentru a face acest lucru, în colțurile opuse ale fiecărei încăperi sub dispozitivele de încălzire, grătarele de ventilație sunt tăiate în podele Pentru a preveni curgerea apei în grosimea tavanelor la spălarea podelelor, grătarele sunt instalate la - , cm deasupra podelei (Fig ) Dacă încălzirea este centrală, grătarele de aerisire din perete sunt aranjate peste decalajul din fiecare cameră, plasându-le deasupra prizelor de ventilație din podea Pentru a evita umezeala, grilajele de aerisire nu trebuie acoperite de mobilier sau alte obiecte de uz casnic Pentru pardoseli, puteți prefabrica și plăci de scândură cu două straturi Sunt calde, silențioase, nu generează praf, dar nu rezistă la temperaturi ridicate, sarcini semnificative și sunt permeabile la apă Pardoselile de parchet sunt realizate din scânduri mici (doage) din lemn de esență tare - stejar, mesteacăn, mai rar - arin, aspen Niturile sunt așezate pe un strat de mastic sau asfalt turnat, iar atunci când sunt așezate pe podea din lemn negru, sunt atașate de acesta cu cuie Se produce și parchet din panouri, care este așezat pe o ladă pietruită Scuturile de până la , X , m sunt realizate din plăci de pin, nituirea este lipită de ele Pardoselile cu parchet sunt frumoase, calde, puternice și durabile (Fig ) Podele acoperite cu plăci ceramice metlakh, plăci fibroase, linoleum Pământul așezat sub podea este strâns strâns Un strat de cm de beton de calitate nu mai mică de " " este așezat pe suprafața compactată a așternutului Placile Metlakh sunt așezate pe un mortar de ciment : cu o grosime a stratului de - mm Alăturarea podelelor pe o bază de beton se realizează cel mai bine cu ajutorul unor materiale speciale Orez Realizarea parchetului si cimentului etajului intai fara subteran plinte ceramice După pregătirea din beton, este posibilă amenajarea unei podele de ciment cu o grosime de mm Plăcile fibroase se așează pe o șapă de ciment pe mastic bituminos sau casein-ciment (Fig ) Linoleum este aplicat pe o suprafață plană bine uscată (Fig ) Depresiunile mici sunt nivelate cu lipici sau chit de ulei, iar căderile de podea din lemn sunt rindeluite Suprafețele subiacente poroase trebuie pre-amorsate cu compoziția utilizată pentru lipire, dar cu o consistență mai lichidă Linoleumul este lipit cu mastic de rășină, precum și o compoziție de lipici animal și ulei de uscare Nu mai târziu de o zi înainte de începerea lucrărilor, la o temperatură de cel puțin °, linoleumul este întins Autocolantul este produs la o temperatură nu mai mică de ° pentru a evita liniarul - PAL - Mastic de cazeină-ciment - Sita de ciment - Beton de zgură - Pregătirea nisipului - Pământ călcat în picioare IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i Smochin Detaliu de pardoseală acoperită cu plăci din fibre de lemn (în mm) Domnule Linoleum - mastic bituminos - Sapa de ciment - Beton de zgură - Nisip tgigatbka - Утрамбованный грунт L I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll orez Detaliu al unei podele cu un strat de linoleum (în mm ) expansiune cu schimbări de temperatură, cu o suprapunere de mm pe foile așezate anterior În acest caz, marginile de aproximativ mm sunt lăsate nelipite În locurile de suprapunere, ambele foi sunt tăiate simultan de-a lungul riglei Acest lucru asigură densitatea stivuirii și acuratețea foilor de tăiere Benzile tăiate de linoleum sunt îndepărtate, iar marginile foilor sunt lipite de bază În timpul lipirii, linoleumul trebuie presat pe bază Masticul de rășină constă din % colofoniu, % ulei de uscare din semințe de in, % terebentină și % cretă Rosinul se topește la foc mic, apoi, scos de pe foc, se adaugă alte componente, cu excepția cretei, iar după o amestecare minuțioasă - creta Compoziția de clei animal și ulei de uscare se prepară după cum urmează În timpul zilei, lipiciul de tâmplărie, descompus în bucăți mici, este înmuiat în apă rece, apoi surplusul de apă este scurs și încălzit într-o pânză uleioasă Când adezivul devine complet lichid, se adaugă aproximativ jumătate din uleiul de uscare (în volum) Folosit cald Pardoseală PVC În spațiile de locuit ale apartamentului, podeaua poate fi acoperită cu clorură de polivinil, care este disponibilă în role și sub formă de gresie Acoperirea laminată cu clor-vinil este potrivită pentru toate zonele apartamentului, cu excepția toaletei și a băii Este mai bine să folosiți plăci ceramice aici, deoarece podeaua din PVC este prea alunecoasă Durabilitatea sa depinde de calitatea materialului, de starea și caracteristicile bazei, de performanța lucrării Baza trebuie să fie curată și nivelată Acoperirea PVC este impermeabilă, dar dacă umezeala intră sub ea, se formează bule la suprafață Suprafața bazei de beton trebuie acoperită cu un strat gros de bitum; șapa de mortar de ciment prea netedă este nepotrivită Șapa este frecată numai cu un flotor de lemn - o suprafață aspră va oferi o aderență mai bună la lipici Întărirea betonului trebuie să fie de cel puțin de zile, suprafața trebuie să fie complet uscată Betonul de cenuşă nu este potrivit ca bază Dacă baza nu este foarte puternică și se separă boabele de nisip de suprafața betonului, acesta trebuie acoperit cu un strat de adeziv diluat sau epoxidic Dacă chiar și un mic grăunte de nisip ajunge pe bază, mai târziu se formează un tubercul sau depresiune pe suprafața podelei Aceste locuri se vor uza mai intens Pentru a umple golurile din bază, se folosește un mastic special din polimer-ciment cu umplutură fină, precum și un mastic pe bază de rășini sintetice Dacă betonul este uscat, pentru a-și nivela suprafața, puteți folosi un amestec de gips cu cretă elutriată, diluată într-o soluție adezivă ( g lipici la litru de apă), sau mastic cauciuc-ciment, format din % alb soluție de cauciuc și ciment cernut % Aplicați pasta cu o spatulă Înainte de a așeza un strat de PVC pe o pardoseală de terrazzo monolitică din beton sau pe o pardoseală din gresie ceramică, baza trebuie curățată de nisip și ulei, spălată cu apă fierbinte și sifon, clătită cu apă curată și uscată bine Apoi se aplică masca Dacă podeaua este caldă, două straturi de plăci de fibre sunt lipite cu bitum sub straturile de rulou de pe baza de beton Pardoseala veche din lemn trebuie spălată bine cu apă fierbinte și sifon, clătită cu apă curată și uscată Dacă umiditatea rămâne chiar și în porii lemnului, atunci policlor- stratul de vinil se va forma ulterior Nu puteți folosi benzină pentru spălarea podelei - din ea PVC-ul se înmoaie, se întinde, se formează valuri Plăcile separate sunt bătute în cuie pe grinzi și lovite împreună cu cuie îndoite Scândurile vechii podele denivelate sunt răsturnate, marginile proeminente sunt rindeluite cu o rindele Fisurile sunt chituite; dacă sunt mai largi de mm, benzi subțiri sunt introduse în ele cu lipici Găurile de la nodurile căzute sunt astupate cu un dop din lemn moale acoperit cu lipici Chitul este diluat într-o soluție adezivă ( % adeziv și % apă) Plăcile din fibre de lemn sunt așezate pe o podea prea uzată Deoarece sunt supuse unor deformări volumetrice, este mai bine să le înșurubați decât să le înfigeți în cuie Baza din plăci din fibră de lemn se potrivește sub orice acoperire laminată Clorura de polivinil nu trebuie lipită de parchetul uscat, chiar și acoperit cu un tampon de nivelare: după un timp, pe suprafața podelei vor fi vizibile crăpături și parchet neuniform O pardoseală din lemn vopsită nu poate fi curățată de vopsea, dar se poate face o căptușeală pe care se așează PVC, ca și în cazul lipirii stratului PVC-ul rulat este întins și lăsat să stea pe podea timp de zile pentru aliniere și întindere Apoi marginile suprapuse ale benzilor sunt tăiate cu un cuțit ascuțit de-a lungul unei rigle de oțel Uneori, îmbinările benzilor sunt acoperite cu benzi metalice Benzile de acoperire sunt plasate de-a lungul ferestrelor sau mai bine perpendicular pe acestea Rulourile aduse de la frig nu pot fi folosite imediat, trebuie întinse pe podea și plimbate câteva zile Pardoseala stratului de acoperire nu este așezată aproape de peretele exterior, ci cu un spațiu de aproximativ cm Nu este recomandat să lipiți benzile de suportul de cauciuc Dacă există prea mult lipici, se usucă lent și se lipește prost; dacă nu este suficient, se usucă înainte ca stratul să fie lipit ferm de bază Adezivul aplicat nu trebuie lăsat să se usuce, dar trebuie să așteptați până când solventul s-a evaporat, altfel se vor forma blistere Lipiți banda cu atenție, astfel încât aerul să nu rămână sub acoperire, care ulterior formează și umflături Sub îmbinările longitudinale este plasată o bandă de țesătură calico, care împiedică lipirea prematură a marginilor acoperirii de bază Marginile benzilor împinse una peste alta (cu - cm) sunt tăiate cu un cuțit ascuțit, presate cu mâinile sau cu un obiect greu, astfel încât materialul de acoperire să fie ferm lipit de bază Îmbinarea benzilor prin sudare oferă o acoperire fără sudură Temperatura minimă în timpul sudării este de , cea optimă este de °C Învelișul din PVC și cablurile trebuie să se topească în același timp, iar dispozitivul de-a lungul cusăturii trebuie să se miște uniform, fără oprire Podeaua este acoperită cu plăci de clorură de polivinil în același mod ca și clorură de polivinil laminată Unele tipuri de adezivi sunt aplicate numai pe bază, altele - pe bază și plăci Trebuie să aplicați lipici pe o astfel de zonă pe care să aveți timp să o acoperiți cu gresie înainte ca aceasta să se usuce Ar trebui să începeți de la mijlocul camerei; plăcile sunt așezate paralel cu pereții sau în diagonală (rombi) În încăperile mari, podeaua de lângă pereți poate fi acoperită cu plăci de altă culoare Uneori, întreaga suprafață este așezată cu plăci de două culori într-un model de șah etc PARTIȚII Pereții despărțitori servesc la împărțirea spațiului interior al casei în camere separate Spre deosebire de pereții principali, aceștia poartă în mare parte propria greutate Pereții despărțitori pot fi instalați pe fundații separate, plăci de podea, grinzi Materialele pentru pereții despărțitori în clădirile rezidențiale mici sunt lemnul, gipsul, cărămida Rezistența, durabilitatea și calitățile de izolare fonică ale pereților despărțitori sunt afectate de metoda și calitatea fixării pe pereți, podele și tavane Pereții despărțitori la primele etaje sunt instalate pe stâlpi de cărămidă de-a lungul patului plăcii, sub care este ridicată o diafragmă de cărămidă izolată fonic într-o jumătate de cărămidă Pentru a asigura independența structurală a pereților despărțitori, precum și pentru a reduce transmiterea sunetului acesteia baruri Despărțitor din ipsos Perete / caramizi e- zi vărsată cu compoziție de mortar Compactat pe sol afânat Orez Întărirea despărțitorului cu o plasă metalică sau pânză de pânză Orez Asigurarea independenței compartimentării și reducerea transmisiei sunetului H podeaua curată și buștenii a două încăperi adiacente nu trebuie să se atingă (Fig ) În podelele mansardelor, când pereții despărțitori sunt îndreptați perpendicular pe axele grinzilor, sub ele sunt așezate scânduri cu o lățime nu mai mică decât grosimea despărțitorului Când pereții despărțitori sunt situat deasupra grinzilor podelei, sunt posibile aceleași tehnici de dispozitiv de bază Dacă grinda poate rezista încărcăturii din pereți despărțitori, este așezată direct pe grinda Dacă grinda nu poate rezista la sarcina suplimentară, trebuie să fie întărită cu un petic de scânduri sau ar trebui să fie plasate grinzi pereche sub despărțitor În acest caz, grinzile de pardoseală sunt poziționate astfel încât să își mențină pasul și să asigure astfel utilizarea unui rulou tipic sau a unui alt tip de umplutură între grinzi Când despărțitorul este situat între grinzile podelei, sub ea este așezată o grindă suplimentară, simplă sau întărită Pentru a spori izolarea fonică a încăperii, spațiul dintre grindă și izolație este închis Când peretele despărțitor este amplasat paralel cu axele grinzilor, este recomandabil să instalați bușteni scurti care să acopere distanța dintre grinzile podelei pe care se sprijină despărțitorul Pentru izolarea fonică, în toate cazurile, este necesară călăfătuirea atentă a spațiului dintre pereți despărțitori și suprapunerea câlului gudronat Pereții despărțitori din gips sunt realizate din plăci de mm grosime Pentru construcția pereților despărțitori din gips, se folosește un mortar de gips-nisip (de la : , la : ) Poti folosi mortar de gips pur cu intarzieri de priza - clei de tamplarie ( , - %), alaun, maro ( - %), var ( - % din greutatea gipsului) Se instaleaza inainte de pardoseala pardoselilor curate și ridicat cu observarea îmbrăcămintei cusăturilor, tăind niște plăci în două părți Corectitudinea instalării rândurilor este verificată cu o regulă și un plumb Perețiile despărțitoare din gips sunt tencuite cu mortar de gips-nisip ( : ) sau de var ( : , ) cu un strat de până la mm Cu un strat mai gros de tencuială, calitățile sale de izolare fonică cresc Ușile din pereții despărțitori din gips sunt dispuse în funcție de distanța dintre partea superioară a deschiderii și tavan, precum și de lățimea deschiderii Cu lățimea obișnuită în casele vechi, înălțimea despărțitorului de deasupra deschiderii nu depășește două rânduri de plăci de gips-carton Ușa trebuie protejată cu stâlpi de scânduri atașați de tavan cu cuie sau știfturi cu urechi Dacă înălțimea despărțitorului este mult mai mare decât înălțimea deschiderii, aceasta nu trebuie dezmembrată de rafturi În acest caz, tocurile ușii sunt instalate înainte de ridicarea despărțitorului, iar despărțitorul din colțurile deschiderii este întărit cu o plasă metalică subțire sau pânză de pânză lipită pe un mortar de ipsos (Fig ) La joncțiunea despărțitorului cu pragul ușii Orez Despărțitori de cărămidă: a - caramida in / caramida armata; b - la fel in / caramida; - strat de finisare; - armare orizontala; - la fel, vertical și orizontal; - brațe de armătură pentru fixarea pe pereți și tavane observați îmbrăcămintea cusăturilor verticale Cusăturile orizontale de-a lungul lungimii partiției nu ar trebui să aibă îndoituri Dacă înălțimea deschiderii nu este un multiplu al înălțimii plăcilor de gips, unul dintre rânduri este dispus din plăci de înălțime redusă Cu o lățime de deschidere de cel mult m, jumperul este așezat prin suprapunerea simetrică a două plăci Dacă lățimea deschiderii ajunge la , m, se fac tăieturi oblice în plăcile care se împerechează deasupra deschiderii - acestea aranjează o încuietoare Cu o lățime de deschidere mai mare de , m, este necesar un buiandrug ranforsat Pentru a preveni pătrunderea apei din sol la baza podelei de la primul etaj atunci când despărțitorul este susținut, două rânduri de cărămizi sunt așezate sub acesta de-a lungul stratului de impermeabilizare Partea superioară a peretelui despărțitor cu o podea din lemn este împerecheată după cum urmează: de-a lungul marginii, o șină triunghiulară este bătută în cuie pe bobină sau grinzi, spațiul dintre plăcile despărțitoare și tavan este calfat cu câlți gudronați, iar a doua șină este bătută în cuie Remorcarea reduce transmiterea sunetului și reduce deformarea tavanului Pereți despărțitori din cărămidă În instalațiile sanitare și în alte încăperi cu umiditate ridicată, pereții despărțitori sunt realizate cu grosimea de / sau / cărămizi Pereții despărțitori de / cărămidă grosime, până la m lungime și până la m înălțime pot fi așezate fără armături Pereții despărțitori cu grosimea de / cărămidă sunt armate cu plase de oțel X mm din armătură cu diametrul de mm (Fig ) Pereții despărțitori din lemn pot fi în două straturi din scânduri de - mm grosime sau înveliți cu cadru din rafturi de lemn instalate la o distanță de , - m unul de celălalt și tapițate cu scânduri sau materiale din tablă Perețiile despărțitoare cu cadru sunt umplute cu material de izolare fonică și tencuite la exterior Pereții despărțitori sunt fixați pe pereții din lemn cu elemente de fixare introduse în dopuri speciale GEAMURI SI USI DE BALCON Ferestrele și ușile de balcon sunt produse pentru construcția de locuințe în masă în construcție separată cu geam dublu, precum și construcție unică cu geam sau sub formă de jaluzele Dimensiunile generale ale ferestrelor și ușilor de balcon cu un design separat, deschiderile în pereții de cărămidă sunt prezentate pe orez , Pentru a reduce permeabilitatea aerului în jurul perimetrului pridvorului, în legături sunt instalate garnituri de etanșare din snur de lână sau spumă poliuretanică Orez Ferestre si usi de balcon: a - dimensiuni ferestre; b - dimensiunile deschiderilor din pereți Cutiile de ferestre din clădirile din bușteni sunt realizate cu - mm mai mult decât diametrul buștenilor, iar în înălțime - cu - mm mai puțin decât înălțimea deschiderii (datorită tasării pereților) Bara inferioară a curelei cutiei - perna este făcută cu o canelură și pusă pe creasta casei de busteni pe un strat de câlți Bare de prindere laterale - montantele sunt, de asemenea, realizate cu o canelură și introduse în crestele laterale ale deschiderii ferestrei de - mm lățime și - mm înălțime Cel de sus este plasat pe barele laterale ale cutiei Distanța dintre acesta și buștean este calfătat Un pervaz este atașat la bara de jos a cutiei din interior și o scurgere cu o lacrimă din exterior Golurile externe și interne dintre perete și cutie sunt acoperite cu benzi Deschiderile ferestrelor in peretii de caramida sunt dispuse cu sferturi de X mm pe laterale si in partea superioara a deschiderii Dopurile antiseptice din lemn sunt așezate în fețele laterale ale deschiderii, pe care este bătută cutia Înainte de instalare, suprafața cutiei orientată spre zidărie este antiseptică și gudronată Cutia este instalată în deschidere și nivelată cu pene Golurile dintre cutie și deschizătură sunt calfateate cu grijă cu câlți înmuiați în alabastru Placa de pervaz este încorporată în marginile laterale ale deschiderii cu câte - mm pe fiecare parte, cu o ușoară înclinare spre încăpere Din exterior se dispune o scurgere din otel zincat UȘI Ușile sunt împărțite în exterioare și interioare; surd și smălțuit; cu o singură față și cu două fețe Ușile exterioare trebuie să fie masive (Fig ) Cel mai bun material pentru ei este stejarul și zada, acoperite cu lac transparent Ușile din lemn de esență vopsit sunt mai puțin convenabile, iar ușile din placaj sunt complet nepotrivite, deoarece din cauza umezelii se umflă, se deformează și vopseaua se desprinde Ușile de intrare sunt de obicei vitrate sub bară, deoarece sticla se sparge adesea, iar prin această metodă este ușor să le înlocuiți Nu sunt bătuți în cuie, ci înșurubate cu șuruburi Ușile de intrare trebuie protejate de ploaie cu o vizor, astfel încât apa să nu intre în spatele șipcilor Partea inferioară a ușii exterioare poate fi căptușită cu tablă, iar pe interior poate fi instalat un dispozitiv de autoînchidere cu arc Ușile surde neglazurate pot fi finisate cu plastic decorativ colorat, ornamente decorative netede sau în relief, clorură de polivinil moale de diferite culori O măsură importantă este izolarea fonică suplimentară a ușii Odată tapițat, sunetul poate trece prin cusături, cu excepția cazului în care o bandă de pâslă sau spumă este plasată sub ele Din punct de vedere estetic, tapiteria interioara dubla a usilor este cea mai potrivita Puteți tapița singur ușile Tapițeria poate fi netedă sau decorativă Ușile interioare conectează camerele din casă (Fig ) În funcție de direcția de deschidere, acestea sunt împărțite în dreapta și stânga Orez Usi exterioare Orez Usi de interior: a - dimensiunile ușilor; b - dimensiunile deschiderilor din pereți În holuri și coridoare în care este iluminat insuficient, se folosesc uși vitrate Sunt realizate cu un sfert de verandă sau cu pânze batante, adică uși care se deschid în ambele sensuri Înălțimea ușilor interioare este de cm, lățimea (cu un singur etaj) este de , , și cm De obicei se folosesc uși cu lățimea de cm, sunt potrivite pentru un living și un dormitor Pânzele ușilor unei camere și unui dormitor fac surde, netede Pentru bucătărie ai nevoie de o ușă de cm lățime, pentru baie, toaletă și cămară - cm Ușile furniruite netede pot fi folosite în sufragerie: sunt în armonie cu mobilierul sau lambriurile din lemn Ușa are un cadru și un canat de ușă Conform unei soluții constructive în construcția de locuințe în masă, se folosesc uși cu panouri, precum și uși cu curele vitrate Ușile cu panouri sunt utilizate pe scară largă în construcția individuală Ușile din panou sunt realizate prin lipirea șipcilor de lemn și lipirea lor cu un material de fațare, precum și dintr-un cadru umplut cu șipci sau faguri, asamblate din deșeuri de plăci fibroase, placaj și căptușite cu plăci de fibre solide Foaia de uşă de chingă este formată din bare de chingă situate de-a lungul perimetrului foii de uşă şi bare intermediare care umplu cadrul Dacă între barele intermediare sunt introduse scuturi (panouri), ușa se numește lambriuită Producția de uși cu panouri este laborioasă, este necesar un material de calitate superioară și aproximativ de două ori mai mult decât pe o ușă cu structură de panou Tocurile ușilor din pereții exteriori de piatră sunt rezemate de sferturile zidăriei și fixate cu manșe sau cuie de dopuri de lemn încastrate în buiandrugurile laterale ale deschiderii Golurile dintre cutie și perete sunt călăfățate cu câlți înmuiați în alabastru, buiandrugurile sunt tencuite Bara de jos a cutiei este învelită cu material de acoperiș În pereții de bușteni tăiați, barele laterale ale cutiei sunt realizate cu o canelură și introduse în crestele laterale ale ușii Se lasă un spațiu de - mm între bara superioară a cutiei și bușteanul peretelui pentru așezarea pereților La instalarea tocurilor de uși în pereți despărțitori, golurile dintre cadru și perete sunt închise cu benzi de plată SCĂRI DE LEMN În casele unifamiliale, scările din lemn sunt frumoase, confortabile, ușor de fabricat și instalat (Fig ) Pentru ei, este mai bine să folosiți un stejar uscat sau un pin Pentru a preveni scârțâitul treptelor, se lasă un spațiu de - mm în canelura între capătul superior al ascensiunii și suprafața de rulare Pentru conectarea plăcilor, se folosesc șuruburi în loc de cuie, deoarece cuiele se slăbesc și fixarea slăbește Plăcile de rulare sunt instalate cu partea dreaptă în sus, deoarece partea stângă se îndoaie mai mult sub sarcină, ceea ce este nedorit La uscare, banda de rulare se îndoaie ușor Acest lucru este mai bine decât atunci când se îndoaie și capătă o formă de jgheab Gradinile sunt trase împreună cu o tijă puf cu un diametru de aproximativ mm, iar întreaga scară este fixată ferm la partea inferioară și la structurile tavanului Livrările sunt atașate de zidărie cu ajutorul unor șuruburi lungi înșurubate în dopurile din perete, sau cu cârje Stringerele sunt realizate din scânduri cu grosimea de - mm (în funcție de lățimea marșului), trepte și aterizări - mm, înălțimi - mm Treptele sunt fixate pe lamele laterale cu o sectiune de X mm În acest caz, se formează un gol care strica aspectul scărilor, deci este mai bine să introduceți banda de rulare în pliu Dacă sub partea inferioară a scărilor camera este împrejmuită cu scânduri, care sunt apoi tencuite, trebuie mai întâi să le tapițezi cu covorașe izolate fonic Între stringere și baza de tencuit se așează o bară subțire, care, după chituirea tencuielii, se îndepărtează, iar apoi se închide cusătura cu o bară atașată cu șuruburi doar pe o parte a stringerului Marșul ar trebui să aibă cel puțin trei trepte, dar nu mai mult de Cele mai simple ca design și ușor de fabricat sunt scările cu un marș drept Dacă scara este cu două etape, este mai oportun să faceți zboruri pe dreapta Orez Dispozitivul unei scări de lemn: a - plan; b - tăiere: - kosour; - grindă X mm; - grindă platformă X mm; - grinda X mm; - rack X YuO mm; - căptușeală X mm; - stâlp de gard X mm; c - kosour: I - placa x mm; - bara de sustinere mm grosime; g - secțiune de-a lungul marșului: - kosour; - stâlp de gard; - placa І X mm; e - un fragment din scara: - treapta de rulare; - ridicător shi, iar numărul de pași pe ambele marșuri este același Latimea marsului in casele unifamiliale se recomanda sa fie de minim cm Inaltimea balustradelor trebuie sa fie de minim cm (pe verticala de la suprafata de rulare pana la suprafata superioara a balustradei) LUCRĂRI DE FINISARE TENCUIREA PERETI EXTERIORI Suprafața exterioară a pereților este supusă diferitelor influențe fizice dăunătoare - schimbări de temperatură, ploaie, infiltrații de vapori de apă din interior etc Pentru cărămidă, tencuiala este cea mai bună protecție Un perete tencuit este de ori mai bine protejat de pătrunderea umezelii decât unul netencuit Tencuiala trebuie să fie puternică, elastică, poroasă și impermeabilă Susceptibilitatea sa la influențele fizice nu este aceeași pentru diferite părți ale lumii Pereții orientați spre sud-vest sunt mai deteriorați de ploaie, vânt și radiațiile solare Pe partea de nord, nu există suficientă lumină solară, care este necesară pentru a usca pereții umeziți de ploaie Diferențele termice dintre temperaturile maxime și minime de suprafață ale pereților exteriori pe laturile de vest și de est sunt de - °, la sud - - °, la nord - aproximativ °, la sud-vest - ° - ° Efectul termic al soarelui asupra tencuielii depinde în mare măsură de colorare Suprafețele albe se încălzesc la soare cu doar câteva grade mai mult decât aerul din jurul lor, în timp ce suprafețele de culoare închisă se încălzesc până la ° la o temperatură a aerului de ° Temperaturile ridicate afectează în principal straturile exterioare ale tencuielii, care pot provoca fisuri, care apoi provoacă daune mai semnificative Perioada cea mai favorabilă a anului pentru tencuiala pe suprafețele exterioare ale pereților este primăvara și toamna Dacă vara trebuie să tencuiești pereții, tencuiala trebuie protejată cu rogojini atârnate pe schele În plus, înainte de tencuire, zidăria trebuie umezită, iar solul (în special tencuiala de ciment) trebuie stropită cu apă timp de trei zile Soluția trebuie protejată și de soare, astfel încât să nu apune din timp Tencuirea pereților exteriori se realizează în trei etape: pulverizare cu mortar de ciment, aplicarea unui grund și a unui strat de acoperire Pulverizarea cu ciment sau mortar de var-ciment este de mare importanță pentru calitatea tencuielii și nu trebuie neglijată Pentru a asigura distribuția uniformă a tencuielii și o anumită grosime a stratului acestuia, pe întreaga suprafață a peretelui, se folosesc balize de ipsos sau se folosesc șabloane din tencuială din oțel, ceea ce este mult mai convenabil și mai ușor, deoarece nu trebuie să așteptați până când mortarul se întărește Suprafața fațadelor este atent verificată în direcția verticală și orizontală Un strat prea subțire sau prea gros provoacă riscul ca tencuiala să se desprindă de pe perete, densitatea insuficientă a tencuielii și prelungirea timpului de priză a mortarului, precum și cheltuirea excesivă a materialului Între șabloanele de tencuială, mortarul este aruncat tăios, cu forță, astfel încât să adere strâns de perete și să se întărească în cusături și pori Grosimea stratului trebuie să fie uniformă Apoi solul este nivelat cu o mistrie și șabloanele sunt îndepărtate, brazdele din ele sunt umplute cu mortar și netezite Se aplică un strat de acoperire pe solul așezat, care este uns cu o mistrie din lemn sau oțel, aruncat sau pulverizat, apoi frecat cu o mistrie într-o mișcare circulară Vopsirea peretelui cu chit este un finisaj simplu care este folosit în scopuri decorative Se realizează de-a lungul zidăriei cu cusături umplute Excesul de mortar în timpul așezării este frecat pe suprafața peretelui și, cel mai important, cusăturile parțial goale sunt umplute cu grijă Vopsirea cu o soluție lichidă nu protejează suficient zidăria, dar este convenabilă și ușor de utilizat și relativ ieftină Soluția se frământă în cantitatea necesară tencuirii a m de zidărie Pe baza acesteia se calculează numărul de componente ale amestecului: litri de nisip fin, - aluat de var, - apă, - litri de ulei de in (în funcție de calitatea varului: dacă varul este de proastă calitate - litri, dacă este bun - mai puțin) Este imposibil să pictezi partea iluminată de soare cu o soluție Lucrul se face cel mai bine într-un timp rece și umed, astfel încât soluția să se usuce treptat Următorul strat este aplicat după ce s-a fixat cel anterior Pentru a obține tencuiala colorată, se adaugă vopsea în soluție sau peretele este vopsit separat, după tencuire În timpul funcționării, soluția trebuie amestecată în mod constant, astfel încât nisipul să nu se așeze pe fund Tencuiala de var cu textură pulverizată este simplă în tehnologie și ieftină Este utilizat pentru clădiri joase, unde capetele interioare ale deschiderilor sunt tencuite în mod obișnuit și suprascrise, iar pe suprafața se pulverizează o soluție de nisip cu granulație fină sau un amestec fin de nisip și pietriș (până la mm) restul zidului Puteți pulveriza soluția direct pe zidărie sau pe stratul de pământ de tencuială nefinisat, ceea ce este mai dificil, dar tencuiala este mai bună și mai rezistentă Stratul de pământ trebuie să aibă o suprafață rugoasă, astfel încât mortarul pulverizat să adere bine Lucrarea se desfășoară cu ajutorul unei mistrie, ridicând puțină soluție pe ea (întotdeauna aceeași cantitate) și tăios aruncându-l pe perete sau folosind un stropitor Direcția și unghiul de pulverizare trebuie schimbate constant - de la dreapta la stânga, de sus în jos și invers Soluția pulverizată nu trebuie să curgă Dacă alunecă, atunci este prea lichid, dacă rămâne în bulgări pe perete, este prea gros Pentru tencuiala colorată, pigmentul se adaugă în soluție atunci când se aplică ultimul strat, sau întreaga suprafață este pulverizată cu vopsea lichidă diluată cu var și nisip Tencuiala pentru aruncare se prepară dintr-un mortar grosier de var Se aplica intr-un strat de mm grosime si in doua straturi cu o grosime totala de mm Tencuiala de mortar cu granulație grosieră este eficientă, mai ales pe casele mici Tencuiala simpla, care se niveleaza cu mistria, se aplica in unul sau doua straturi la fel ca tipul anterior de tencuiala, dar in acest caz suprafata este usor nivelata cu mistria * Tencuiala de sub rigla este aspră și aspră, se nivelează cu o riglă scurtă de lemn sau mistrie dacă este necesară o suprafață mai uniformă Tencuiala de finisare se realizează în două straturi Un strat de acoperire este aplicat pe stratul gripat al solului aplicat de-a lungul balizelor și modelelor Tencuiala de var-ciment este mult mai rezistentă decât tencuiala de var moale, se usucă mai repede primăvara și toamna Se foloseste in cazurile in care suprafata tencuita va fi expusa influentelor atmosferice nocive Piatra artificială este de obicei folosită pentru tencuirea soclurilor caselor Un mortar de ciment este pulverizat pe o suprafață solidă, curățată a peretelui, pe care se pune un strat de pământ de mm grosime Pentru o aderență puternică la zidărie, cusăturile sunt răzuite la o adâncime de cel puțin cm Suprafața stratului de sol este rugată pentru o mai bună aderență a stratului de parament la acesta Pe tencuiala umezită se aplică un strat de piatră artificială de - mm grosime După întărire, suprafața este nivelată cu o rolă de oțel și tratată în diferite moduri Una dintre cele mai frecvente este înroșirea Spălarea suprafețelor este cel mai convenabil și simplu tratament Cimentul este îndepărtat de pe suprafața pietrei zdrobite, rezultând o suprafață foarte rezistentă Stratul de acoperire este realizat dintr-o soluție care conține piatră zdrobită multicoloră sau pietricele cu granule de - mm, amestecate cu ciment în raport de : Spălarea se efectuează cu un pulverizator montat pe un furtun sau un pulverizator de vopsea La - ore după aplicarea soluției, mișcând-o de sus în jos Presiunea apei nu trebuie să fie prea puternică, astfel încât boabele de pietriș și pietricele să nu fie spălate Pentru o mai bună separare a cimentului de piatra zdrobită, se adaugă în apă - acid clorhidric % În acest caz, peretele trebuie clătit cu apă curată după spălare Când se confruntă cu gresie artificială, sub stratul frontal se introduc pilitură de fier ruginit Rugina pătează suprafața cu pete și vene maro deschis Suprafața mozaică a tencuielii este obținută prin presarea bucăților de piatră, cărămidă și fragmente de sticlă multicoloră în tencuiala încă moale Acest lucru se poate face în două moduri Fiecare bucată este presată în tencuiala umedă una câte una sau bucăți de piatră, cărămidă, sticlă sunt lipite pe hârtie cu un desen al modelului de mozaic, apoi se aplică un strat de lapte de var pe spatele acestei foi (care va fi presat în tencuială) și lipit de perete După ce tencuiala s-a întărit, hârtia este umezită cu apă și decojită TENCUIREA PERETI SI TAVANE INTERIORI Zidăria poate fi tencuită numai după ce mortarul s-a așezat și s-a întărit, altfel tencuiala va crăpa și va cădea de pe perete Soluția care se aplică pe perete trebuie să fie ferm fixată în rugozitatea și cusăturile zidăriei, astfel încât baza de sub stratul de ipsos trebuie să fie curată Baza, care absoarbe încet apa, trebuie umezită bine înainte de tencuială O bază care absoarbe bine apa este pre-pulverizată cu un mortar cu granulație grosieră cu un conținut ridicat de ciment Baza, care nu absoarbe bine umezeala, este mai întâi pulverizată cu un mortar cu granulație grosieră pentru a forma o suprafață aspră pe care este ușor de aplicat un strat de tencuială O bază prea netedă trebuie să fie crestă sau acoperită cu o plasă pe care va adera tencuiala Înainte de tencuială, cusăturile zidăriei sunt răzuite la o adâncime aproximativ egală cu înălțimea cusăturii, iar întreaga suprafață este curățată temeinic cu o perie Tencuirea pereților verticali interni se realizează după cum urmează Pe zidărie se realizează balize de mortar de aproximativ , grosime, cm în diametru în direcția orizontală și verticală, la o distanță de - cm unul de celălalt și aliniați-le conform șablonului la aceeași grosime Dacă farul are grosimea greșită, soluția este adăugată sau îndepărtată Balizele aliniate sunt apoi unite cu șabloane care sunt aliniate la suprafața balizelor Spațiul dintre benzi este umplut cu ipsos și nivelat Un astfel de dispozitiv de șabloane de ipsos complică munca, în plus, la îmbinările lor cu tencuiala principală apar crăpături Prin urmare, este mai bine să folosiți șabloane din oțel din bandă de oțel de x mm și aproximativ , cm lungime Sunt ciocănite cu un capăt echipat cu vârfuri, în cusătură, iar capătul exterior este nivelat printr-un fir de plumb la grosimea necesară a tencuielii Primul șablon este fixat la o distanță de aproximativ cm de colț, restul - la fiecare - cm Primele și ultimele șabloane sunt instalate de-a lungul liniei de plumb, restul sunt aliniate de-a lungul cablului La colțuri este întărită o scândură, care se extinde deasupra zidăriei până la grosimea estimată a tencuielii Aruncarea soluției pe perete se efectuează de jos în sus, adică de la podea până la tavan, între șabloanele pe care este nivelată soluția Pentru ca acesta să se așeze într-un strat uniform, trebuie să îl colectați în porții egale și să îl aruncați la aceeași distanță O soluție groasă se aplică cu o mistrie largă și netedă, una lichidă cu una ascuțită După aruncare, suprafața neuniformă este nivelată cu o răzătoare, care se efectuează de-a lungul modelelor de jos în sus cu mișcări ascuțite în zig-zag La prima nivelare, suprafața rămâne foarte rugoasă Excesul de mortar este aruncat într-o cutie și tencuiala este nivelată curată În plus, se șterge cu mistria până se obține o suprafață nu tocmai netedă, astfel încât stratul de acoperire să poată adera la aceasta Dacă se folosesc șabloane de oțel, acestea sunt îndepărtate, iar fantele sunt umplute cu mortar și nivelate cu o mistrie Dacă stratul de pământ este subțire ( - mm), acesta nu se aruncă între șabloane de ipsos, ci se aplică pe zidărie cu mistria Această metodă nu este potrivită pentru suprafețe netede și dure, precum betonul, pe care mortarul aplicat cu mistria nu aderă mai bine Tencuiala pentru tavan Tavanele din plăci de beton armat și blocuri de cărămidă netede sunt bine umezite cu apă, apoi pulverizate cu mortar de ciment Pe tavan, acoperit cu o grilă, aruncați mai multe straturi de mortar În primul rând, o soluție subțire, mai lichidă, ar trebui să acopere grila Când prinde, se aruncă un strat de aproximativ cm grosime După tencuirea tavanului, mortarul se aplică pe părțile rămase ale peretelui vertical, trecerea de la tavan la perete se face dreptunghiulară sau semicirculară Pentru a face acest lucru, folosiți o răzătoare sau o sticlă semicirculară Aplicarea unui strat de acoperire Se aplică un strat de acoperire pe suprafața brută a solului gripată Se aplica cu mistria pe mistria de lemn si se aplica la sol cu un strat de aproximativ mm Mistria este condusă în mișcări scurte în zig-zag Marginea sa inferioară este presată pe perete, astfel încât să formeze un strat de grosime constantă Stratul aplicat este frecat într-o mișcare circulară cu o mistrie și netezit cu o mistrie din plastic sau oțel Suprafața stratului de acoperire este uneori netezită cu o perie umedă Mai întâi, mistria este presată cu forță, astfel încât astringentul din soluție să iasă la suprafață, apoi suprafața este netezită Dacă pe suprafață apar particule mari, acestea trebuie îndepărtate imediat până când soluția se întărește Tencuiala margini si colturi Marginile trebuie să fie strict verticale sau orizontale Pentru a face marginea ascuțită, pe marginea peretelui este aplicată o placă plată, astfel încât să iasă deasupra peretelui cu grosimea tencuielii După ce tencuiala s-a întărit, placa este îndepărtată cu grijă Colțurile care sunt predispuse la distrugere sunt întărite cu o plasă sau o bară de oțel Înainte de a instala scândură, se aplică o soluție pe colț, astfel încât bara să se așeze strâns în ea La joncțiunea tencuielii cu alte materiale sunt posibile fisuri, care nu pot fi evitate prin armarea tencuielii cu o plasă Prin urmare, între tencuială și alt material rămâne un spațiu cu o adâncime și o lățime de mm În plus, se poate realiza o îmbinare de separare, de exemplu, la îmbinarea tencuielii cu șapa Pictura camerelor Pregătirea suprafeței pentru vopsirea cu adeziv Pentru decorarea interioară se folosesc vopsele adezive, pe bază de apă și ulei Suprafața trebuie pregătită cu grijă înainte de vopsire Suprafețele metalice sunt curățate cu o perie de rugină și murdărie Suprafețele metalice, tencuite și din lemn, care sunt acoperite cu vopsea în ulei, sunt amorsate preliminar cu ulei de uscare, ceea ce crește aderența dintre suprafață și vopsea Petele ruginite și funinginea de pe tencuială trebuie spălate cu o soluție de vitriol ( - g la litru de apă), petele grase cu o soluție fierbinte de sifon % Dacă petele de pe tencuială nu sunt îndepărtate cu vitriol, acestea sunt vopsite cu alb de zinc Petele de pe tavane și pereți se spală de - ori, evitând stropirea soluției Înainte de aplicarea vopselei adezive, suprafețele tencuite trebuie amorsate cu grunduri de săpun, vitriol sau alaun Atunci când alegeți o compoziție de grund, trebuie avut în vedere faptul că unii pigmenți își schimbă culoarea sub influența vitriolului Prin urmare, în prezența unor astfel de pigmenți în vopsea, trebuie să folosiți grunduri de săpun sau alaun Retete de grund de sapun: I - var ( kg), sapun de rufe ( g), apa (Yul); II - aluat de tei gras ( kg), săpun de rufe ( g), ulei uscat ( g), apă ( l) Săpunul se dizolvă mai întâi în litri de apă clocotită, se toarnă ulei de uscare, apoi se dizolvă var în litri și se toarnă soluția de săpun-ulei preparată Soluția de vitriol se prepară astfel: se iau g de săpun de rufe %, g de lipici uscat pentru lemn, g de sulfat de cupru, g de ulei de uscare, kg de cernut cretă Într-un vas emailat, vitriolul se dizolvă în - litri de apă clocotită Într-un alt recipient (tot în - litri de apă), se prepară o soluție de lipici, la care se adaugă apoi săpun și se amestecă astfel încât să nu rămână cocoloașe Uleiul uscat se toarnă aici și se amestecă din nou Soluția rezultată este filtrată printr-o sită și se adaugă o soluție de sulfat de cupru, apă până la litri și cretă Cu această cantitate se pot amorsa aproximativ m de suprafață Înainte de utilizare, grundul este filtrat printr-o sită fină sau mai multe straturi de tifon și depozitat timp de cel mult două zile Cu o depozitare mai lungă, grundul devine inutilizabil Grundul de alaun se prepară din g de alaun de aluminiu, g de săpun de rufe, g de lipici uscat pentru lemn, g de ulei de uscare și kg de cretă cernută Într-un recipient, alaunul se dizolvă în litri de apă clocotită, în altul (tot în litri de apă clocotită), se adaugă lipici, se adaugă săpun și ulei de uscare Apoi turnați o soluție de alaun, adăugați apă, adăugați cretă și amestecați Compozițiile de amorsare sunt aplicate cu pensule pentru muște de-a lungul și de-a lungul suprafeței Dacă după uscarea grundului rămân pete sau dungi întunecate, acestea trebuie amorsate din nou Lucrările trebuie efectuate nu mai târziu de de ore după prepararea grundului Colorare cu adezivi Vopselele adezive sunt folosite numai pentru vopsirea suprafețelor interioare care nu sunt supuse umezelii, în principal pe tencuială Calitatea colorării depinde de grund, așa că zonele foarte murdare trebuie amorsate de - ori Vopselele cu lipici sunt un amestec de cretă cernută, pigment de colorare și lipici Pentru a pregăti vopseaua, creta este turnată cu apă fierbinte într-o cantitate egală cu aproximativ jumătate din masa cretei și lăsată timp de - ore Într-un alt vas, colorantul se diluează în același mod la densitatea aluatului și se păstrează în același timp În cel de-al treilea castron, lipiciul este diluat la o rată de g per găleată de apă fierbinte Apoi se adaugă colorant la creta înmuiată, amestecând După fiecare adăugare de colorant, se face un test pentru determinarea culorii: culoarea se aplică la ■' 'punctele de placaj și se lasă să se usuce Pentru a seta densitatea culorii, o șină rindeluită curat este coborâtă în ea Dacă schema de culori pictează șina fără goluri și curge în jos într-un flux uniform, densitatea acesteia este considerată suficientă Dacă există goluri în șină, la schema de culori ar trebui adăugate cretă și vopsea, dacă sunt groase - și apă Nuanța de culoare selectată este fixată cu lipici, dă vopseaua rezistență și capacitatea de a se întinde pe suprafață Cantitatea de lipici este verificată prin vopsire de test: dacă există un exces de lipici, vopseaua se va desprinde Când se adaugă lipici, culoarea se îngroașă mai întâi, apoi se lichefiază și curge de pe un băț sau o perie într-un flux continuu Acesta este un semn de disponibilitate a culorii Vopsirea cu lipici necesită uscare rapidă Cu cât suprafața se usucă mai repede, cu atât tonul va fi mai curat Nu se recomandă aranjarea curenților în timpul uscării Pentru a vărui tavanul, luați litri de apă încălzită, dizolvați g de lipici pentru lemn și kg de cretă măcinată cernută în el Compozitia este usor albastra cu albastru ultramarin sau in diluat in apa Plafoanele sunt văruite cu perii de două ori - mai întâi în direcția perpendiculară pe lumina de la fereastră, apoi spre fereastră Peria trebuie ținută perpendicular pe suprafața tavanului Este recomandabil să puneți jumătate din vechea minge de cauciuc pe mâner, astfel încât vopseaua care curge să rămână În loc de perie, puteți folosi un aerograf, un pulverizator de grădină sau o sticlă de pulverizare care este inclusă cu aspiratorul În aceste cazuri, soluția trebuie filtrată cu atenție Acoperirea de la pistolul de pulverizare este mai uniformă în comparație cu vopsirea manuală Pereții sunt vopsiți după ce tavanul este complet uscat Vopseaua cu lipici se aplică pe suprafața încălzită, de sus în jos - se desprinde mai bine de pe pensulă sau rola de vopsea Un loc este efectuat de cel mult două ori, altfel vopseaua se va desprinde și va ajunge la o perie sau o rolă Cel mai durabil strat poate fi obținut prin vopsirea suprafeței cu colorant de cazeină Se diluează cu apă rece - litru la kg de vopsea uscată Vopseaua se înmoaie în , l apă, în soluție se adaugă - g de ulei de uscare, restul de apă se adaugă, se amestecă și se filtrează printr-o sită Soluția preparată poate fi păstrată nu mai mult de de ore În procesul de vopsire pot apărea diverse defecte, dintre care majoritatea pot fi eliminate Înainte de a continua cu vopsirea finală a pereților, trebuie să alegeți cu atenție schema de culori Pentru a face acest lucru, luați mai multe vopsele de diferite culori și faceți o vopsire de testare a unui perete care măsoară m Culoarea se determină după ce suprafața s-a uscat Trebuie avut în vedere că o încăpere orientată spre nord se recomandă să fie vopsită în tonuri mai calde, spre sud - în tonuri mai reci Vopsire cu vopsele pe bază de apă Astfel de vopsele sunt acum folosite pentru majoritatea lucrărilor de pictură Au o serie de avantaje față de vopselele în ulei: sunt mai ieftine, se usucă la temperatura camerei în - ore și este ușor să îndepărtați resturile de vopsea încă neuscate din instrumentul de lucru Reziduurile de vopsea în ulei pot fi îndepărtate numai cu un solvent organic, iar vopsea pe bază de apă cu apă Când vopselele pe bază de apă se usucă, se eliberează doar vapori de apă, nu există mirosuri și toxicitate specifice Când folosiți astfel de vopsele, este ușor să vopsiți pereții fără a le pregăti Este posibil să vopsiți suprafețele umede (uleioase - numai uscate) Vopseaua pe bază de apă nu arde, trece vaporii de apă - "respiră" Vopselele pe bază de apă VA- A (pentru lucrări interioare) și BC- (pentru exterior) sunt la vânzare Sunt potrivite pentru consum, atunci când sunt îngroșate, pot fi diluate cu apă Înainte de a începe lucrul, acestea trebuie amestecate bine Vopseaua se aplică pe suprafață cu o perie, o rolă sau un pistol de pulverizare Cu utilizarea corectă a vopselelor pe bază de apă, acoperirile sunt destul de durabile și uniforme Timpul de uscare la o temperatură de ° este de de minute, cel complet este de , - ore Se recomandă aplicarea vopselei pe suprafață în două straturi Puteți amesteca vopsele de diferite culori Dacă doriți să obțineți nuanța potrivită, puteți folosi un pigment care este pre-înmuiat în apă, apoi adăugat la vopsea albă, amestecând bine Pentru a reduce consumul de vopsea pe bază de apă VA- A, adăugați % silicat de sodiu apos sau sticlă solubilă ( g la kg de vopsea) Puteți folosi lipici de silicat clerical, care îmbunătățește semnificativ calitatea vopselei Introducerea aditivului face posibilă vopsirea suprafeței de , ori mai mare Vopseaua poate fi făcută mai impermeabilă prin adăugarea a - g de silicat de etil- sau silicat de etil- la kg După ce lucrați cu vopsea pe bază de apă, periile și vasele trebuie umplute imediat cu apă, deoarece apa întărită este dificil de spălat Pregatirea suprafetei pentru vopsire cu vopsele in ulei În funcție de materialul structurii de vopsit, pregătirea suprafețelor pentru vopsirea în ulei constă în următoarele operații: curățare, netezire, tăiere crengi și rășini, petec fisuri, ungere, ungere parțială cu șlefuire a zonelor lubrifiate, chit solid cu măcinare Compozițiile de ulei trebuie vopsite numai pe suprafețe uscate, aplicându-le cât mai subțire posibil, uniform La vopsire, umiditatea tencuielii nu trebuie să depășească %, suprafețele din lemn - % Vopsirea peste un strat anterior parțial uscat, precum și vopsirea suprafețelor cu un strat gros, nu este permisă Compozițiile de ulei de pictură sunt aduse la densitatea optimă prin diluare cu ulei de uscare sau solvent (dacă este posibil) Suprafețele mici sunt vopsite manual cu pensule, mari - cu pulverizatoare sau role Pictura cu compoziții de ulei în condiții de iarnă în interior trebuie efectuată la o temperatură nu mai mică de + ° (la o distanță de , m de podea) Fațadele trebuie vopsite iarna cu compuși perclorurati sau perclorurati de ciment Compoziţie pentru acoperirea suprafeţelor cu ulei de in: ulei de in -■ kg, pigment (ocru, minium, mumie) - , - , ), solvent (terebentină, benzină, etc ) - , - , kg O astfel de compoziție se prepară după cum urmează: se introduce un pigment în uleiul de uscare cu amestecare temeinică, amestecul este trecut printr-o sită cu ochiuri fine Înainte de utilizare, în compoziție se adaugă un solvent până când se obține densitatea necesară Emulsie de ulei: ulei natural de uscare - kg (sau compactat - , kg), lipici animal % - , , pigment uscat - , - , kg, lapte de var - , , solvent - , l Se adaugă lapte de var ( kg pastă de var la l apă) și se amestecă în părțile necesare cu soluția de adeziv Pigmentul uscat este introdus în soluția de var-clei cu agitare Pentru a obține o emulsie, se toarnă ulei de uscare în emulgator și se introduce o soluție colorată de lipici de var, în doze mici Înainte de utilizare, emulsia este ajustată la densitatea necesară cu un solvent (terebentină, alcool alb, solvent) Emulsia uleioasă se stratifică în timpul depozitării, așa că nu trebuie pregătită pentru utilizare ulterioară Dacă apar semne de separare, emulsia este bine amestecată Grund de ulei: ulei de uscare (natural) - , vopsea de ulei groasă - , - kg Grundul se prepară în felul următor La vopseaua groasă a culorii care ar trebui să aibă compoziția de culoare pentru ultima culoare se adaugă ulei de uscare cu amestecare Grundul se aplică manual Când se aplică prin pulverizare cu aer, se introduce în compoziție un solvent (alcool alb, terebentină, solvent) în cantitate de , - , kg SELECTAREA CULORILOR LA VOPSIA CAMERELOR Interioarele sunt vopsite intr-o culoare corespunzatoare scopului lor Culoarea primară selectată determină culoarea de fundal generală, în timp ce cealaltă culoare a suprafețelor mai mici (draperii, covoare, mobilier) creează contraste plăcute Camera ar trebui să aibă o compoziție de culoare perfectă din punct de vedere estetic Combinațiile posibile de culori sunt prezentate în tabel unsprezece Atunci când alegeți o schemă de culori, trebuie să luați în considerare locația camerei în raport cu punctele cardinale În camerele orientate spre sud pot predomina culorile reci - albastru, albastru și tonuri apropiate acestora, iar în cele orientate spre nord, dimpotrivă, cele mai calde - galben, roz, portocaliu Dacă trebuie să evidențiați o parte a situației - mobilierul, tablourile, obiectele decorative, pereții trebuie vopsiți în culori discrete, cum ar fi gri deschis Prin culoare într-un spațiu de locuit, poți crea Combinatii de culori in incaperi pictate cameră Culoare principală Culoare complementară Coridor Galben maro roșcat și gri, albastru verde și maro Portocaliu Fildeș Ocru și Verzui Albastru Albastru Verde și Maro Camere de zi Ivory Grey roz și verde, maro roșcat și gri verde, gri gălbui și albastru Dormitor Gri deschis Verde Albastru-verde Albastru Portocaliu și albastru verzui Roșu și verde Portocaliu și maro Galben și cafeniu Bucătărie Fildeș Fildeș și maro roșcat Baie Galben verde Fildeș Verde și galben maro Gri roșcat și maro roșcat Dulap Galben-verde Ocru Gri deschis Galben-verde Albastru și maro roșcat Alb și galben-maro Gri-albastru și maro Maro-roșcat și verde Verzui-albastru și galben-maro senzație de confort Potrivit pentru aceasta este culoarea albastră și nuanțele sale Dacă doriți să "extindeți" camera, trebuie să utilizați tonuri galbene clare, însorite, impulsive Camerele înalte vor apărea mai jos dacă tavanul este vopsit într-o culoare mai închisă (mai bine cu o nuanță roșiatică) și pereții sunt mai deschisi O alta solutie: nu vopsiti peretii la aproximativ cm de tavan, iar restul vopsiti intr-o culoare deschisa care sa se potriveasca cu culoarea tavanului Camerele joase vor apărea mai sus dacă tavanul este vopsit în alb sau alb cu o tentă albastră Pereții vopsiți până la tavan sau dungi verticale în tonuri calde, cum ar fi mahonul, fac camera să pară mai înaltă, dar ceva mai mică Camerele mari pot fi reduse vizual folosind tonuri bogate, calde și întunecate O cameră lungă și îngustă ar trebui să aibă pereți longitudinali mai deschisi (de preferință albi) și transversali mai întunecați O cameră patruunghiulară va arăta mai atractiv dacă unul dintre pereți este vopsit într-o culoare diferită O cameră mică vopsită în albastru deschis, gri albastru sau gri argintiu se va mări vizual În încăperile mici, nu trebuie să puneți mobilier întunecat, precum și să atârnați perdele și covoare întunecate Este de dorit să selectați perdele pentru a se potrivi cu culoarea pereților Pentru a preveni pereții înclinați, tavanele sau pervazurile să fie vizibile, acestea ar trebui vopsite în culori deschise pentru a se potrivi cu culoarea restului pereților Podeaua ușoară este percepută vizual mai bine, în timp ce maro-roșcat este prea proeminentă, ceea ce încalcă armonia culorilor Ușile trebuie vopsite în aceeași culoare ca și pereții Cele mai potrivite culori pentru vopsirea ușilor sunt alb, gri deschis și fildeș Fiecare culoare are propria sa funcție emoțională Cu el, puteți crea impresia de lejeritate, înălțime, greutate, lățime De exemplu, culoarea galben-soare a tavanului elimină impresia de greutate care atârnă deasupra capului, creând iluzia luminii solare Suprafețele transparente nu tolerează tonurile pământești și sumbre Culoarea galbenă a paharului, luminată de soare, devine mai bogată și mai caldă, în timp ce auriu și portocaliu se transformă într-un "fierbinte" Lumina soarelui, care trece prin ochelari violet și albaștri, îi face "amurg", iar verde - "rece" Culoarea ar trebui să joace la soare Verdele este perceput diferit la soare și la umbră Peretele în umbră arată mai întunecat decât peretele opus, trebuie vopsit într-o culoare verde mai deschisă, iar ambii pereți vor dobândi același ton Este necesar să se evite împărțirea arbitrară, nejustificată a spațiilor în zone separate Frizele de perete ar trebui făcute numai acolo unde tavanul este vopsit într-o culoare închisă sau când două culori opuse trebuie separate printr-o culoare de egalizare, de exemplu, un tavan roz de pereții de culoare verde deschis În acest caz, este posibilă o zonă intermediară galbenă delicată Diviziunea de culoare a podelei o poate prelungi sau scurta optic Colorarea cu dungi atrage atenția într-o anumită direcție În colorarea podelei, spre deosebire de pereți, este permisă repetarea aceluiași model sau forme geometrice, folosind culori puternice pure și contrastante Nu ultimul rol în interiorul camerei este jucat de perdele și perdele Nu este nevoie de multă artă pentru a asorta perdele în culori vesele unei camere vopsite în alb Este mult mai dificil să alegi perdele sau perdele pentru o cameră cu pereți și tavane colorate Culoarea perdelelor poate conține un amestec de culori ale tavanului și pereților, dar ar trebui să fie mai strălucitoare decât pereții Daca, de exemplu, se observa un amestec de rosu-portocaliu in culorile peretilor, este mai bine ca perdelele sa fie rosu-cupru intens Desenul pe perdele poate rupe optic și dezmembra camera Este imposibil să enumerați toate cele mai avantajoase culori ale spațiilor rezidențiale Recomandarea obișnuită de a vopsi camerele în galben și dormitoarele în albastru poate fi acceptată doar condiționat Alegerea culorii pentru o anumită cameră depinde de multe motive, inclusiv de gustul, starea de spirit, chiar și de caracterul chiriașului Pe coridoare sunt acceptate culori clare, opuse În colorarea camerelor de zi, nu trebuie să apelați la o combinație prea dură de culori, ar trebui să existe o atmosferă de armonie și pace TAPETAT În interioarele moderne, tapeturile îndeplinesc o dublă funcție: servesc ca fundal pentru mobilier și alte elemente de mobilier și acționează ca un element decorativ independent De asemenea, Iac și colorat, tapetul poate schimba vizual dimensiunea camerei Imaginile de fundal într-o singură culoare fac camera simplă și strictă Pentru o cameră mică, este de preferat tapetul cu un model mic Structura brută a suprafeței tapetului este convenabilă, deoarece ascunde mai bine cusăturile dintre panouri și denivelările bazelor Tapetul din folie PVC este rezistent la apă, lavabil, deci este convenabil în bucătărie, pe pereții căreia cad stropi de grăsime și apă Se mai produc tapete din velur (grămadă) și sintetice cu suprafață ondulată decorativă asemănătoare cu bronzul, pielea, lemnul etc Tapetele autoadezive sunt foarte convenabile Este imposibil să lipiți tapet pe o suprafață proaspăt tencuită Se recomandă să stați ceva timp (aproximativ un an) sau să testați tencuiala pentru alcalii prin aplicarea de hârtie de turnesol umedă pe perete: culoarea albastră indică faptul că tencuiala are încă proprietăți alcaline Daca este imposibil sa astepti, suprafata trebuie neutralizata prin fluatie Înainte de tapetare, suprafețele din lemn trebuie tapițate cu o cârpă, care este mai întâi înmuiată, apoi bătută în cuie în partea de sus a tavanului și în partea de jos a podelei După uscare, materialul se va micșora și se va întinde Formează un strat între tapet și suprafața din lemn și elimină deformațiile volumetrice ale lemnului de pe suprafața tapetului Dacă pereții sunt făcuți din foi de placaj sau plăci de fibre, mai întâi trebuie să calafateți cusăturile, să lipiți cu hârtie, apoi să lipiți tapetul Tapetul colorat poate fi folosit pentru finisarea interiorului dulapurilor, rafturilor etc Pentru ca tapetul obișnuit să poată fi spălat, acestea sunt acoperite cu un lac incolor Tapet autocolant Pentru a efectua lucrarea, sunt necesare următoarele instrumente: o perie pentru aplicarea lipiciului, o perie pentru netezirea tapetului pe perete, o rolă pentru netezirea cusăturilor, foarfece mari, un cuțit ascuțit, o riglă (mai bine tallic), o găleată și o cârpă curată Adezivul se frământă pe apă într-o găleată de plastic, iar când se umflă, se amestecă Puteți folosi pastă de amidon ( : ) sau clei de făină Amidonul de cartofi și de grâu se diluează în două părți de apă rece, apoi, amestecând constant, se adaugă cinci părți de apă fierbinte Pentru a preveni stricarea lipiciului, acesta este conservat prin adăugarea de % formol Lipiciul din făină se prepară în felul următor: g de făină se toarnă în litru de apă clocotită, după preparare, amestecul se amestecă bine și se adaugă puțină terebentină Adezivul nu trebuie să fie prea lichid - tapetul se udă, se rup ușor, apar pete pe suprafața lor Tapetul nou poate fi lipit pe tapetul vechi dacă aderă bine la bază Dacă nu sunt potrivite ca bază, se umezesc din abundență cu apă caldă și săpun și se îndepărtează cu o racletă Vechiul adeziv sau vopsea de var este spălat, toate unghiile și capsele sunt scoase, crăpăturile, depresiunile și neregulile sunt lipite cu tencuială Hârtia (de obicei ziare vechi) este lipită pe baza pregătită, pe care se aplică lipici și se aplică tapet Când adezivul a saturat complet hârtia, acesta este aplicat pe perete și netezit cu o perie sau o cârpă Apoi, de-a lungul înălțimii pereților, măsurați înălțimea dorită a tapetului, adăugați cm pentru nivelare lângă podea și tăiați numărul necesar de panouri conform acestei măsuri Dacă tapetul este simplu, acestea sunt tăiate la aceeași lungime, dacă au model, sunt tăiate astfel încât marginile modelelor să coincidă în direcția orizontală Panourile sunt așezate cu partea din spate în sus și se aplică lipici pe ele cu o mișcare a pensulei de la mijloc spre margini Apoi panourile sunt pliate, rotind aproximativ un sfert pe fiecare parte (Fig ) Orez Fig Aplicarea adezivului și a forței - Fig Tapetare de la fereastră Pe părțile laterale ale tapetului există margini de - , cm lățime Dacă tapetul este lipit spate în spate, acestea sunt tăiate pe ambele părți cu un cuțit de-a lungul unei rigle de oțel Dacă tapetul este lipit cu o suprapunere, tăiați numai partea care se suprapune cusăturii (Fig , ) După lubrifierea cu adeziv, tapetul se lasă la macerat ceva timp, ceea ce depinde de tipul de tapet și de densitatea adezivului, acestea ar trebui să se umezească uniform Dacă tapetul este supraexpus, acesta va deveni prea umed, va fi dificil de deplasat de-a lungul peretelui și se vor forma riduri Tapetul suprapus se lipește începând de la fereastră pentru a evita apariția unei umbre de la îmbinări Lipirea pe perete începe de sus, atașând mai întâi partea superioară ascunsă de perete, apoi lipând cu atenție partea din mijloc Verticalitatea benzilor este verificată printr-un fir de plumb După ce partea superioară este instalată corect sub tavan și întreaga bandă este amplasată strict vertical, este netezită mai întâi de sus, apoi în partea din mijloc În această stare, banda poate fi în continuare deplasată și poziția sa poate fi direcționată Apoi deșurubați și lipiți partea inferioară Dacă podeaua are un soclu, tapetul este introdus cu grijă cu un cuțit sau o daltă în îmbinarea dintre soclu și perete, iar restul marginii inferioare a benzii este tăiat cu o bandă și lipit deasupra, suprapunând cusătura și partea superioară a plintei Dacă soclul este ușor îndepărtat, acesta este îndepărtat, tapetul este lipit de podea, apoi plinta este bătută din nou în cuie Întreaga suprafață a pânzei este netezită cu o perie, iar cusăturile sunt netezite cu o rolă (Fig ) Dacă tapetul este lipit aproape de tavan, marginea panoului adiacent tavanului este ridicată cu aproximativ cm, Orez Tapet de nivelare pentru a nu păta tavanul cu lipici Panoul este apăsat strâns de peretele din partea de sus și, după verificarea verticalității acestuia, este netezit cu mișcările periei în jos Marcați cu un creion cât de mult să tăiați din banda de sus dacă a fost ascunsă lângă tavan Toate celelalte pânze sunt lipite în același mod Mai ales cu atenție trebuie să netezi cusăturile ACOPERIREA PARCHETELOR Noul parchet ar trebui să fie lăcuit, pregătindu-și în prealabil suprafața Pardoseala este ciclată, curățată de praf și spălată Dacă s-au adăugat sifon și săpun în apă, podeaua trebuie clătită din nou cu apă curată și ștersă După uscare, se efectuează un grund cu lac NID- , care protejează lemnul de întunecare Lacul se aplică într-un singur strat, uscându-se timp de - de minute Lacul gros este diluat cu solventul nr Dacă pardoseala trebuie relucută cu lac pentru parchet, ar trebui să fie ciclată cu atenție: reziduurile de ceară sau mastic de pe parchet vor reduce aderența noului strat la suprafața podelei (Tabel ) Lacul de parchet se aplica cu o pensula in trei straturi cu intervale de uscare de ore Inainte de a incepe lucrul, lacul de parchet se amesteca cu un intaritor acid intr-un vas emailat Consumul de lac cu un strat de trei straturi - - g la m Lacul de parchet poate fi folosit fără întăritor - calitatea acoperirii nu se va deteriora Diferența este că ultima fiecare strat trebuie uscat timp de - zile Lacul îngroșat fără întăritor este diluat cu terebentină sau diluant nr și nr (pentru vopselele artistice) Dacă podeaua a fost acoperită cu lac de parchet cu un întăritor, periile și ustensilele trebuie spălate cu o soluție de acid clorhidric % după terminarea lucrărilor VOPSIA PARDOSULUI CU VOPSELE Înainte de a aplica vopsea pe o podea vopsită anterior, este necesar să o răzuiți pe cea veche dacă nu ține bine Dacă se ține ferm, nu o puteți îndepărta, dar spălați podeaua cu o soluție de - % de carbon de sodiu sau apă caldă și săpun, altfel noua vopsea nu va ține bine Zonele de vopsit sunt amorsate După ce grundul s-a uscat, vopseaua se aplică pe suprafața podelei cu o perie sau o rolă în unul sau mai multe straturi Dacă vopseaua se usucă mult timp, se adaugă un desicant ( - g la kg) Înainte de utilizare, vopseaua este bine amestecată, filtrată Îngroșarea se diluează cu terebentină, alcool alb sau ulei de uscare Aplicați un strat subțire de vopsea și frecați bine Un strat gros se usucă neuniform, pe suprafața vopsită apar riduri După ce primul strat s-a uscat, podeaua este vopsită din nou Mostre de vopsele și diluanți sunt date în tabel - VOPSELE PENTRU FAȚADE ȘI PLINTĂ CONSTRUCȚII Vopsirea suprafețelor exterioare ale clădirii se efectuează nu numai pentru a le oferi un aspect atractiv, ci și pentru a prelungi durata de viață Există mai multe moduri de a colora Colorarea cu var nestins diluat este cea mai simpla metoda de colorare Durata de viață a vopselelor de var este de - ani, consumul lor la m este de g Durabilitatea acoperirilor crește dacă se adaugă - g sare de masă la litri de culoare Colorantul de var capătă putere atunci când are timp să se carbonizeze Acest lucru necesită ca vopseaua de var aplicată să rețină umiditatea pentru o perioadă de timp, așa că nu este recomandat să vopsiți într-o zi fierbinte Trebuie avut în vedere faptul că compoziția adezivă nu poate proteja suprafața clădirii de umiditate și umiditate, cum ar fi uleiul, silicatul, cimentul și alte vopsele Vopselele în ulei sunt suficient de durabile atunci când sunt făcute cu grijă, dar sunt prea scumpe Vopseaua în ulei își păstrează de obicei aspectul timp de - ani, apoi se dezlipește Caracteristicile vopselelor și lacurilor Material Timp de uscare la - ° h Compoziția, proprietatea și perioada de depozitare de garanție plin de praf Ulei natural de uscare Ulei din seminte de in tratat cu oxigen si desicant luni Pentru diluarea vopselelor groase și alb zinc; grunduire ferestre, pardoseli, pereti, usi pentru pictura in ulei; realizarea chitului pentru ferestre Ulei de uscare "Oksol" Produs de oxidare a uleiurilor semi-uscante (floarea soarelui, soia, peril) cu adaos de desicant și solvent Conținutul de solvent este de % luni Pentru diluarea vopselelor de ulei groase pentru uz interior (cu excepția vopselelor de podea și alb zinc) Din uleiul de uscare "Oksol" albul devine galben Lac Nr C ulei-rășină (PM- ) Un amestec de solvenți organici volatili și rășină sintetică Solvenții incluși în lac sunt toxici luni Pentru lăcuirea mobilierului, pardoselilor vopsite, vopselelor pe bază de ulei (doar interior) Lac nr С Rășină sintetică din colofoniu și glicerină, modificată cu uleiuri din semințe de in și tung cu adaos de solvent și desicant Pentru vopsirea și lacuirea în ulei în aer liber, diluarea vopselelor de ulei groase Emailuri de podea PF- și FA- Suspensii de pigmenți măcinați pe lacuri uleioase cu adaos de desicant și solvent Ras- Pentru vopsirea pardoselilor din lemn pe o suprafata pregatita in prealabil Diluat cu lac nr C mutare - - g la m luni Vopsele de ulei, gata - a folosi Vopsele bronz și aluminiu - minii Deshidratant plumb-mangan Nr Lac MCh- pentru parchet - sexe Suspensii de pigmenți și materiale de umplutură măcinate pe diverse lacuri Consum - - g la m (in functie de culoare) De la la luni Suspensie de pudră metalică și lac nitro Înainte de utilizare, pulberea se amestecă cu lac Soluții de săruri de plumb-mangan ale acizilor naftonici, uscare și semiuscare în uleiuri de alcool alb sau terebentină Soluție de rășină uree-formaldehidă în solvenți organici sau solvent (nu mai mult de % din greutate) Timpul de uscare trebuie verificat înainte de vopsire Dacă vopseaua se usucă mai mult decât perioada specificată, adăugați - g de desicant la kg Pentru lucrari de finisare si reparatii Vopseaua îngroșată este diluată cu ulei de uscare sau lac de ulei Lac AF- pentru parchet O soluție de rășină pentaftalică în solvenți organici cu adăugarea unui desicant Pentru vopsirea suprafețelor din metal și lemn Pentru a reduce timpul de uscare, adăugați la vopsele și lacuri în ulei ( - % în greutate) Înainte de utilizare, amestecați cu un întăritor acid ( % în greutate lac pentru podele noi și % pentru cele vechi) Întăritorul se prepară în vase de email prin diluarea acidului clorhidric tehnic cu o concentrație de , - , % cu apă ( : ) Lacul cu întăritor se păstrează nu mai mult de ore Al doilea strat se aplică nu mai devreme de ore după ce primul s-a uscat Lacul se aplică pe podea cu o perie sau un pistol de pulverizare în trei straturi, uscând fiecare dintre ele Caracteristicile materialelor auxiliare Material Proprietate Zona de aplicare Diluant Terebentină vitriol albastru piatră de cerneală Lichid inflamabil, toxic ( % terebentină și % white spirit) Produs obținut din prelucrarea rășinii (rășină de pin) sau a lemnului Sare de acid sulfuros (cristale albastre, ușor solubile în apă) Sulfat feros (cristale verzui-albastru, solubil în apă) Pentru subțierea vopselelor de ulei îngroșate, spălarea vaselor și a pensulelor Pentru dizolvarea uleiului, a vopselelor emailate și a lacurilor cu ulei Pentru prepararea grundurilor pentru vopsele adezive și pentru îndepărtarea petelor întunecate din tencuială Pentru prepararea grundurilor pentru vopsele adezive și pentru îndepărtarea petelor de pe tencuială coroana de plumb Ocru Fier minium Cretă Kerosenul Pigment mineral artificial (un amestec de săruri de cromat și sulfat de plumb) Pigment natural (pulbere de la galben la maro) Pigment natural roșu cărămidă în diverse nuanțe Rocă sedimentară de origine organică Pentru lucrările de construcții, se folosesc clasele A, B, C cu bulgări și pământ Produs de distilare a uleiului, de culoare galben deschis, cu miros specific, inflamabil Pentru prepararea vopselelor emailate, grundurilor și vopselelor adezive Este utilizat în compoziția diferitelor vopsele folosite pentru uz interior și exterior Pentru prepararea vopselelor adezive Pentru prepararea vopselelor adezive, grunduri, umpluturi, chit, lipici Pentru subțierea vopselelor în ulei, spălarea vaselor și a pensulelor Lămâie verde Amidon de cartofi Material de construcție astringent Substanță din clasa carbohidraților, insolubilă, se umflă în apă, formând o soluție coloidală Pentru vopsele și grunduri pe bază de apă utilizate pentru interior și exterior Pentru vopsele adezive și tapet Gips sodă caustică - sodă caustică Mineral constând în principal din sulfat de calciu dihidrat (materie primă pentru lianți cu priză rapidă) Masă albă densă cu fractură cristalină Pentru îndepărtarea uleiului sau lacului vechi Pentru îndepărtarea uleiului sau lacului vechi Vopselele cu silicat necesită o bază solidă Sunt rezistente la schimbări bruște de temperatură Acestea constau din sticlă solubilă de potasiu, un amestec de pigmenți fin măcinați și materiale de umplutură Compoziția materialelor uscate pentru vopselele de fațadă include (în părți în greutate): alb de zinc - , talc tehnic - , cretă - , , pigment - - , Vopseaua este preparată la fața locului Mai întâi, sticla lichidă este bine amestecată cu pigmenți uscați într-un raport de : , apoi masa este filtrată printr-o sită cu găuri cu un diametru de mm Mai întâi, pe suprafață se aplică un strat de sol, constând dintr-o soluție de sticlă lichidă cu o greutate specifică de , După ce grundul s-a uscat complet, se aplică primul strat, iar după de ore se aplică al doilea strat de vopsea Pentru a aplica vopsea cu silicat cu un aerograf, sticla de potasiu lichid este diluată în , volume de apă Pentru a obține o compoziție pentru aplicarea cu pensule sau role, sticla de potasiu lichid se diluează cu un volum dublu de apă Pentru litru de soluție apoasă de sticlă lichidă este nevoie de aproximativ , - kg de vopsea uscată Perioada de valabilitate a culorii silicate nu este mai mare de ore după preparare În procesul de lucru, vopseaua trebuie amestecată bine Vopselele de ciment sunt obținute prin amestecarea cimentului Portland alb, varului, aditivilor minerali (de exemplu, clorură de calciu) și a cantității necesare de pigmenți minerali Vopselele de ciment sunt durabile, protejează bine pereții de umezeală Compoziția lor (în%): ciment alb - , var pufos - , alb de zinc uscat - , , clorură de calciu - , stearat de calciu - , pigment - , Consumul mediu este de , - , kg la m Păstrați-le în recipiente închise uscate, amestecați cu apă imediat înainte de utilizare Lucrarea se efectuează astfel: peretele de vopsit este umezit în prealabil cu multă apă Vopseaua se aplică pe suprafață (la temperatură pozitivă a aerului) în două straturi Compozitia de vopsea se aplica la de minute de la preparare si se consuma in cel mult ore Pentru a preveni uscarea suprafetei, al doilea strat de vopsea trebuie aplicat la de ore dupa primul Compozițiile polimerice de vopsea sunt preparate din ciment, emulsie de rășini sintetice, pigmenți și materiale de umplutură Sunt produse în diverse culori, se caracterizează printr-o bună aderență la beton și alte materiale de construcție, au rezistență crescută, capacitatea de a se întări la umiditate scăzută În funcție de emulsie, compozițiile de vopsea de ciment polimeric sunt împărțite în acetat de polivinil și perclorovinil Consum - - , kg la m O formulare aproximativă a vopselelor polimerice este dată în tabel Compoziția vopselelor de ciment polimeric în părți din greutate Material Vopsea perclorovinil polivinil acetat Emulsie pigmentată , - , - , Amestecul uscat , - , Inclusiv cimentul Portland alb Lime pufos - , Calcar măcinat sau nisip - , - Microazbest - , Steorat de calciu - , Solvent ( părți în greutate solvent nafta și - kerosen) , - , - Vopselele din acetat de polivinil sunt folosite pentru lucrări în aer liber, de obicei vara Se pot folosi iarna la o temperatura de - ° cu preincalzire in apa calda Durată de viață - - ani Fațada contaminată trebuie spălată cu apă cu săpun înainte de vopsire Apoi suprafața este amorsată cu lac PVC % Textura este nivelată cu un grund și chit Fațadele sunt vopsite de două ori Al doilea strat se aplică după ce primul s-a uscat, de obicei a doua zi În ceea ce privește durata de viață, compozițiile de vopsea cu silicați și ciment polimeric sunt mult superioare altora Elementele de soclu ale clădirii se recomandă a fi finisate cu plăci cu absorbție scăzută de apă, care oferă durabilitate și sunt mai ușor de curățat de murdărie Cele mai bune materiale în acest scop sunt plăcile smălțuite cu fața ceramică (de dimensiuni mici sau de tip "mistreț") de culoare gri închis sau maro închis FINISAREA SUPRAFEȚEI PEREȚILOR DIN LEMN Vopsirea peretelui se realizează din exteriorul și din interiorul casei Din exterior, golurile mari sunt sigilate preliminar cu sipci de lemn sau mortar de var-gips, uneori sunt calafateate cu câlți Apoi uscat și vopsit de două ori cu vopsea în ulei destinată utilizării în aer liber Lemnul aproape că nu putrezește, câlcul vopsit nu rezistă timp de mulți ani Vopselele măcinate groase sunt diluate cu ulei natural de uscare În interiorul pereților casei sunt vopsiți cu ulei, var, adeziv (cretă) sau vopsea pe bază de apă Pentru a elimina fisurile, acestea sunt tencuite sau acoperite cu foi de ipsos uscat Tencuiala izolează pereții, protejează în mod fiabil lemn de foc, formarea unei ciuperci și apariția gândacilor de râme Suprafața pereților înainte de tencuială trebuie tapițată cu șindrilă Pentru izolare sub bucăți, puteți pune pâslă Tencuiala nu trebuie sa fie mai subtire de cm si sa fie realizata atat in interiorul cat si in exteriorul cladirii: in interior - cu var sau var-gips, exterior - cu mortar de var-ciment Pereții tencuiți pot fi vopsiți cu orice vopsele, dar este mai bine să folosiți cele care permit aerul să treacă și să permită pereților să "respire": var, silicat, vopsele pe bază de apă pentru utilizare în exterior în diverse culori Pentru păstrarea tencuielii de pe fațadele caselor, este de mare importanță îndepărtarea acoperișului Ar trebui să atârne peste pereți cu cel puțin cm Placarea peretelui cu foi de ipsos uscat este recomandată numai în interiorul casei Canelurile sunt pre-etanșate cu blocuri de lemn la nivel de pereți (bușteni) sau acoperite cu mortar și lăsate să se usuce complet Este imposibil să lăsați șanțuri sub piele, deoarece rozătoarele se pot reproduce acolo Fixați foile de ipsos uscat cu cuie Pentru ca învelișul să fie uniform, pereții, dacă este necesar, sunt tiviți sau rindeluși, în special la îmbinările foilor Cu orice tencuială, plintele trebuie îndepărtate înainte de lucru și bătute în cuie după ce soluția s-a uscat complet Pensiunea decorează casa, o izolează și, cel mai important, o protejează de degradare Este mai ieftin și mai ușor să înlocuiți placarea decât să reparați sau să înlocuiți buștenii din pereți Tes este necesar uscat, "căptușeală" mai bună Poate fi poziționat în orice direcție în raport cu buștenii Se recomandă atașarea învelișului de barele bătute în cuie pe pereți, strict vertical și orizontal, la cel puțin , m unul de celălalt, astfel încât acestea să nu interfereze cu posibila așezare a casei Pentru a face acest lucru, prin găuri de cm lungime și cu un diametru egal cu diametrul unghiilor sunt tăiate pe bară în trei sau patru locuri Unghiile ar trebui să fie groase Șaibe ar trebui să fie plasate sub capace, cuie trebuie bătute în pereți, astfel încât să fie în partea de sus a fiecărei găuri, iar când pereții se așează, se pot scufunda O placă este bătută în cuie pe bare (două cuie pe placă), care sunt așezate în moduri diferite: orizontal, în formă de heringbone etc Învelișul plăcii poate fi vopsit sau lăcuit, lăsându-și culoarea naturală Lacul este folosit special - pentru lucrări în aer liber Fațare cu plăci plate de azbociment Astfel de foi sunt ignifuge, mai durabile decât tess, pot fi vopsite cu orice vopsea sau nevopsite Fața, ca și învelișul, este atașată de pereți cu ajutorul barelor, dar mai durabilă Foile sunt suprapuse sau fundul Fixați-le în colțuri cu cuie, făcând găuri Când foile sunt așezate cap la cap și îmbinările dintre ele sunt acoperite cu chit, chit sau mortar de ciment, atunci se face o gaură de aerisire dedesubt, astfel încât spațiul dintre placare și pereți să fie ventilat Acest lucru protejează structurile din lemn de umiditate Spațiul dintre piele poate fi acoperit cu zgură uscată, rumeguș antiseptic și alte materiale De asemenea, pereții casei trebuie să fie uscați, deoarece umiditatea poate duce la putrezirea lemnului și la formarea de ciuperci Pereții sunt bine călfați înainte de înveliș sau placare, apoi canelurile sunt umplute cu câlți, zgură, vată de sticlă și presate cu bare, care sunt bătute în cuie VOPSIA PERETI DIN LEMN CU VOPSELE DE ULEI Pentru a proteja lemnul de efectele dăunătoare ale precipitațiilor atmosferice și pentru a conferi clădirii un aspect bun, pereții exteriori din lemn sunt finisați cu vopsele și lacuri imediat după construcție și în timpul funcționării casei Puterea culorii depinde de proprietățile materialelor utilizate, de calitatea pregătirii suprafeței pentru vopsire și de alegerea corectă a tehnologiei pentru implementarea acesteia Un efect deosebit al clădirii este dat de un finisaj transparent, subliniind modelul natural - textura lemnului Tehnologia sa este simplă Plăcile rindeluite, placarea fațadei (de preferință lemn de esență moale) sunt bine uscate și sortate după culoare și textură Suprafețele din lemn de finisat trebuie să fie curate, uscate și netede Nu sunt permise rugozități, zgârieturi, așchii Materialul de finisare este aplicat în două straturi Pentru primul se folosește grund, ulei natural de uscare sau oxol Poate fi pur sau cu pigmenți rezistenți la intemperii - ocru ars sau obișnuit, fier minium, care dau o gamă largă de nuanțe - auriu, galben deschis, roșcat-teracotă, maro-cărămidă Cantitatea de pigmenți trebuie să fie mică pentru a nu acoperi textura lemnului Pe lângă pigment, se adaugă un desicant în uleiul de uscare înainte de utilizare (nu mai mult de %) Uleiul de uscare pentru grund este încălzit în apă fierbinte Uleiul uscat cu adăugarea unui desicant impregnează profund lemnul și creează o bază bună pentru al doilea strat La aplicarea stratului de grund, nu trebuie permise goluri, pete și exces de sol Grundul se aplică de obicei o dată, dar nu va fi mai rău dacă se aplică două straturi Al doilea strat de lac se aplică de două sau trei ori (cu o pensulă sau o rolă) Folosiți lacuri uleioase sau pentaftafta- stânga PF- , PF- sau PF- Filmul de lac îndeplinește nu numai funcții de protecție, ci și funcții decorative După ce vopsesc pereții, ei încep să termine benzile, ferestrele, ușile exterioare și cornișele Culoarea lor ar trebui să fie în armonie cu culoarea fațadei, dar subliniată cu o nuanță mai saturată Combinat frumos, de exemplu, fațada maro-roșcată cu ornamente albe - stil "rus" După - ani, fațadele decolorate sunt re-lacuite, curățându-le în prealabil de praf Ele pot fi oricând revopsite în orice culoare cu vopsele în ulei LUCRĂRI DE STICLA Sticla introdusă în deschiderile ferestrelor și ușilor reține căldura în cameră, reduce condensul apei, afectează durabilitatea legăturilor, cutiilor și coroanelor inferioare ale casei etc Tăierea și tăierea sticlei, pregătirea și aplicarea corectă a chiturilor joacă un rol important Instrumente Sticla este tăiată cu tăietoare de sticlă diamantate sau cu role; se folosesc și clești, o riglă, un ciocan și o daltă Cele mai bune tăietori de sticlă sunt diamantele, constând dintr-un ciocan cu fante pentru spargerea sticlei și diamantul artificial În funcție de masa diamantului (de la , la , carate), acestea sunt împărțite în cinci grupe și sunt concepute pentru tăierea sticlei de diferite grosimi Frezele de sticlă din carbură constau dintr-un mâner și un cap cu fante în care sunt montate trei role Proiectat pentru tăierea sticlei cu o grosime de mm sau mai mult O rolă nu poate tăia mai mult de m de sticlă O rolă plictisitoare este înlocuită cu una nouă Doar sticla uscată și curată trebuie tăiată cu un tăietor de sticlă - apa și murdăria o dezactivează rapid După lucru, tăietorul de sticlă trebuie șters cu o cârpă uscată sau piele de căprioară și pus într-o cutie Materiale de geam - sticlă, știfturi sau sârmă, chit Este necesară și o masă cu suprafață plană Sticlă Foile vin în diferite dimensiuni, grosimea lor este de ; , ; ; ; și mm Se recomandă selectarea foilor astfel încât să poată fi tăiat cel mai mare număr de panouri cu cea mai mică cantitate de resturi Se pot folosi orice agrafe de păr, dar sunt mai bune unghiile subțiri de - mm cu capace mușcate cu clești Sârma ar trebui să fie din oțel, de - , mm grosime, să se rupă din două sau trei coturi Un kilogram din acesta este suficient pentru a asigura de metri liniari m de sticlă, așezat în falduri Chitul este realizat din cretă și ulei de uscare (de preferință natural) Creta trebuie să fie uscată, cernută pe o sită fină Se toarnă creta pe oțel de acoperiș sau placaj, se face o pâlnie, se toarnă ulei de uscare, se amestecă cu o spatulă până se obține un aluat gros De regulă, înoată și se lipește de mâini Pentru a face aluatul de înaltă calitate, se adaugă cretă și se frământă până nu se mai lipește de mâini Chitul poate fi făcut colorat Pentru a face acest lucru, adăugați plumb uscat și, de preferință, gros, alb sau roșu, care va da, de asemenea, rezistență chitului Se prepară cu o marjă pentru - zile de lucru, depozitat în pungi de plastic bine legate Cantitatea medie de materiale pentru prepararea a kg chit este indicată în tabel , iar cantitatea necesară pentru vitrarea Hume este în tabel Tăierea sticlei se efectuează de-a lungul unei rigle presate ferm pe foaie Alunecarea în lateral strică fațeta diamantului Când tăiați corespunzător cu un tăietor de sticlă diamant, rămâne un semn subțire pe sticlă, instrumentul produce un sunet uniform și clar, cu un trosnet caracteristic Tăierea incorectă lasă o dungă albă aspră pe sticlă, se aude un scârțâit puternic În acest caz, sticla se sparge de obicei în mod arbitrar Forta Cantitatea de materiale pentru prepararea a kg chit Material, kg Chit Ulei uscat Cretă măcinată Plumb alb uscat Minium uscat fier de plumb Cretacic Înălbitor , , - Plumb-plumb roșu , , - - Fier cu plumb roșu , , - - , Cantitatea necesară de chit pentru vitrare m rabat, kg Metoda de introducere a sticlei pe chit dublu la dimensiunea pliurilor Cretacic , , , , Înălbitor , , , , Fier cu plumb roșu , , , , Plumb roșu , , , , Orez Tăierea sticlei presiunea asupra tăietorului de sticlă depinde de claritatea muchiei tăietorului Sticla este spartă manual, mișcându-l astfel încât linia de tăiere să fie exact pe marginea mesei Marginile de sticlă prea înguste sunt sparte cu un tăietor de sticlă, apucând marginea cu fante pentru ciocan sau clești De pe partea inferioară a foii de-a lungul liniei de tăiere, bateți cu atenție cu un ciocan de tăiat sticlă sau alt instrument Dispozitivul de tăiat sticlă trebuie apăsat mai tare Pahar deschis Sticla pregătită pentru tăiere trebuie să fie curată și uscată, dezghețată de îngheț Foaia poate fi tăiată în diferite moduri De exemplu, dintr-o foaie de X cm se pot decupa pahare de X cm cu restul unei piese de cm latime - taiere irationala Puteți obține aceeași cantitate de sticlă, dar cu un rest de cm lățime, care poate fi folosită pentru geamuri, o seră etc (Fig ) Dimensiunea sticlei ar trebui să fie cu - mm mai mică decât distanța dintre pliuri Pliurile de jos ale legăturii trebuie închise cu sticlă pe / din lățimea lor, astfel încât sticla să se afle liber în pliuri Dacă se apropie de pliuri, când legăturile se umflă, copacul va apăsa pe el și îl va despica Același lucru se poate întâmpla de la încălzirea puternică a sticlei Introducerea sticlei se realizează în mai multe moduri: pe chit simplu și dublu și pe margele de geam Înainte de a începe lucrul, este necesar să curățați legăturile de praf și murdărie, să le clătiți, să le uscați, să ungeți pliurile (se pot folosi și toate legăturile) și numai după uscare să treceți la introducerea ochelarilor Chitul nu aderă bine la lemnul neproliferat, cade rapid Sticla cu chit unic se așează în pliuri, se fixează cu știfturi și se acoperă cu chit Știfturile sunt pregătite după cum urmează: după înfășurarea firului într-un cerc, îl iau în mâna stângă, pun un capăt de - mm lungime pe daltă, îl apasă cu degetul mare al mâinii drepte și îl îndoaie în formă a unui herghelie Apoi se aplică lovituri ușoare de alunecare pe ac de păr cu o daltă și se bat cu ciocanul, astfel încât să nu iasă de sub chit (Fig ) Firul este îndoit de mai multe ori dintr-o parte în alta și rupt Știfturile sunt așezate la - cm unul de celălalt După ce au fixat paharul, iau un bulgăre de chit în mâna stângă, taie o fâșie din ea cu un cuțit, o ung cu o adâncitură puternică în pliuri și o nivelează, astfel încât ac de păr și partea inferioară a pliului să nu fie vizibil Această metodă de introducere a sticlei are un dezavantaj: se pot forma goluri între sticlă și canelura, unde va curge apa Ochelarii pot fi introduși pe chit dublu Părțile inferioare ale pliurilor sunt acoperite cu un strat de - mm de chit moale (pat), sticlă este plasată pe ea și presată pe pliuri, stoarce excesul de chit Apoi sticla este fixată, pliurile sunt acoperite deasupra (Fig ) Chitul extrudat este tăiat și netezit cu un cuțit Când sunt introduse pe un chit dublu, aerul și apa nu pătrund prin pliuri Se introduce pe margele de sticlă Mărgele - blocuri de lemn de diferite forme Ele pot fi atașate la nivelul barelor de legare sau ies în afară cu - mm Margele de sticlă nu numai că țin paharul, ci umplu și rabat, înlocuind chitul Pliul inferior se unge cu un strat de chit, se pune sticlă pe ea, se presează, se atașează o mărgele de sticlă și se fixează cu grijă cu șuruburi sau cuie pentru a nu despica sticla Superior și Orez Îndoirea crampoanelor și împingerea lor Orez Inserție de sticlă pe chit dublu, acoperire cu chit pe pliuri margelele de geam lateral se pun uscate, fara chit, este mai bine sa o puneti pe cea de jos pe chit ECHIPAMENTE INGINERIE AL O CASĂ INDIVIDUALĂ DE RESIDENCIAL Principalele echipamente inginerești ale clădirilor rezidențiale sunt încălzirea și alimentarea cu apă caldă, alimentarea cu apă menajeră și potabilă și canalizare, alimentarea cu electricitate și gaz și ventilație In functie de conditii, echipamentele interne de inginerie ale casei sunt amenajate prin conectare la retele publice centralizate sau sunt asigurate sisteme locale descentralizate INCALZIRE SI APA CALDA În clădirile rezidențiale individuale din mediul rural, de regulă, se folosesc sobe sau sisteme de încălzire cu apă a apartamentelor Avantajele încălzirii cuptorului sunt: posibilitatea utilizării diverselor tipuri de combustibil: lemn de foc, brichete de turbă, cărbune etc ; utilizarea materialelor și dispozitivelor comune pentru cuptoare; eliberarea treptată a căldurii în cameră pentru o lungă perioadă de timp fără focar suplimentar Dezavantaje - necesitatea de a deservi mai multe sobe în apartament simultan, deoarece nu se pot încălzi mai mult de trei camere; pierderea spațiului de locuit ocupat de sobe și restricțiile pe care acestea le impun asupra amenajării Consum specific de căldură pentru încălzirea clădirilor rezidențiale, kcal/h la m de suprafață totală Podele Temperatura estimată a aerului exterior, °C - - - parcurgerea apartamentului și amenajarea mobilierului; încălzirea neuniformă a întregului volum al spațiilor Sistemele de încălzire a apei apartamentelor constau dintr-un generator de căldură care funcționează pe combustibil solid sau gaz natural, care distribuie conducte din conducte, dispozitive de încălzire - radiatoare, convectoare etc În acest caz, focarul se realizează într-o cameră a apartamentului - în bucătărie sau, mai bine, într-un cuptor special, dotat cu ventilație și amplasat astfel încât să aibă o legătură convenabilă cu depozitul de combustibil Dispozitivele de încălzire nu ocupă mult spațiu, sunt instalate sub deschiderile ferestrelor și în alte locuri, oferind cea mai rațională încălzire a aerului interior Sistemele de încălzire a apei de apartamente pot fi instalate în case care nu sunt echipate cu instalații sanitare și canalizare Dezavantajul lor este utilizarea echipamentelor speciale cu consum intens de metale, iar atunci când se lucrează cu combustibil solid, există cerințe sporite pentru calitatea acestuia și necesitatea arderii multiple în timpul zilei Consumul orar de căldură pentru încălzire se determină în conformitate cu cele adoptate în proiect, precum și în funcție de caracteristicile specifice de încălzire ale clădirii și în funcție de temperatura exterioară (Tabelul ) Temperatura aerului pentru calcularea încălzirii pentru Belarus (de la nord la sud) este de la - la - ° Generatoare termice pentru incalzirea apei Selectia generatoarelor de caldura se face in functie de pierderile de caldura ale cladirii si de tipul de combustibil folosit Cazanul secțional de încălzire cu apă caldă KChM- U care funcționează pe combustibili solizi și gazoși (Fig , b), cazanul de apă caldă din oțel KS- - pe combustibil solid, aparate de încălzire a apei cu gaz AOGV- - -U, AOGV - , - -U, AOGV- , - -U (Tabelul ) Generatoarele de încălzire pot fi dublă funcționale, adică pot furniza și apă caldă acasă Sunt produse și aparate combinate cu circuit de apă AKTV- și AKTV- care funcționează pe combustibili solizi, un aparat de uz casnic combinat pe gaz cu con- Generatoare de căldură Dimensiuni, mm înălțime, lățime, adâncime Putere termică, kcal/h Greutate, kg producător Marca dispozitivului combustibil solid Generatoare de incalzire sectiunea: im Greifenbergeris (Kaunas) KChM- U KChM- U- KChM- U- KChM- U- KChM- U- KChM- U- KChM- U- KChM- U- Cazan de încălzire a apei din oțel KS- PA Rostselmash, PA Pärta-le (Kaunas) Incalzire cu alimentare cu apa calda Dispozitivul este combinat cu un circuit de apă: AKTV- - PO Liftmash (Mogilev), asociație Dormash AKTV- ISO (Korosten) Generator de căldură autonom scop funcțional - Uzina de construcție de drumuri (Kaliningrad) Pe combustibil gazos Generatoare de incalzire Cazan secțional pentru încălzire apă caldă KCHM- U Aparat de incalzire a apei cu gaz: AOGV- - -U AOGV- - -U - AOGV- - -U - Incalzire apa pentru alimentarea cu apa calda Aparat de încălzire a apei cu gaz de uz casnic: V P G- - - -P VPG- - - -P Incalzire cu alimentare cu apa calda Aparat combinat cu gaz menajer cu circuit de apa Cazan de incalzire apa calda oțel KS-TG- "Minsk" Fabrica de articole sanitare Greifenbergeris (Kaunas) Productie de constructii de masini Asociația L vennoe (Jukovski) Uzina de echipamente de gaze (Rostov) Fabrică de mașini (Selidovo) Uzina de echipamente de gaz (Leningrad) Uzina de echipamente de gaz (Dnepropetrovsk) Plant "Toboșar" (Minsk) Orez Generatoare termice pentru incalzirea apei: a - conectarea generatorului la canalul de fum, b - KChM- U, c - KS-TG- ; d - generator de căldură autonom multifuncțional tur AKGV- , cazan de încălzire cu apă caldă din oțel "Minsk" KS-TG- pe combustibil gazos (Fig , c) În plus, se folosesc generatoare de căldură multifuncționale, care, împreună cu alimentarea cu apă caldă, fac posibilă gătirea alimentelor și furajelor pentru animale, de exemplu, un generator de căldură multifuncțional autonom (Fig , d) Sistem de incalzire Sistemul de incalzire a apei este conceput pentru circulatie naturala datorita diferentei de greutate a apei calde si a apei racite În astfel de sisteme, generatorul de căldură este plasat sub aparatele de încălzire, de exemplu, în subsol Acest lucru vă permite să reduceți ușor diametrele conductelor Sistemele de încălzire funcționează mai fiabil în casele cu două etaje, unde presiunea de circulație este mult mai mare decât în casele cu un etaj În clădirile rezidențiale de tip conac se folosesc trei sisteme principale de încălzire a apei; Cel mai comun și de încredere - cu două conducte cu o linie fierbinte de alimentare sub tavan și o linie de retur - deasupra podelei camerei sau într-un canal subteran (Fig , a) Două conducte cu așezarea conductelor de alimentare caldă și de retur sub tavan (Fig , b) Astfel de sisteme sunt sunt folosite pentru a ocoli ușile cu țevi de distribuție așezate deasupra lor Principalele dezavantaje ale sistemului sunt circulația instabilă, deteriorarea aspectului spațiilor O singură conductă cu o linie de alimentare sub tavan Acest sistem este simplu și cel mai potrivit pentru case cu două etaje (Fig , c) Linia de alimentare caldă este așezată cu o ridicare la rezervorul de expansiune, linia de retur este așezată cu o pantă spre generatorul de căldură Un vas de expansiune - cilindric sau dreptunghiular cu un volum de , din volumul de apă din sistemul de încălzire la o temperatură de ° este plasat în camera încălzită în punctul superior Aparate de incalzire Cele mai eficiente încălzitoare pentru sistemele de încălzire ale conacelor joase sunt radiatoarele din fontă și oțel (Tabelul ) Aparatele de încălzire trebuie instalate cât mai deschis posibil, fără garduri exterioare, în special sub ferestre Distanța până la podea trebuie să fie de cel puțin mm, iar de la suprafața peretelui până la marginea aripioarei radiatorului - mm Cuptoare Împreună cu generatoarele moderne de căldură în construcțiile individuale rurale, sobele și aragazele pentru încălzire-gătit și încălzire cu combustibil solid sunt utilizate pe scară largă cuptor rusesc O sobă rusească obișnuită este proiectată pentru încălzirea și gătitul acasă Este capabil să încălziți o cameră cu o suprafață de - m Partea principală a cuptorului este camera de gătit Este important să aranjați corect tavanul boltit al camerei și dedesubt, care se face cu o pantă spre partea din față a cuptorului - vatra O cameră cu un astfel de design este plasată deasupra acesteia, astfel încât să prindă scântei și să nu cadă în coș Soba se arde cu lemne Este nepotrivit pentru arderea cărbunelui Caracteristici tehnice ale radiatoarelor de încălzire din fontă Tip radiator Dimensiunea secțiunii, mm Disiparea căldurii, kcal/h inaltime adancime latime M- AO M- A M- IZ M- AO- RD- S Standard - Standard - Standard - Standard - - Orez Sisteme de încălzire a apei: a - o schemă cu așezarea unei linii fierbinți sub tavan și a unei linii de întoarcere deasupra podelei; b - schema cu așezarea unei linii calde și de retur sub tavan; c - diagramă într-o casă cu două etaje cu o linie de alimentare sub tavan: I - generator de căldură; - vas de expansiune; - linie fierbinte de alimentare; - montante ale liniei fierbinți; - calorifere; - linie de retur; - robinet pentru racordarea la alimentarea cu apă; - robinet pentru evacuarea apei din sistem; - conducta de preaplin din vasul de expansiune; - chiuveta O sobă rusească cu o sobă și un scut de încălzire are un avantaj semnificativ față de o sobă convențională: sub scut există un focar pentru sobă și cutie de apă caldă (Fig ) Poate fi folosit vara pentru gătit, gazele de ardere în acest caz merg direct în coș Iarna, gazele intră în scut, încălzindu-l Soba poate încălzi o cameră cu o suprafață de - m Este recomandat să o poziționați astfel încât peretele lateral cu scutul să intre în cameră, separat de restul încăperii printr-un despărțitor gol Pentru așezarea sobei, aveți nevoie de: cărămidă roșie - de bucăți, lut cu nisip - , m, ușă cuptor ( X cm), ușă suflante ( X cm), samovar, amortizoare de fum ( X cm), grătar ( X cm) cm), sobe compuse din fonta de cm lungime cu doua arzatoare, clapeta ( X cm), cutie apa calda ( X X cm), vedere cu diametrul interior de cm, vedere semiusa ( , X cm) , tablă de oțel, colț sau bandă de oțel pentru a acoperi gura cuptorului Masa mare a cuptorului necesită o fundație solidă din moloz, beton sau cărămidă cu o bună impermeabilizare Dimensiunea sa este X cm În timpul procesului de pozare, o atenție deosebită trebuie acordată îmbinării rosturilor, curățeniei canalelor din interior și umplerii complete a rosturilor cu mortar Cărămizile selectate sunt recomandate mai întâi să fie așezate în rânduri fără mortar, apoi așezate pe un mortar de lut, verificând orizontalitatea, dreptunghiularea și verticalitatea fiecărui rând Primul rând ( X cm) este așezat așa cum este indicat în comandă Laturile exterioare ale rândului sunt așezate dintr-o cărămidă întreagă, mijlocul poate fi umplut cu jumătăți și sferturi Al -lea rând - sub formă de pereți de diferite grosimi, cu un puț între ei Dacă se face o gaură pe partea din față a sobei, sobele pot fi folosite pentru a depozita diverse echipamente (clești, zăvoare, linguri etc ) Pe al -lea rând, este instalată o ușă de suflantă, sunt așezate o cenuşă și un canal (partea neumbrită dintre pereți), precum și curățarea Unghiul acut al canalului este teșit sau rotunjit Al -lea rând - ca și al -lea; suturile sunt legate cu grijă Al -lea rând este așezat în mod similar cu al -lea cu îmbrăcarea cusăturilor, ușa suflantei și curățarea sunt acoperite cu zidărie Cărămida din interiorul puțului, așezată pe pereții laterali, este tăiată "Tocuri" formate pentru așezarea bolții Pe al -lea rând, o boltă este așezată cu o ușoară creștere, ajungând la al -lea rând de zidărie, o cutie de apă caldă este instalată în partea din față a cuptorului Al -lea rând: așezați pereții și blocați canalul orizontal aranjat anterior, lăsând trei găuri - unul lângă cutia de apă caldă și două în scutul de încălzire pentru a forma canale verticale În al -lea rând, marginile cărămizilor așezate deasupra scrumiului sunt tăiate pentru a forma o pantă, se așează un grătar cu un spațiu de cel puțin mm față de perete, astfel încât să se poată extinde de la încălzire fără a deranja zidăria Al -lea rând - așa cum este indicat în ordine O ușă este plasată pe partea stângă, se formează un focar al unui aragaz și un scut Din spate " ' I Orez aragaz rusesc pe partea laterală a focarului, adică pe partea stângă a cutiei de apă caldă, cărămida este tăiată la un unghi de °, astfel încât să se formeze o pantă pentru ca combustibilul să se rostogolească pe grătar (secțiunea B-B) Canalele sunt lăsate la fel ca în al -lea rând Spațiul dintre pereți și boltă este acoperit cu nisip uscat cu granulație grosieră până la nivelul rândurilor așezate și compactat cu grijă În al -lea rând, cutia de încălzire a apei este acoperită cu două cărămizi cu laturile teșite, tăind colțuri ascuțite în canal le Ei fac curățarea în acest rând și lasă aceleași trei canale Cărămida care acoperă cutia de apă caldă este tăiată astfel încât gazele fierbinți să treacă mai ușor în canal La așezarea celui de-al -lea rând, se lasă două canale verticale, se curăță și se dispune un canal orizontal, deasupra căruia sunt amplasate trei canale verticale ale scutului Deasupra se toarnă un strat de pietriș curat uscat sau un amestec de pietriș fin cu nisip grosier, compactându-l și nivelând bine Al -lea rând reprezintă o zidărie solidă Există sobe din fontă, două arzătoare și trei canale, dintre care unul lung Zidăria se realizează în următoarea secvență: pereții cuptorului sunt așezați, apoi plăcile sunt așezate pe un strat subțire de mortar de lut, un colț este atașat de peretele frontal, care protejează zidăria și plăcile de distrugere Secțiunea orizontală a cuptorului din fața gurii, constând din sobe cu arzătoare, este așa-numita vatră Vă puteți întinde imediat sub ( X cm), făcând ridicarea către peretele din spate cu - cm mai mare decât cea a vetrei Pune-o fără soluție Pe pietriș se toarnă un strat de nisip uscat de râu ( - cm), i se dă panta dorită, se nivelează și se compactează Mortarul de argilă nu trebuie folosit Așezarea vetrei începe de la cărămizile așezate pe vatră Caramida este selectată uniform, este ajustată cât mai strâns una la cealaltă După terminarea lucrărilor, îl stropesc cu nisip fin și îl macină cu grijă cu o cărămidă, îndepărtând marginile proeminente Cusăturile sunt acoperite cu cenușă, acoperite cu hârtie dedesubt, astfel încât lutul care cade pe ea la așezarea bolții să nu se lipească Pereții camerei de gătit din al -lea rând sunt cărămizi de / ( cm) Din exterior, cărămida este așezată plat, din interior - pe margine Aici stăteau vatra și peretele frontal al camerei de gătit, cu o gura orificiu Este mai bine să-l executați într-un arc realizat în prealabil din bandă sau oțel unghiular Lățimea sa este de cm, înălțimea este de cm Pe ambele părți ale zidăriei, lângă arc sunt lăsați "obraji" de cm lățime Pe partea dreaptă a cuptorului, adică în scutul de încălzire, canalul orizontal lung stâng anterior este blocat, rezultând canale pentru încălzire Al -lea rând este așezat în ordine Cofrajul este așezat pe podea, care este necesar pentru așezarea arcului camerei de gătit, ținând cont de ridicarea la gura ia , la peretele din spate - cm Se recomandă acoperirea cofrajului cu hârtie pentru a ușurează îndepărtarea acestuia Al -lea rând începe cu așezarea unei bolți de cărămidă și a unei nervuri cu o ridicare treptată (înfășurare) a cărămizii datorită îngroșării cusăturii exterioare (cu o ridicare abruptă în boltă) Al -lea și al -lea rând sunt așezate în ordine În al -lea rând, gura este blocată, adică peretele frontal este închis Al -lea rând completează practic așezarea arcului camerei de gătit Bolta, realizată cu înălțare spre peretele din spate, direcționează gazele fierbinți spre ea, ceea ce contribuie la o încălzire mai puternică a bolții, a pereților și a vetrei Gazele sunt reținute sub arc, ceea ce este facilitat de pragul de gaz - un perete de cm înălțime deasupra gurii camerei de gătit Ridicat sub asigură arderea completă a combustibilului situat departe de gură În acest rând se blochează și focarul, pentru care se așează o bucată de oțel unghiular la exterior, iar la interior bandă de oțel Ele sunt susținute în continuare de o cărămidă așezată pentru a forma așa-numita supratub sau cameră Din acest rând, încep și să așeze sobe cu o lățime de până la și o înălțime de cm Sobele sunt acoperite în ultimul rând de zidărie cu o cărămidă întreagă, care trebuie să se sprijine cu capetele pe zidărie de către cel puțin , cm Grosimea pereților despărțitori care separă sobele trebuie să fie de cel puțin o jumătate de cărămidă ( cm) Al -lea rând - așa cum se arată în ordine Pe partea stângă a cuptorului, în supratub, o cărămidă este tăiată sub un tavan mic, care formează un canal separat pentru samovar La așezarea pereților exteriori, cărămizile adiacente bolții sunt de asemenea tăiate, astfel încât să se potrivească mai strâns pe ea Începând de la al -lea rând, găurile supratubului sunt scurtate treptat prin așezarea cărămizilor, ca urmare, se formează un raft cutie, care este necesar pentru a colecta funinginea care cade din țeavă Este așezat până la al -lea rând (cărămizile sunt tăiate din părțile inferioare și superioare) Canalul pentru samovar și cutia de colectare a funinginei sunt prezentate în secțiunea B-B Al -lea și al -lea rând - cu suprapunere pentru a forma partea de jos a canalului sub samovar Atenția principală este acordată alinierii pereților zidăriei la nivelul bolții (cărămida este tăiată) Al -lea rând nivelează complet partea superioară a cuptorului deasupra acoperișului datorită unui strat mai gros de lut gros de pe partea laterală a supratubului (secțiunea B-B) În acest rând, este instalat un samovar De la rândul până la al -lea, inclusiv, toate cele cinci canale ale scutului de încălzire își păstrează dimensiunile Al -lea rând - așa cum este indicat în comandă Al -lea rând extinde supratuba la aceeași dimensiune ca și în al -lea rând Un canal pentru un samovar este, de asemenea, stabilit aici Rândurile și sunt similare cu al -lea Ele sunt așezate, observând îmbrăcarea strictă a cusăturilor Al -lea rând acoperă supratubul, care este necesar pentru formarea unui canal orizontal care duce de la samovar în țeavă Supapele de poartă sunt plasate în acest rând: Nr - în canalul conductei și Nr - în canalul de scut Pe al -lea rând sunt instalate uși și o vedere care închid țeava după cuptorul camerei de gătit (secțiunile A-A, B-B) Al -lea rând acoperă cinci canale verticale, plecând doar trei, dintre care cele două extreme devin mai lungi, iar cea din mijloc rămâne neschimbată Pe al -lea rând, rămân două canale mai lungi Al -lea rând formează un canal orizontal din samovar, îndreptat în țeavă Pentru ca canalul să poată fi blocat, acesta este îngustat prin așezarea unui sfert de cărămidă pe interior Al -lea rând acoperă toate canalele, cu excepția canalului de țeavă care măsoară X cm Al -lea rând îngustează acest canal la o dimensiune de X cm De la al -lea rând, începe așezarea coșului de fum "în șase" (șase cărămizi), canalul rămâne de X cm După ce au așezat cuptorul, scot cofrajele din camera de gătit, curăță acoperișul și pereții, tăind excesul de mortar care a ieșit și șterg zidăria cu o cârpă umedă, în special cusăturile Este interzisă acoperirea zidăriei cu o soluție de lut Bolta unei astfel de camere de gătit este de obicei dreaptă Puteți așeza așa-numita boltă de butoi, care, pe lângă faptul că se ridică la peretele din spate, are și o înălțime în mijloc de cm înălțime ( cm mai mare decât cea a fripturii din spate) Așezarea unei astfel de bolți este mult mai dificilă, dar cuptorul funcționează - Grosimea lubrifiantului de argilă D , Orez Aragaz KP- VSSSSSSSAWa Lubrifiant de argilă grosime G Orez Aragaz KP- E mai bine, se încălzește mai repede Flacăra din bolta în formă de butoi, parcă, se întinde și aproape că nu iese din gură Lățimea arcului la început este de , la mijloc - cm Această formă se dă arcului treptat, începând de la așezare În construcția rurală individuală, sunt utilizate și alte modele de sobe, care sunt utilizate în diverse scopuri - încălzirea spațiului, gătit, pregătirea hranei pentru animale Soba de bucătărie KP- este cel mai comun tip de vatră simplificată de gătit din cărămidă Are un cuptor si doua arzatoare (Fig ) Lemnul de foc este folosit în principal pentru focar; atunci când se folosește cărbune, încălzirea cuptorului se înrăutățește Putere de căldură - kcal / h Pentru așezarea plăcii sunt necesare de bucăți caramida, , mc argila, , mc nisip Sunt necesare cuptor ( X cm), suflantă și uși de curățare, clapetă de fum ( X cm), grătar ( X cm), sobe din fontă cu două arzătoare ( X cm) "G Orez Cuptor de incalzire OPT- $ / ^/uCfT>KCL Orez Cuptor de incalzire OPT- Aragazul de bucătărie K P- este dotat cu un cuptor și o cutie de apă caldă (Fig ) Sobele cu pereți groși din cărămidă de încălzire de tip OPT (sobe tencuite cu pereți groși) sunt cu un singur nivel, cu tuburi și un sistem combinat de circulație a fumului Cuptorul de încălzire OPT- cu o putere termică de kcal/h are o configurație care îi permite să fie instalat într-un compartiment pentru încălzirea a două încăperi adiacente; focarul se face din coridor (Fig ) Necesar: cărămidă obișnuită - , refractar - buc , argilă obișnuită - , , nisip - , m , grătar ( , X cm), uși: cuptor ( X , cm), două curățare ( X cm), suflantă ( X cm), două clapete de fum ( X X cm), acoperiș din oțel ( X cm) Cuptorul de încălzire OPT- produce mai mult căldură (Fig ) Necesită cărămidă obișnuită - , refractar - buc , Argilă obișnuită - , m , nisip - , m , grătar ( , X cm), uși: cuptor ( X , cm), suflantă ( X cm ), două curățare ( X) cm), două clapete de fum ( X cm), acoperiș din oțel ( X cm) Reguli de securitate la incendiu Fiecare placă sau sobă trebuie să aibă un canal de fum separat într-o rădăcină, conductă de prelungire sau într-un perete de piatră cu ieșire directă deasupra acoperișului În cazuri excepționale, este permisă conectarea a două seminee situate la același etaj în același apartament la un canal de fum În acest caz, intrările în canal trebuie să fie la cel puțin , m înălțime Dacă intrarea este la același nivel, canalul de fum este împărțit printr-o partiție de jumătate de cărămidă la o înălțime de cel puțin , m față de intrare nivel Conductele de fum și ventilație, dacă este necesar, pot fi realizate la un unghi de până la ° față de verticală, cu o pantă de cel mult m Pe toată secțiunea înclinată, secțiunea normală a acesteia trebuie menținută Coșurile de fum nu trebuie să fie amplasate pe acoperiș în zona de vânt Dacă conducta de pe acoperiș este situată în imediata apropiere a părților clădirii care o depășesc în înălțime, suflarea în conductă poate apărea în anumite direcții ale vântului Acest lucru determină un tiraj invers, adică fumul prin canalul de fum nu va ieși afară, ci va intra în cameră Prin urmare, coșul de fum este realizat la , m deasupra coamei acoperișului, dacă este situat la cel mult , m de acesta Dacă conducta se află la , - m distanță de coamă, aceasta se așează la nivelul coamei acoperișului Când distanța de la coș până la coama acoperișului este mai mare de m, conducta este realizată sub coama până la un semn corespunzător unei linii drepte trasate la un unghi de ° față de orizontul coamei Cu toate acestea, în toate cazurile, conducta trebuie să iasă deasupra suprafeței acoperișului adiacent cu mai puțin de , m și să se termine cu o umbrelă metalică, care o protejează de intemperii Umbrelele sunt detașabile pentru a putea curăța țevile La locul de instalare a sobelor de încălzire, a aragazelor intermitente cu o durată de ardere de până la ore și a structurilor care nu sunt protejate de foc, trebuie aranjată o tăietură de cm (protejată de foc - cm) de pe suprafața interioară a canalul de fum către structura combustibilă Cu un timp de ardere mai mare de ore, tăierea trebuie mărită la cm pentru structurile neprotejate și până la cm pentru structurile protejate Între cuptor și coș, precum și între peretele combustibil sau despărțitor, este necesară o adâncitură de aer pe toată înălțimea cuptorului sau a coșului Lățimea sa cu vetre cu pereți grosime de jumătate de cărămidă și un timp de ardere de până la ore este de , un sfert de cărămidă grosime, precum și sobe de beton cu ardere lungă - cm Pereții și pereții despărțitori combustibili trebuie protejați cu materiale termorezistente - tencuială de var-ciment și var-gips de până la mm grosime, căptușeală de cărămidă într-un sfert de cărămidă pe mortar de lut sau plăci de azbest, carton Pardoseala combustibilă de sub sobă trebuie izolată cu carton de azbest de mm grosime, cu căptușeală de oțel pentru acoperiș deasupra sau așezați două straturi de cărămizi pe un mortar de lut-nisip Pe o pardoseală din lemn în fața ușii cuptorului se bate în cuie o tablă de X mm Distanța de la ușa cuptorului a sobei până la peretele de foc, obiectele combustibile și mobilierul trebuie să fie de cel puțin , m Incalzitoare de apa Pentru a furniza apă caldă în conacurile rurale, se folosesc încălzitoare speciale de apă care funcționează cu combustibili solizi și gazoși sau cu energie electrică Incalzitoarele automate instantanee de apa pe gaz VPG- - -ZP (VPG- - -ZP) cu priza multipunct de apa sunt concepute pentru a alimenta un apartament cu apa calda cu priza de apa in mai multe puncte situate in una sau mai multe incaperi adiacente Lucrează pe gaz natural Acestea asigură încălzirea a l de apă până la ° sau , l până la ° în min Volumul unei băi cu încălzitor de apă pe gaz trebuie să fie de cel puțin , m , echipată cu un coș de fum, o conductă de ventilație de evacuare, pentru a asigura fluxul de aer - un grătar lângă podea (o suprafață de cel puțin , m ) sau un spațiu între ușă și podea cu o lățime de , mm Ușa băii ar trebui să se deschidă spre exterior Boilerele instantanee pe gaz sunt montate pe pereți ignifugați sau cu ardere lentă (tencuiți din lemn) În al doilea caz, distanța dintre încălzitorul de apă și perete trebuie să fie de cel puțin cm, iar secțiunea peretelui Nu mai puțin decât Orez Instalarea unui încălzitor de apă pe gaz: a - în bucătărie: b - în baie (în mm) izolați cu azbest și oțel, ieșind cu cm dincolo de încălzitorul de apă pe toate părțile Pereții din lemn acoperiți cu plăci ceramice nu izolează, dar măresc distanța dintre perete și încălzitorul de apă până la cm Montarea unui încălzitor de apă în bucatarie si in baie este prezentata in fig Dacă nu este posibil să instalați un încălzitor de apă în baie, acesta poate fi amplasat în bucătărie Nu este necesară creșterea volumului bucătăriei peste normele prevăzute pentru instalarea aragazului Pentru a îndepărta produsele de ardere din arzătorul cu gaz al încălzitorului de apă, sunt amenajate canale de evacuare verticale (coșuri) Aerul pentru arderea gazului intră în camera bucătăriei și apoi în camera de ardere a încălzitorului de apă În acest caz, aerul trebuie furnizat prin golurile din partea inferioară a ușii sau prin golul dintre ușă și podea Deoarece produsele de ardere de la încălzitorul de apă cu gaz sunt evacuate într-un coș separat de un întrerupător de tiraj, acesta, simultan cu produsele de ardere, captează o parte din aerul din baie, aerisește camera, eliminând excesul de căldură și vaporii de apă În casele semi-decomandate, la un coș pot fi conectate două încălzitoare de apă situate la același etaj În acest caz, introducerea produselor de ardere în coș este prevăzută la diferite niveluri cu o distanță între cel puțin cm În cazurile în care la același coș sunt conectate un aparat cu gaz și o sobă cu combustibil solid, aceste dispozitive trebuie utilizate la rândul său, în timp diferit Coșurile de fum sunt de obicei dispuse în pereții principali interni ai unei clădiri cu o dimensiune de X cm și o suprafață în secțiune transversală de cel puțin cm Pe toată lungimea lor nu ar trebui să aibă secțiuni orizontale Din elementele din lemn ale clădirii, suprafețele coșurilor, la traversarea suprapunerii interplanșeului, sunt izolate cu tăieturi antiincendiu cu grosimea de , la traversarea acoperișului - cm FURNIZAREA GAZELOR PENTRU GĂTIREA ALIMENTELOR Gazul lichefiat este utilizat pe scară largă pentru gătit în zonele rurale Recent, gazul natural a fost din ce în ce mai folosit în acest scop Sobele pe gaz din bucătărie sunt instalate mai aproape de fereastră, cu toate acestea, fluxurile de aer și curenții trebuie luate în considerare atunci când fereastra este deschisă, altfel flacăra arzătorului va fi stinsă Camera trebuie să aibă ventilație permanentă de alimentare și evacuare Aragazele nu au de obicei conducte de evacuare, produsele de ardere intră în cameră Cu un volum insuficient al bucătăriei și o ventilație slabă (mai ales când arzătoarele nu sunt reglate), aerul este poluat cu monoxid de carbon, apare umiditatea Prin urmare, în bucătăriile cu un volum interior de cel puțin m , este permisă instalarea sobelor cu două arzătoare, m - cele cu patru arzătoare Peretele din lemn de la placa este tencuit sau izolat cu tabla de azbest de mm grosime, care este tapitat cu otel pentru acoperis Gazul lichefiat este furnizat în butelii de diferite capacități: , , , , și , kg O instalație individuală de butelie de gaz constă dintr-un aparat de gaz, o conductă de gaz, un reductor, un cilindru, un dulap metalic (dacă buteliile de gaz sunt instalate în aer liber) și un dispozitiv de închidere Cilindrii pot fi instalați în interior și în exterior În interiorul clădirii este permisă instalarea unui singur cilindru cu o greutate de cel mult , kg lângă aparatul pe gaz Este atașat de perete cu o clemă metalică sau o curea specială într-un loc accesibil pentru inspecție și înlocuire Distanța de la butelie la aparatul cu gaz trebuie să fie de cel puțin , m, la aparatele de încălzire - m; la instalarea unui paravan din lemn de X cm, tapițat cu tablă metalică peste azbest și protejand cilindrul de încălzire, până la , m În acest caz, distanța de la cilindru la ecran trebuie să fie de cel puțin mm (Fig ) Nu este permisă instalarea buteliilor mai aproape de m față de ușile sobelor și sobelor Pentru o butelie de gaz, un dispozitiv de deconectare nu este instalat în fața dispozitivului; este dotat cu instalatii amplasate in exteriorul cladirii in fata fiecarui aparat Cilindrii sunt instalați într-un dulap metalic pe bazele prevăzute de proiect și atașați de peretele clădirii cu console sau cleme metalice Dulapul este o structură metalică simplă cu două uși Fantele de ventilație sunt realizate în partea superioară a fiecărei uși și în partea inferioară a pereților laterali ai dulapului In interior sunt prizele pentru montarea cilindrului si montarea cutiei de viteze Pentru a proteja de lumina soarelui, dulapul este vopsit cu vopsea albă sau argintie Orez Instalarea buteliilor de gaz (în mm): în bucătărie (sus) și în exteriorul clădirii Conducta de gaz de la instalația de butelie la aparatul de gaz este realizată din conducte cu diametrul de , cm La instalarea conductelor de gaz din butelii instalate într-un dulap lângă peretele exterior al clădirii, o secțiune orizontală cu o lungime de cel puțin cm este necesar în cazul decontării cabinetului Instalațiile individuale de gaz lichefiat sunt montate folosind manșoane din cauciuc-țesătură în loc de țevi de oțel pentru apă și gaz Acestea sunt atașate de pereți și alte structuri ale clădirii cu cleme la o distanță de cm, prevenind șifonarea și lăsarea La reductorul de pe cilindru și manșonul din cauciuc-țesătură este atașat la aparatul cu gaz cu cleme de oțel și fitinguri cu piuliță de îmbinare REZERVA DE APA Apele subterane îndeplinesc pe deplin cerințele de calitate cu amplasarea, amenajarea și funcționarea corectă a instalațiilor de captare a apei, astfel încât acestea să poată fi furnizate consumatorilor fără tratament prealabil Instalaţiile de captare a apei sunt amplasate în amonte de apele subterane din sursele de poluare (latrine, canale, reţele de canalizare etc ) la o distanţă de cel puţin m şi boilerul Bine În practica construcției de locuințe individuale, alimentarea cu apă este asigurată cel mai adesea dintr-un puț Este un puț vertical pătrat sau rotund cu o suprafață de aproximativ m , ajungând în acvifer Partea principală a echipamentului puțului sunt pereții Pot fi prefabricate din beton armat sau din lemn Fundul puțului este căptușit cu un strat de pietriș grosier și piatră zdrobită de - cm grosime, care servește drept filtru În soluri plutitoare, fundul puțului este alcătuit din scânduri groase, cu orificii mici pentru intrarea apei, ceea ce reduce colmatarea puțului și facilitează curățarea acesteia Pardoseala din lemn este adusă sub nervura inferioară sau sub rama puțului Pentru ca fântâna să nu se contamineze prin stratul vegetal de suprafață al solului, este nevoie de un așa-numit castel de lut Pentru construcția sa, în jurul puțului este ruptă o groapă cu o adâncime și lățime de aproximativ m, care este umplută cu argilă moale, compactând-o strâns în straturi mici Teritoriul este planificat ținând cont de îndepărtarea apei de suprafață - ei amenajează un sit cu o pantă din fântână, care este pavată cu pietruire sau moloz Partea superioară a puțului este adusă deasupra solului la o înălțime de , - m și se amenajează un baldachin sau o cabină închisă cu un capac articulat din lemn Alimentarea cu apă din fântâni poate fi efectuată cu ajutorul unei porți sau a unei pompe electrice plutitoare de tip "Kid", "Kama" Dacă apele subterane sunt puțin adânci, puteți instala un puț fără foraj Un vârf special vă permite să introduceți țevile în pământ prin impact sau rotație La suprafață este construită o coloană cu un cilindru cu piston, o tijă și un mâner pentru pomparea apei, sau o pompă electrică este scufundată în interiorul structurii Avantajul unui astfel de puț este absența unei conexiuni deschise între apa subterană și suprafața pământului, dezavantajul este că este imposibil Orez Schema de alimentare cu apă a unei clădiri de locuit: I - puț de apă cu pompă electrică; - supapă de reținere; - supapă; - rezervor de reglare a presiunii; - supapă cu plutitor; -conducta de preaplin; - rețea de distribuție posibilitatea utilizării apelor subterane la o adâncime mai mare de - m La intrarea în sistemul de alimentare cu apă, apa este furnizată în casă prin colțul principal către rezervorul de control - un rezervor de rezervă instalat la mansardă într-o încăpere specială izolată, de acolo prin rețeaua de distribuție - până la locurile de consum Rezervorul este echipat cu o conductă de preaplin și un releu care pornește și oprește pompa (Fig ) CANAL Dulap cu reacție La prima etapă de îmbunătățire, atunci când nu există un sistem de alimentare cu apă și canalizare, puteți amenaja un dulap de reacție Cu echipamente de canalizare, vă va permite să vă conectați cu ușurință la rețeaua publică Prezența unui dulap de joacă în casă satisface cerințele sanitare și igienice, oferă confort și confort Spre deosebire de o latrină convențională, dulapul de joc are dispozitive speciale de ventilație (canal de joc) Fluxul de aer direcționat (de la cameră la fosă) asigură ventilație nu numai pentru fosă, ci și pentru latrină În ceea ce privește casa, dulapul de joacă, spre deosebire de toaleta canalizată, ar trebui să fie amplasat direct pe peretele exterior al fațadei din spate sau laterală pe partea umbrită (Fig ) De asemenea, este necesar să se asigure accesul la canalizare pentru curățarea periodică Cum se folosește și evacuarea apelor uzate este coordonată cu organele locale ale Inspectoratului Sanitar de Stat În zonele cu ape subterane înalte ( m de la sol și mai sus), unde este dificil să se efectueze o groapă, trebuie evitată utilizarea dulapurilor cu reacție Dulapul de joacă este situat într-o cameră caldă acasă Dimensiuni: X cm la deschiderea ușii spre exterior: X cm la deschiderea în interiorul camerei În apartamentele cu - camere în care locuiesc un număr mare de persoane, este indicat să se amenajeze o poartă în fața toaletei, în care să fie amplasată un lavoar (Fig ) Se recomandă încălzirea dulapului cu joc cu o oglindă a aragazului sau cu un scut de aragaz care iese aici Este imposibil să încălziți soba din baie, deoarece modurile de tracțiune și ventilație sunt încălcate Temperatura aerului din camera cu dulap trebuie să fie de cel puțin ° C, iluminare - printr-o fereastră cu o fereastră pt ventilație și electricitate - un bec sub tavan La o înălțime de - cm deasupra nivelului podelei se fixează o pâlnie de turnare din fontă, emailată din interior, din faianță glazurată sau ceramică Deasupra ei mon- Orez Instalarea echipamentelor inginerești și amenajarea cablajelor interne pentru alimentarea cu apă și canalizare Fig, Planul site-ului pentru o casă cu dulap de joacă (în cm): a - gropi deconectate ale puzelor de hârtii; b - gropi combinate cu compartimente pentru fiecare apartament și o intrare în acestea Trecere din stradă Trecere din lateral^- l-ț Trecere din stradă se folosește un scaun pliabil din lemn cu un capac, în care se decupează o gaură (punct) în formă de ou de X cm O țeavă de ventilator (de canalizare) cu diametrul de mm, prin care canalul intră în canalizare, poate fi ceramică, beton, fontă, oțel sau azbociment Se instalează pe toată lungimea strict vertical Capătul inferior este coborât în canalizare la cel puțin cm sub tavan Conducta este sigilată în tavan pentru a se asigura că aerul este extras din groapă Conducta de ventilație conectează canalul la aerul exterior, așa că trebuie conectat puțin deasupra marginii inferioare a conductei ventilatorului În partea orizontală de la chiuvetă până la sobă, lungimea acesteia trebuie să fie de cel puțin m și să aibă o pantă ușoară Întoarcerile (nu mai mult de două) ale genunchilor trebuie efectuate fără probleme Partea verticală a conductei de ventilație trebuie să fie adiacentă celui mai apropiat canal de fum al aragazului sau aragazului de acasă de la toaletă, ceea ce asigură încălzirea și ventilația acesteia Este necesar ca canalul de joc să se alăture sau să intre în designul aragazului acasă sau în designul scutului de bucătărie Orez Dulap cu reacție într-o casă unifamilială (în cm): plan (sus), groapă (mai jos): capse cu diametrul de mm; -conducta ventilatorului; - canal de reacție; -trapa farfurii Apropierea cuptorului de încălzire asigură încălzirea necesară a acestuia numai în sezonul de încălzire al anului Deasupra scutului, canalul de joc trece în coș, apoi este scos sub forma unei bucăți de țeavă din fontă, oțel sau azbociment la , m deasupra părții orizontale superioare a coșului de fum Se recomandă instalarea unui deflector la capătul de ieșire superior al canalului de joc Sub casă este săpată o cloacă, așezată cu piatră, cărămidă, beton Groapa, căptușită cu piatră, este acoperită cu o placă monolitică din beton armat cu găuri pentru trapă și o conductă de ventilator Când se folosesc plăci prefabricate, cusăturile podelei sunt sigilate cu grijă Dispozitivul de chiuvete din lemn este permis ca excepție de comun acord cu autoritățile locale ale Spectatorului Sanitar de Stat Fantele sunt calafateate și gudronate cu grijă, ceea ce le face suficient de impermeabile Pereții și fundul sunt preizolați cu un strat de lut de cm grosime, partea superioară a gropii este acoperită cu bușteni bine fixați Un strat de argilă moale de cm grosime este așezat pe podea Pentru a curăța fosa din porțiunea situată în afara casei, se amenajează o trapă de X cm cu două capace: unul la nivelul tavanului, celălalt la nivelul solului Curățarea se face de obicei o dată sau de două ori pe an Capacitatea gropii se calculează în funcție de numărul de persoane care locuiesc în casă - , m de persoană la curățare o dată pe an (Tabelul ) Dimensiunile și volumele recomandate ale canalelor Indicator Cantitate, pers până la până la Volumul util, m Înălțime utilă, m Lățime, m Lungime, m , , , , Dimensiunile foselor septice de la nr - - ) beton și knrpich (design standard Productivitate, m /zi Număr de persoane deservite, pers Capacitate utilă, m Lățime, m Lungime, m adâncime, , , - , , , - , Orez Schema de canalizare locală: I - sursa de apa potabila; - conducta de canalizare; - clădire de locuit; - fosa septica; - bine de distribuție; - conducte de drenaj Sisteme locale de canalizare În sistemele locale, cea mai acceptabilă modalitate de epurare naturală a apelor uzate cu soluri favorabile sunt instalațiile de irigare subterane (Fig ) Acestea includ o fosă septică în care substanțele organice insolubile sunt reținute și distruse, instalații de tratare a apelor uzate provenite dintr-o fosă septică, adică câmpuri de filtrare subterane, puțuri de filtrare dispuse în soluri nisipoase și nisipoase lutoase, filtre cu nisip și pietriș și șanțuri filtrante în lut și soluri argiloase În primul caz, apa este filtrată în pământ, în al doilea, este deviată către prize naturale de apă, precum râpe Fosele septice pentru o familie de - persoane sunt cu o singură cameră (Tabelul ) Fosele septice sunt impermeabile Acestea constau dintr-un fund, o parte de lucru a tavanului și un gât de canal de mm înălțime, acoperit cu o trapă din fontă (Fig ) Din interior, pereții și fundul sunt tencuiți cu un mortar de ciment-nisip ( : ) cu adaos de azotat de calciu; suprafața este îndepărtată La exteriorul zidului de caramida, hidroizolarea se executa cu bitum fierbinte Placile de podea au gauri pentru curatare Fose septice sunt amplasate la o distanță de cel mult m de clădire Sedimentele sunt curățate cel puțin o dată pe an Câmpurile de filtrare subterane sunt dispuse în soluri nisipoase și lutoase nisipoase cu conducte de irigare situate la cel puțin m deasupra nivelului pânzei freatice și adânciți la cel mult , m de suprafața pământului Drenurile de irigare din țevi ceramice sunt așezate în paralel cu un spațiu în îmbinările dintre țevi de - mm, acoperite de sus cu suprapuneri de material din tablă care nu se înmoaie Lungimea maximă a scurgerii este de m Se ia distanța dintre ele: în nisipuri - , - m, în lut nisipos și lut ușor - , m În țevile de azbociment, după - mm, se fac tăieturi la jumătate din diametru cu lățimea de mm Apele uzate clarificate într-o fosă septică se pot scurge într-o rețea de conducte de distribuție prin gravitație (Fig ), dar este mai bine să furnizați periodic lichid limpezit rețelei folosind o cameră de dozare (proiect standard nr - - ) Câmpurile de filtrare sunt amplasate la o distanță de cel puțin m de o clădire de locuit Filtrele de nisip și pietriș și șanțurile filtrante sunt utilizate în soluri impermeabile și slab filtrante atunci când este imposibil să amenajăm câmpuri de filtrare subterane Rețeaua de drenaj trebuie să fie amplasată la cel puțin m deasupra nivelului maxim al apei subterane de pe amplasament Puțurile de filtrare sunt utilizate în lut nisipos și nisipos Orez Puț de filtrare din cărămidă (în mm) soluri în lipsa zonelor pentru câmpuri de filtrare Cu cantități mici de apă uzată, acestea sunt suficiente pentru a deservi o clădire rezidențială per familie Locația bazei puțurilor de filtrare, de regulă, ar trebui să fie la cel puțin m deasupra nivelului apei subterane Apa uzată intră bine în filtru după limpezirea în fosa septică Apa purificată este filtrată în sol Puțurile constau dintr-o parte de lucru, o bază, un tavan și un gât de canal Pereții puțurilor sunt din beton și cărămidă conform proiectului standard K ° - - Suprafața puțurilor de cărămidă trebuie acoperită cu bitum fierbinte (Fig ) În interiorul fântânii, în exterior și la baza acesteia se amenajează un rambleu de pietriș sau piatră zdrobită În pereții puțului de sub conducta de alimentare se fac găuri pentru a elibera filtratul Distanța de la puț până la clădirea rezidențială trebuie să fie de cel puțin m PARATRĂSNET Pentru a preveni incendiile cauzate de fulgerele, clădirile sunt echipate cu paratrăsnet Dispozitivul lor necesită sârmă de cupru sau oțel (sârmă) cu o secțiune transversală de cel puțin mm, precum și tije de oțel de diferite profile, un colț, o bandă, o țeavă de secțiunea dorită Materialele din oțel (fier) sunt cel mai bine folosite galvanizate; negalvanizat trebuie vopsit cu vopsea impermeabilă, lac sau bitum Paratrăsnetul trebuie să fie format dintr-un paratrăsnet, un conductor de coborâre și un conductor de împământare cu o secțiune transversală de cel puțin mm Un fir cu un diametru de - mm are o astfel de secțiune transversală Un paratrăsnet poate fi realizat dintr-o bucată de sârmă de lungimea și secțiunea necesară, care va fi atât un paratrăsnet, un colector de curent, cât și un electrod de împământare Luați în considerare mai multe opțiuni pentru protecția împotriva trăsnetului Casa cu acoperis metalic, prelungire si lucarna În zonele rurale, fulgerele lovesc cel mai adesea coamele acoperișului, coșurile de fum, ferestrele lucarnei, marginile frontoanelor (de la coamă până la panta inferioară a acoperișului) În acest caz, cea mai simplă protecție împotriva trăsnetului se realizează după cum urmează: luați un fir de lungimea necesară cu un diametru de - mm, așezați-l de-a lungul coamei acoperișului sau prelungirea la fereastra lucarnii (Fig , a, b, c, d și e) Sârma care trece de-a lungul crestei și acoperișului joacă rolul unui paratrăsnet La colțurile opuse ale casei și la capătul prelungirii, firul este așezat de-a lungul pereților, formând conductoare de jos Apoi sapă un șanț adânc de , - m și așează un fir de-a lungul fundului său, care servește ca electrod de împământare Conductorul de coborâre poate fi realizat din sârmă mai subțire, dar în acest caz trebuie atașat ferm de paratrăsnet și electrodul de împământare Dacă mai multe conductoare de coborâre sunt conectate în paralel pentru a împărți curentul fulgerului în părți, secțiunea lor transversală poate varia de la la mm Secțiunea transversală a tuturor părților paratrăsnetului trebuie să fie astfel încât sub acțiunea curentului de trăsnet să nu se încălzească mult și să nu se topească Conductoarele de jos de la paratrăsnet se recomandă să fie așezate în cel mai scurt mod, fără bucle sau colțuri ascuțite De structura de susținere (pereți din lemn, stâlpi, acoperișuri neinflamabile) se fixează strâns la fiecare - m, cu condiția să nu se încălzească la trecerea curentului de fulger prin ele Este mai bine să montați conductoarele pe izolatoare sau bucăți de furtun de cauciuc (este posibil pe o bandă de cauciuc rulată) Dacă acoperișul este țiglă sau din plăci de azbociment, paratrăsnetul și conductorii de coborâre sunt atașați aproape de acesta, apoi conduc de-a lungul pereților la electrodul de împământare Paratrăsnetul și coborâtoarele nu trebuie să vină în contact cu un acoperiș din șindrilă, așchii de lemn, pâslă de acoperiș, material de acoperiș Distanța dintre sârmă și acoperiș este de cel puțin cm A De la / la m Orez Protecție împotriva trăsnetului: și o casă cu acoperiș nemetalic: - paratrăsnet; - conductor de coborâre; - electrod de împământare; b o casă cu acoperiș nemetalic și paratrăsnet; la o casă cu un acoperiș metalic și un paratrăsnet de-a lungul unui copac în creștere; d-dispozitiv al unui paratrăsnet separat; E O casă cu acoperiș metalic, antenă radio și linie telefonică potrivită pentru aceasta trebuie așezat pe știfturi din lemn sau oțel atașați la ladă Este mai fiabil să atașați un stâlp șlefuit sau un bloc de lemn rindeluit (de preferință de formă triunghiulară) la ladă la o distanță de cm de acoperiș, vopsiți-l de două sau trei ori cu vopsea în ulei și așezați un paratrăsnet sau un conductor de jos pe ele, punând bucăți de furtun de cauciuc ca izolator Piesele nezincate trebuie vopsite cu vopsele impermeabile, lacuri sau bitum Cablurile de oțel pentru conductoarele de coborâre sunt nedorite din cauza coroziunii rapide Este necesar să aranjați o buclă de-a lungul perimetrului coșului de fum și să o conectați la paratrăsnetul care merge de-a lungul crestei În loc de o buclă deasupra țevii, puteți instala o tijă de - cm înălțime și, de asemenea, o puteți atașa la paratrăsnet Pentru o casă cu acoperiș nemetal, este necesar un paratrăsnet (Fig ) Îl fac dintr-un stâlp sau bară de - cm grosime și îl atașează de căpriorii acoperișului din mijlocul crestei Dacă lungimea casei nu este mai mare de m, iar înălțimea de la sol la coamă este de m, înălțimea paratrăsnetului ar trebui să fie de m, numărând de la creastă: dacă trageți o linie de sus a paratrăsnetului la un unghi de ° față de sol, apoi tot ce se află în interiorul acestui con, protejat de trăsnet Un fir de oțel cu un diametru de - mm poate servi simultan ca paratrăsnet și conductor de coborâre La un capăt se dispune o buclă, ridicată deasupra vârfului lansetei cu cel puțin - cm, atașată de un paratrăsnet și trecută de-a lungul acoperișului și peretelui, apoi îngropată într-un șanț la cel puțin m adâncime carcasă, colțuri din oțel sau oțel profilat, țevi și benzi groase de oțel de o astfel de zonă încât secțiunea lor transversală să nu fie mai mică de mm Casa cu acoperis metalic Dacă un copac crește la o distanță de - m de casă, a cărui înălțime este de - , ori înălțimea casei (numărând de la creastă până la sol), se poate așeza un paratrăsnet din sârmă de oțel de-a lungul ei până la o înălțime de - m (Fig , V) Un paratrăsnet poate proteja și două case adiacente dacă a doua casă este situată la o distanță de cel puțin - m de copac În partea casei care este mai aproape de copac, de la coamă până la perete, se așează un fir de oțel cu diametrul de - sau - mm și se leagă în subteran la electrodul de împământare Firul protejează a doua casă de foc atunci când fulgerul sare Dacă nu există un copac înalt în apropierea casei și un paratrăsnet nu poate fi instalat pe acoperiș, un paratrăsnet poate fi echipat folosind un buștean sau un stâlp de - m înălțime (Fig d) Este format din două părți - cea inferioară are - m lungime, - cm grosime, iar cea superioară are aceeași lungime ( - cm grosime) Sunt fixate împreună pe o lungime de , m cu două sau trei cleme și îngropate în pământ cu m Un paratrăsnet de - m înălțime este format din doi stâlpi inferiori de , - , m lungime, - cm grosime și un superior de - m lungime, - cm grosime Ambele părți sunt fixate cu două sau trei cleme pt o lungime de m Este mai bine să îngropați stâlpii vitregi din beton armat în pământ, să atașați paratrăsnetul din lemn Sârma este atașată de catarg la fiecare m folosind capse de sârmă Protecția împotriva trăsnetului a unei case mici cu acoperiș metalic, antenă radio și linie telefonică Fulgerul poate lovi o antenă radio, un acoperiș sau firele telefonice Lovirea unui acoperiș din oțel nu este periculoasă dacă acesta este împământat corespunzător Pentru împământare, conductorii de coborâre sunt fixați la toate colțurile acoperișului și conectați la electrozii de împământare Pâlniile țevilor de scurgere sunt conectate în siguranță cu sârmă la acoperiș, iar capetele țevilor sunt conectate la pământ Secțiunea transversală a firului trebuie să fie de cel puțin - mm Împământarea acoperișului trebuie să fie cel puțin la fiecare - m de-a lungul perimetrului (Fig , e) Coșul de fum este protejat de un capac metalic conectat la acoperișul din oțel Dacă nu există capac, se așează un fir de - mm de-a lungul perimetrului marginii superioare a țevii și se fixează pe acoperiș Conductoarele de coborâre pot fi fabricate din oțel de orice calitate, cu un singur sau cu mai multe fire Pentru a trece întregul curent de fulger, secțiunea lor transversală trebuie să fie de cel puțin mm Dacă conductorul de jos se ramifică, secțiunea transversală a ramurilor sale poate fi de - mm Cu paratrăsnet și conductori de împământare, precum și unul cu celălalt, conductorii de jos sunt conectați în moduri diferite Cea mai durabilă și fiabilă conexiune este sudarea cu o cusătură pe o singură față sau pe două fețe cu o lungime de cel puțin mm De asemenea, este posibilă o conexiune de bandaj: capetele firului sunt modelate în cârlige, pliate împreună și înfășurate strâns în jurul unui fir cu un diametru de - mm pentru o lungime de mm Capetele pot fi răsucite strâns la o lungime de mm sau pot fi folosite cleme speciale de mm lungime și fixate cu două șuruburi Conductorul de jos poate fi atașat la electrozii de împământare și paratrăsnet folosind două șuruburi sau trei nituri Pentru conexiunile cu șuruburi, capătul conductorului de jos este aplicat electrodului de împământare pentru o lungime de , iar pentru conexiunile nituite - mm Capetele conectate ale sârmei galvanizate trebuie curățate de murdărie și praf, iar sârma negalvanizată trebuie curățată pentru a asigura un contact bun În locurile în care conductorul de coborâre este atașat de acoperișul din oțel, vopseaua este îndepărtată, un capăt al conductorului de coborâre este pliat cu un cârlig sau buclă, șaibe sunt plasate pe ambele părți și strânse bine cu un șurub Îmbinările (cu excepția sudării) se înfășoară în mai multe straturi cu bandă izolatoare, apoi cu o cârpă densă, care se leagă cu un fir și se vopsește peste Pentru un contact mai bun, capetele pot fi placate cu cositor și lipite Paratrăsnetul sunt realizate din sârmă de oțel același diametru ca și conductorul de coborâre sau mai mare ( - mm), dintr-o țeavă de oțel cu un diametru de - , cm cu o grosime a peretelui de , mm sau mai mult, al cărei capăt superior este turtit sau sudat într-un con Un dop sculptat sub forma unui ac este uneori introdus în partea superioară a unei astfel de țevi și sudat Țeava poate fi înlocuită cu un colț de bandă sau profil de oțel cu o secțiune transversală de cel puțin mm Înălțimea paratrăsnetului nu trebuie să depășească m Acesta este atașat de un copac sau de un stâlp cu două console, astfel încât vântul să nu-l poată smulge Dacă paratrăsnetul este realizat din sârmă de oțel cu un diametru de - mm, mai întâi se îndoaie o buclă din ea și capătul este strâns legat cu sârmă, aranjând un bandaj Lungimea capătului paratrăsnetului variază de la - la - mm Întrerupătoarele de împământare pot fi realizate din sârmă de oțel cu un diametru de mm sau mai mult, țevi de oțel cu un diametru de până la mm (un diametru mai mare este mai bine), benzi de oțel cu o grosime de cel puțin mm și diverse profiluri de oțel cu un secțiune transversală de cel puțin mm Electrozii de împământare buni sunt obținuți din materiale galvanizate La împământarea paratrăsnetului, trebuie să vă amintiți: cu cât valoarea rezistenței de împământare este mai mică, cu atât mai bine Rezistența unui corp la un curent electric care trece prin el este determinată de legea lui Ohm Acolo unde oamenii vor fi în timpul unei furtuni, rezistența de împământare a paratrăsnetului nu trebuie să depășească ohmi Dacă prezența oamenilor sau animalelor în apropierea dispozitivului de protecție împotriva trăsnetului este exclusă, valoarea rezistenței de împământare poate fi de ohmi Pentru siguranță, întrerupătoarele de împământare trebuie amplasate la o distanță de cel puțin m de carosabilul drumurilor, trotuare, peluze, locuri de joacă etc Pantele de descărcare a curentului sunt îndepărtate de la intrarea în casă sau în alte clădiri și de la fundațiile clădirea protejată cu , - , m Paratrăsnetul sunt de obicei împământate folosind tije sau țevi de oțel profilate Două sau trei astfel de tije de , - m lungime sunt ciocănite vertical la o distanță de m sau mai mult una de cealaltă Apoi sunt combinate cu o bandă de oțel cu o secțiune transversală de cel puțin m sau o bară cu un diametru de cel puțin m, care sunt fixate de tije prin sudură, șuruburi sau nituri Cu cât solul este mai umed, cu atât conductivitatea electrică este mai mare și invers Vara, după cum știți, stratul superior al pământului se usucă foarte mult, iar rezistența electrozilor de pământ crește Prin urmare, benzile trebuie așezate la o adâncime de cel puțin , m, iar tijele trebuie introduse astfel încât capătul lor superior să fie la o distanță de , m de suprafață Rezistența diferiților electrozi în același sol nu este aceeași Dacă un electrod de pământ vertical de , - m lungime este introdus în sol argilos sau negru, rezistența acestuia va fi de aproximativ ohmi, iar rezistența unei benzi orizontale de m lungime, așezată la o adâncime de , m, va scădea la ohmi Întreținerea paratrăsnetului În fiecare primăvară, sunt inspectate toate locurile de fixare a punctelor individuale ale paratrăsnetului la structurile de susținere Paratrăsnetele și conductoarele de coborâre corodate, precum și dispozitivele de împământare, dacă aria secțiunii lor transversale a scăzut cu %, sunt înlocuite cu altele noi După trei ani, funcționalitatea tuturor conexiunilor dintre conductorul de coborâre și paratrăsnet și rezistența fixării paratrăsnetului la paratrăsnet sau la un copac sunt examinate cu atenție După cinci ani, electrozii de împământare și anvelopele sunt deschise și se verifică adâncimea coroziunii și rezistența îmbinărilor acestora Distanța dintre punctele de fixare a conductorului de coborâre pe orizontală este de m, iar distanța verticală este de , - m La inspecție, culoarea paratrăsnetului și a conductorului de coborâre este restabilită, dar nu și electrozii de împământare Dispozitivul adecvat și îngrijirea în timp util a paratrăsnetului protejează casa și alte clădiri de loviturile de fulger MODERNIZAREA SI REPARAREA LOCUINTELOR RURALE OBIECTIVE ŞI SECVENŢIA MODERNIZĂRII Modernizarea unei locuințe constă în îmbunătățirea soluției sale de planificare, aspectului, structurilor și echipamentelor inginerești, ținând cont de cerințele moderne și de nevoile în schimbare ale familiei Modernizarea poate acoperi și alte clădiri de pe moșie, precum și reamenajarea și amenajarea terenului, amenajarea acestuia În funcție de capacitățile dezvoltatorului, modernizarea poate fi totală sau parțială și poate fi realizată la un moment dat sau în etape Este recomandabil să o realizați conform proiectelor dezvoltate de organizațiile de proiectare și autoritățile locale de arhitectură Pentru a lua deciziile corecte aveți nevoie de: Măsurați și desenați un teren, o clădire de locuit și, dacă este necesar, anexe Ca urmare, imaginea generală a aspectului, schemele structurale ale clădirilor și starea lor tehnică sunt clarificate Evaluați relația moșiei cu clădirile din jur și poziția relativă a clădirilor pe șantier Stabiliți care dintre ele trebuie reconstruite sau mutate în altă locație din motive arhitecturale, de planificare, de incendiu sau sanitare și care ar trebui demolate din cauza deteriorării Ca urmare, se precizează aspectul imobilului, cel un loc pentru extinderea clădirilor și construcții noi, amplasare de alimentare cu apă și canalizare Evaluați soluția arhitecturală și de planificare și constructivă a clădirilor Stabiliți ce trebuie păstrat și ce trebuie reconstruit sau reparat Precizați tipul de spații noi, dimensiunea și poziția relativă a acestora Luând în considerare aspectul site-ului, elaborați mai multe opțiuni pentru soluția arhitecturală și de planificare a clădirii pe diagrame și, după ce ați determinat costurile, alegeți-o pe cea mai potrivită Pe baza acestuia, faceți desenele detaliate necesare cu soluții pentru planuri, fațade, proiecte de echipamente inginerești Calculați costurile și cerințele materiale Măsurarea se efectuează în două etape Primul este întocmirea unei schițe a unui site sau a unui plan de construcție, precum și a secțiunilor, fațadelor, camerelor individuale și deschiderilor principale din acestea; al doilea - desenați planuri, secțiuni și fațade la scară cu indicarea dimensiunilor principale Măsurătorile se efectuează împreună cu o bandă de măsurare de - m lungime, rezultatele măsurătorilor sunt înregistrate și traduse la o scară de : pentru clădiri și o scară de : pentru parcele Pentru intocmirea unui plan, casa incepe sa fie masurata din exterior, verificandu-se corectitudinea dimensiunilor private (pereti, ferestre, usi) cu dimensiunea totala totala Se continua masurarea in plan in interiorul casei, verificandu-se din nou dimensiunile private cu suma celor generale, in timp ce suma dimensiunilor interioare de-a lungul unui perete, inclusiv cele exterioare, precum si peretii interiori si compartimentari, trebuie coincide cu dimensiunea totală exterioară După finalizarea măsurătorilor casei în plan, încep să o măsoare în înălțime, aplicând același principiu - de la măsurători externe la cele interne, verificând sumele Pentru a clarifica adâncimea fundațiilor, trebuie săpată o groapă Dacă este necesar să construiți un al doilea etaj sau o mansardă, se fac mai multe gropi în jurul perimetrului fundației pentru a vă asigura că este solidă, că nu există crăpături sau deteriorare Când se evaluează starea tehnică a clădirilor, o atenție deosebită trebuie acordată locurilor cele mai susceptibile de distrugere și degradare - podele, coroane inferioare ale pereților tăiați, capete ale grinzilor de lemn care se sprijină pe pereți de cărămidă Nu este recomandabil să se efectueze modernizarea cu uzură semnificativă a structurilor clădirii, atunci când lucrările de reparații și reconstrucție depășesc costul clădirii existente, iar aspectul casei îngreunează efectuarea lucrărilor necesare ÎMBUNĂTĂȚIREA AMENAJĂRII MOSIEI Este necesar să se evalueze relația moșiei cu clădirile din jur, ținând cont de străzile adiacente, aleile de acces, moșiile învecinate etc Toată varietatea de cazuri, într-o măsură sau alta, va corespunde celor trei scheme de planificare de bază ( Fig , a, b, c) Cea mai comună este prima schemă - plasarea unei zone economice în adâncurile site-ului Zona Zhnla o închide din stradă Conform celei de-a doua scheme, zona economică iese în stradă, de obicei cu clădiri pentru animale Prin urmare, este recomandabil să luați în considerare posibilitatea de a le aranja în adâncurile site-ului Daca imobilul este in stare buna se poate muta acolo, daca este in stare proasta se poate construi unul nou, folosindu-l pe cel existent in alte scopuri A treia schemă, cu plasarea în colț a proprietății la intersecția străzilor, poate necesita, de asemenea, transferul spațiilor pentru animale în adâncurile sitului (dacă este suficient de largă) Particularitatea acestei scheme este că întregul spațiu al proprietății este privit din exterior O evaluare a aspectului imobilului și a poziției relative a unei clădiri rezidențiale, anexe, structuri, amplasamente, precum și respectarea întreruperilor de incendiu și sanitare trebuie efectuată în conformitate cu cerințele prevăzute în primul capitol Dacă decalajul dintre spațiile pentru animale și locuințe este întreruptă, este posibil să se transfere aceste spații la o distanță mai îndepărtată; construirea spațiilor casnice într-o locație nouă; dacă este necesară extinderea anexei - construirea unui decalaj între aceasta și casă și crearea unei interconexiuni Orez Scheme principale de planificare imobiliară: a - amplasarea unei zone de gospodărie în adâncimea sitului; b - amplasarea unei zone economice cu vedere la stradă; c - amplasarea la colț a moșiei; -zonă de locuit; - clădiri pentru animale; - cladiri mutate pentru animale; - stradal; - condus de vite - Complexul Încălcarea spargerilor de incendiu poate fi corectată parțial prin mutarea ferestrelor și verandei pe o altă fațadă a casei Este recomandabil să aflați dimensiunea spațiului liber din jurul unei clădiri rezidențiale sau anexe, pe care este posibilă extinderea clădirilor fără a încălca cerințele de reglementare Aceasta va determina locația extensiei și dimensiunea permisă a acesteia Dacă amplasamentul este înghesuit, este necesar să se ia în considerare posibilitatea extinderii locuinței sub formă de mansardă sau suprastructură de la etajul doi MODERNIZAREA SOLUȚIEI DE ARHITECTURA ȘI AMENAJARE A CASEI Atunci când se evaluează soluția arhitecturală și de planificare a unei clădiri rezidențiale, în primul rând, este necesar să se afle ce spații rezidențiale, utilitare și de vară sunt potrivite în ceea ce privește dimensiunea, proporțiile și iluminarea (Cerințele pentru spațiile unei case rurale moderne sunt date în capitolul al doilea) Dacă spațiile sau combinațiile lor sunt situate în celule structurale separate ale casei din bușteni, au ieșiri din casă sau o sobă rusească (bucătărie), este posibil să le păstrați neschimbate în aspectul casei Restul spațiilor, care în primul rând nu îndeplinesc cerințele de planificare, ar trebui luate în considerare din punctul de vedere al demolării pereților despărțitori neportanți, a sobelor, a etanșării deschiderilor de ferestre și uși pentru a "elibera" spațiul pentru reamenajare De asemenea, este necesar să se rezolve problema posibilității demolarii anexe temporare, neîncălzite, verande cu valoare redusă, verande etc Pentru a dezvolta o soluție arhitecturală și de planificare pentru modernizarea unei clădiri rezidențiale, este necesar să se compare schemele originale de proiectare și planificare cu soluții moderne pentru o locuință rurală Schemele structurale ale clădirilor rezidențiale din lemn sunt împărțite de pereții transversali ai cabanelor din bușteni în celule separate, prin urmare, în primul rând, este necesar să se evalueze posibilitatea de a plasa sediul principal al apartamentului în celule Puteți folosi următoarea metodă Camerele de zi, o bucătărie, o scară interioară, precum și combinații de spații mai mici - intrare (hol de intrare și vestibul), sanitare și igienice (baie, toaletă și coridor), inginerie și tehnică (cuptor și cămară), etc reprezentate ca celule (module) cu o dimensiune de aproximativ , X , m sau ZX m și o suprafață de aproximativ m Camera comună este egală ca mărime cu două astfel de module, camere de zi și o bucătărie - una sau două, încăpere - una Cu ajutorul lor, puteți măsura dimensiunea celulelor unui cadru de lemn, determinând câte module întregi sunt incluse în fiecare dintre ele Aproape toată varietatea ca urmare, dimensiunile cabanelor din bușteni sunt reduse la două tipuri - cu șase module și cu opt module Diferențele vor fi doar în amplasarea pereților transversali interni Pot fi evaluate în același mod extensiile și suprastructurile existente, precum și încăperile de vară și spațiul liber din jurul casei care trebuie folosit pentru extindere Cu ajutorul modulelor, este, de asemenea, posibilă clasificarea schemelor moderne de planificare a caselor rurale în scopul comparării vizuale cu o casă de busteni existentă modulată Pe fig - sunt prezentate scheme de planificare pentru clădiri rezidențiale cu un etaj și mansardă cu - - camere, ținând cont de dimensiunile modulare ale cabanelor din lemn, amplasarea caracteristică a intrărilor și verandelor Sunt date variante cu conservarea sobelor rusești existente Amenajările sunt proiectate în versiuni cu un modul de inginerie (cuptor și cămară) și fără acesta, adică cu instalarea unui vas de încălzire în bucătărie Un astfel de modul este potrivit pentru un cazan cu combustibil solid, care necesită o adâncime de aproximativ cm față de podea Pentru o soluție economică a echipamentelor de inginerie, modulele de inginerie, sanitare și de bucătărie sunt interconectate între ele Sunt oferite optiuni de amenajare a intrarilor in casa - una sau doua, fata si utilitate Acesta din urmă este pentru o bucătărie sau un modul de inginerie și tehnică walk-through Extinderea verandelor și încăperilor încălzite este prezentată în mai multe versiuni - cu o extensie în lungime sau în lateral, ceea ce vă permite să țineți cont de caracteristicile dezvoltării site-ului În extindere, este mai întâi necesar să amplasați spații care necesită podele speciale, garduri rezistente la umiditate, echipamente de inginerie și canale de ventilație a fumului - o baie, toaletă, cuptor, bucătărie etc Pe fig Sunt date fragmente de scheme de planificare ale caselor cu indicarea dimensiunilor minime ÎMBUNĂTĂȚAREA ASPECTULUI CASEI Crearea unui aspect arhitectural expresiv al unei clădiri rezidențiale modernizate și al unei proprietăți în multe cazuri este o sarcină mai dificilă decât în cazul construcției noi Impresia depinde de forma, marime, material, finisaj, combinatie de culori În cazul în care o clădire sau un conac are o formă complexă și elemente diverse, percepția lor este necesară d - camere LA ETC - camere camere CU ETC Bine Bine >bm camere > m bine bine s s b m f Fig Scheme de reamenajare a clădirilor rezidențiale, ținând cont de dimensiunile modulare ale cabanelor din bușteni: a - casa din busteni; b - unitate sanitară; c - încăperile tehnice; g - veranda; e - cuptor existent; e - intrare; g - output economic; h - numărul unui fragment al schemei (Fig ); k - bucătărie; ok - camera comuna; c - dormitor; pr - hol eu Orez Scheme de extindere a clădirilor rezidențiale, ținând cont de dimensiunile modulare ale cabanelor din bușteni Ztmn C PR suc suc bm bine bine s s >, m camere Etajul Orez Scheme de extindere a clădirilor de locuit prin construirea unui pod, ținând cont de dimensiunile modulare ale cabanelor din bușteni dorim să ușurăm și să eficientizăm cu tehnici care creează impresia integrității obiectului și subordonării părților sale Integritatea se realizează prin combinarea vizuală a elementelor disparate cu un material comun, culoare, încadrare sau elemente de legătură, evidențiind astfel din mediul înconjurător De exemplu, o clădire rezidențială și anexe de diferite forme sunt vopsite în aceeași culoare Dacă o cameră din cărămidă este atașată la o casă din lemn existentă, este necesară căptușeala din cărămidă a întregii case din bușteni Ușa către casă, baldachinul, zona de intrare sunt combinate de "cadra" pridvorului într-un singur element, care este o parte importantă a fațadei Gardul, care leagă clădirile individuale și împrejmuiește amplasamentul, sporește percepția integrală a proprietății Cu cât trăsăturile comune și cu cât sunt exprimate mai puternic, cu atât obiectul complex este perceput mai integral Subordonarea elementelor este selecția dintre ele a principalelor, secundare etc , care se realizează datorită activității diferite a trăsăturilor comune care sunt prezente în forma, dimensiunea, așezarea, culoarea elementelor De exemplu, alocarea unei clădiri rezidențiale ca obiect principal al proprietății datorită formei mai ascuțite a acoperișului, dimensiunilor mărite față de anexe, amplasării mai aproape de stradă sau, dimpotrivă, în centrul proprietății cu deschidere către strada, utilizarea elementelor arhitecturale expresive și a soluțiilor de culoare Este necesar ca accentul principal să nu fie suprimat - - Orez Fragmente de scheme de planificare (în mm) lyalo alte elemente, acestea ar trebui să fie percepute independent, echilibrând compoziția generală Deoarece elementele clădirilor, împreună cu forma arhitecturală exterioară, pot avea o varietate de denumiri funcționale și constructive, aceasta oferă mijloace suplimentare în relația dintre principal și secundar Mișcarea privitorului față de obiect este importantă în percepția arhitecturii La abordarea ei, se realizează o secvență în dezvăluirea întregului, principal și secundar Când vă deplasați - înțelegerea subordonării și originalității fațadelor și a elementelor mai mici În prezent, au fost dezvoltate numeroase metode practice de modelare a aspectului unei moșii rurale, dintre care unele sunt asociate cu un ansamblu de clădiri și structuri caracteristice zonei, condiții naturale În acest sens, pe baza tehnicilor consacrate, ar trebui aplicate noi elemente arhitecturale, care să ofere surpriză și originalitate clădirii modernizate Un factor important care determină soluția arhitecturală este amplasarea elementului său principal - locuința față de stradă și anexe Ca un astfel de element, se distinge de obicei o fațadă orientată spre stradă Cu o distanță de - m față de linia roșie, este bine perceput în ansamblu De obicei, acestea sunt fațade cu un fronton, a căror simetrie activă este completată de amplasarea corespunzătoare a ferestrelor decorate cu benzi, precum și modelul placajului etc Pentru a evita ruperea simetriei, extensia laterală nu trebuie făcută la nivel cu fatada stradala; este mai bine să-l plasați cu o indentație în adâncimea site-ului Plasarea unei case cu o fațadă lungă spre stradă poate crea un aspect plictisitor, neimpresionant În acest caz, este necesar să se activeze forma sa datorită amenajării frontoanelor decorative, ferestrelor de lucarnă și verandelor dezvoltate Este recomandabil să se folosească compoziții simetrice (Fig , a) În cazul în care fațada principală este asimetrică, elementele existente și noi sunt echilibrate față de mijlocul acesteia, de exemplu, o deschidere mare a ferestrei (pe stânga) - cu mai multe deschideri mici pentru ferestre în dreapta, o secțiune oarbă a peretelui - cu geamuri ale verandei etc Axa de simetrie poate fi fixată vizual printr-un element suplimentar, de exemplu, o lucarnă pe acoperiș (rns , b) Când plasează o casă modernizată cu o liniuță din linia roșie, privitorul care se deplasează de-a lungul străzii percepe secvenţial mai multe fațade ale clădirii Soluția arhitecturală a fațadelor laterale ar trebui să contribuie la impresia de integritate și să o completeze pe cea principală Orez Îmbunătățirea aspectului clădirilor rezidențiale: a - îmbogățirea cu detalii a unei fațade stradale extinse; b - darea echilibrului unei fațade asimetrice; c - subordonarea aspectului extinderii fata de imobilul existent; d - natura fatadei orientate spre gradina Orez Forma dezvoltată a unei mici extensii pe fațada laterală extinsă a casei Când construiți o extindere laterală mare a spațiilor rezidențiale, dimensiunea acesteia nu trebuie să se opună volumului principal Este de dorit să se asigure că forma acoperișului este similară cu cea existentă, dar silueta ar trebui să fie mai puțin activă Trebuie remarcat faptul că masivitatea extensiei scade atunci când în ea sunt amplasate camere de vară (Fig , c) Cu o fațadă laterală plată lungă, mici extensii - o verandă, o verandă, o terasă - pot avea o formă activă și detalii dezvoltate (Fig ) Adesea există o amplasare a caselor cu vedere la linia roșie Pe o stradă îngustă, percepția întregii clădiri poate fi dificilă în acest caz În decorarea fațadei străzii, este indicat să folosiți detalii mici, atent executate (Fig ) În același timp, crește importanța fațadelor laterale, care trebuie relevate prin mutarea gardului stradal în interiorul șantierului, îmbogățindu-le cu elemente arhitecturale Pe părțile laterale ale casei ar trebui amenajate paturi de flori cu verdeață decorativă, platforme și poteci pavate cu piatră În cazul în care clădirea rezidențială modernizată este situată în adâncimea șantierului, fațada orientată spre stradă are o importanță deosebită La reamenajarea site-ului, este de dorit să se elimine clădirile și verdeața care interferează cu percepția rezidențială Orez Elaborat detalierea fină a fațadelor unei clădiri rezidențiale pe linia roșie a străzii Orez Compoziția simetrică a fațadei casei în adâncurile șantierului, casa din stradă În rezolvarea fațadei principale, este necesară o compoziție simetrică cu amplasarea intrării principale de-a lungul axei de mișcare Spațiul din fața casei trebuie să aibă caracterul unei grădini ornamentale (Fig ) Amplasarea proprietății la intrarea sau la intersecția străzilor impune condiții suplimentare asupra percepției locuințelor și anexe În primul caz, silueta clădirii, formele sale mari și elementele arhitecturale ar trebui percepute de departe În al doilea caz, două fațade stradale pot fi echivalente ca expresivitate sau, dimpotrivă, rolul principal poate fi acordat fațadei laterale datorită activității crescute și dezvoltării formelor și elementelor acesteia Percepția unei clădiri rezidențiale de pe teritoriul moșiei se poate realiza din curtea laterală, din grădină În primul caz, datorită spațiului înghesuit, devin importante dezvoltarea și elaborarea artistică a pridvorurilor, verandelor, detaliilor de încadrare a deschiderilor de colț, pavaj, verdeață decorativă etc Vederea din lateralul grădinii vă permite să percepeți întreg volumul Spre deosebire de expresivitatea artistică accentuată a fațadei străzii, fațada orientată spre grădină poate fi rezolvată mai simplu, totuși, trebuie să fie deschisă în această direcție de ferestrele și balcoanele camerelor de zi, alte spații de vară, precum și a doua intrare în casă (Fig , d) În cazul în care grădina este îndepărtată de casă prin anexe, Orez Opțiuni pentru placarea pereților din lemn Orez Încadrarea ferestrelor în case de lemn Orez DE Detalii arhitecturale ale cornișelor din lemn, se recomandă demolarea spațiilor cu valoare redusă și deschiderea locuinței spre verdeață Dacă acest lucru nu este posibil, spațiul dintre anexe și casă ar trebui să fie plantat cu verdeață și amenajat cât mai mult posibil cu locuri de joacă, bănci, o grădină cu flori etc Intrările în casă și zonarea amenajării sale interne ar trebui să fie susținut vizual de organizarea șantierului: direcția potecilor, amplasarea grădinii din față, curtea rezidențială, decizia grădinii Aspectul unei clădiri de locuit modernizate este determinat în mare măsură de materialul pereților: tocat, din lemn, acoperit cu scânduri, cărămidă sau căptușit cu cărămidă, tencuit (Fig ) Este de dorit ca întreaga clădire să fie realizată din același material Verandele dintr-o clădire din cărămidă sunt cel mai bine amenajate cu cele din lemn Cărămida poate fi folosită într-o măsură limitată, astfel încât geamul să prevaleze Un element arhitectural important în soluționarea fațadelor este încadrarea ferestrelor și soluția cornișelor (Fig , ) Nu este indicat să aranjați arhitrave din lemn pe pereții de cărămidă Încadrarea ușilor și deschiderilor ferestrelor, colțurile pereților de cărămidă, curelele decorative sunt cel mai bine realizate din cărămizi de altă culoare, precum și proeminente din zidărie În același timp, detaliile dezvoltate ale frontoanelor din lemn, verandelor, verandelor și balcoanelor sunt bine combinate cu pereții de cărămidă și piatră De asemenea, este necesar să se ia în considerare ce impresie fac alte structuri împreună cu pereții Trebuie evitate pantele anexei care se sprijină pe pantele acoperișului, care dau impresia de instabilitate Grosimea stâlpilor și coloanelor, lățimea pilonilor trebuie alese nu numai în funcție de capacitatea portantă, ci și ținând cont de combinația cu părțile superioare ale clădirii REPARAȚII FUNDAȚII Înainte de a începe reparațiile, este necesar să descărcați complet fundațiile prin agățarea pereților Sub pereți se introduc grinzi transversale din beton armat sau din oțel, care sunt așezate în găuri perforate la o distanță de - , m una de alta Aceste grinzi se bazează pe suporturi temporare preinstalate Fundația este împărțită în secțiuni de , - m lungime și, în funcție de defalcare, se ridică treptat una nouă Pentru a face acest lucru, gropile sunt rupte pe ambele părți, întărite cu scânduri și bare din bușteni și se procedează la dezasamblarea părții inferioare Pentru a preveni căderea pietrelor din fundațiile vechi, se instalează buiandrug temporar din scânduri Betonul frecat este așezat în groapa pregătită Noua fundație nu este adusă la zidăria veche cu , - , m După ce noua fundație s-a întărit, golul dintre zidărie este umplut cu beton REPARATIE PERETI DE PIATRA Fisurile din pereți pot fi reparate numai după încetarea deformării acestora Fisurile de până la mm lățime sunt umplute cu un mortar de ciment lichid, după ce le-a curățat în prealabil de murdărie și s-a clătit cu apă Cu crăpături mai largi, o parte din zidărie este dezasamblată și înlocuită cu una nouă, așezând-o sub forma unui "castel de cărămidă" din mai multe rânduri de cărămizi pe un mortar de ciment sau mixt Secțiunile exterioare demontate ale zidului sunt închise în îmbrăcăminte cu zidăria veche După m, se încadrează în zidărie secțiuni metalice sau din beton armat de grinzi care acoperă fisurile Cu un număr mic de fisuri pe părțile exterioare și interioare ale peretelui, plăcile metalice sunt aranjate și fixate cu șuruburi Cu un număr semnificativ de fisuri, zonele slabe sunt înlocuite cu zidărie nouă Secțiunile de perete care urmează a fi înlocuite sunt armate cu grinzi metalice, susținându-le cu suporturi Zidăria se înlocuiește pe rând: mai întâi în secțiunile extreme, apoi în cele mijlocii și intermediare După ce zidăria este finalizată, elementele de fixare temporare sunt demontate și găurile de la barele transversale care trec prin perete sunt sigilate Intervalul dintre fundul grinzilor metalice și noua zidărie este umplut cu mortar de ciment semiuscat Întărirea pilonilor poate fi realizată prin creșterea secțiunii lor transversale, dacă este posibilă reducerea lățimii deschiderii Pe una sau două laturi ale zidului se realizează o nouă zidărie pe mortar de ciment, legând-o cu vechea pansament prin unul sau trei rânduri de cărămizi Odată cu o reașezare completă a pilonilor, deschiderile ferestrelor sunt întărite cu suporturi cu ligamente transversale REPARATIE PERETI DIN LEMN Cel mai frecvent defect al pereților tăiați este degradarea coroanelor inferioare Coroanele inferioare sunt înlocuite după cum urmează Casa este ridicată cu un cric instalat sub prima coroană pe căptușeli Apoi buștenii de deasupra celor înlocuibili sunt fixați cu cleme pe șuruburi și întăriți cu bare Clemele se pun la fiecare - m pe lungimea peretelui Coroanele deteriorate sunt înlocuite cu noi sau din cărămidă La schimbarea primei coroane, suprafața inferioară este gudronată și tivită cu material de acoperiș Pentru a consolida pereții din lemn umflați, se instalează cleme verticale, formate din două grinzi, strânse cu șuruburi cu un diametru de - mm prin - , m Într-o casă cu un etaj, grinzi cu o secțiune de X X mm sunt folosite Găurile pentru șuruburi sunt realizate ovale, ținând cont de posibila așezare a peretelui Dacă buștenii sunt montați incorect și vârfurile sunt instalate fără spațiu liber pentru tiraj, coroanele se pot diverge și se pot forma crăpături În acest caz, toate îmbinările pereților cu deschideri și stâlpi sunt verificate, locurile care interferează cu tirajul sunt tăiate, iar după ce peretele este așezat, acesta este calafat Colțurile înghețate ale pereților netencuiți sunt acoperite la exterior cu plăci de pâslă În casele cu rambleu și panouri, pereții pot îngheța din cauza precipitației izolației și este necesară umplerea suplimentară La înlocuirea umpluturii, acesta este îndepărtat parțial, precum și pielea, cadrul este uscat, dacă este necesar, este reparat și se toarnă zgură uscată, vată minerală sau alt material termoizolant Rafturile deteriorate sunt întărite temporar prin instalarea de noi căptușeli cu cuie în exterior și în interior REPARATIE PARDOSELI Înlocuirea grinzilor și a scuturilor În tavanele cu grinzi, grinzile și scândurile rulante sunt cele mai susceptibile la putrezire În grinzi, capetele încastrate în pereți putrezesc adesea Starea lor este determinată vizual, precum și prin sunet prin loviri cu patul de topor Dacă se obține un sunet plictisitor la atingere, starea fasciculului este nesatisfăcătoare În acest loc se face o gaură și se determină gradul de degradare a lemnului din așchii Înlocuirea completă a fasciculului este o operațiune laborioasă, deoarece este necesară îndepărtarea stratului de acoperire, a izolației și a scuturilor rulante Capetele putrezite sunt curățate și întărite cu suprapuneri de lemn din scânduri sau cherestea pe ambele părți ale grinzii, atașându-le cu șuruburi Suprapunerile ar trebui să aibă aceeași secțiune ca și grinda, dar aproximativ de două ori mai lungă decât capătul degradat Înainte de instalare, tampoanele sunt antiseptice Cea mai simplă compoziție a unui antiseptic este o soluție de % de fier sau sulfat de cupru sau clorură de zinc ( kg la litri de apă) O soluție de fluorură de sodiu de % este, de asemenea, utilizată pe scară largă Aceste antiseptice sunt utilizate numai pentru tratarea structurilor situate sub acoperiș sau în interior Scuturile de podea putrezite sunt înlocuite cu aceeași dimensiune, dar întotdeauna antiseptice În locul în care scuturile au devenit inutilizabile, îndepărtează stratul, izolația și înlocuiesc scutul deteriorat Lucrările trebuie efectuate cu atenție pentru a nu deranja scuturile din apropiere REPARARE ACOPERIS Reparația acoperișului este asociată cu un anumit pericol, deci este mai bine să lucrați de la mansardă Când lucrați pe un acoperiș, trebuie respectate cu strictețe regulile de siguranță Asigurați-vă că utilizați o centură de siguranță specială, în timp ce partenerul monitorizează fixarea centurii Înlocuirea plăcilor deteriorate Dacă acoperișul curge într-un singur loc, de obicei țiglele crăpate sunt cauza Scurgerile din acoperiș în multe locuri pot fi cauzate de distanța calculată incorect între șipci, drept urmare plăcile nu se suprapun suficient De asemenea, poate exista o distanță prea mare între căpriori În acest caz, grinzile se îndoaie și provoacă o încălcare a densității acoperișului, apa rămâne pe acoperiș și curge în fisuri Cu cât panta acoperișului este mai mică, cu atât ar trebui să fie mai mare suprapunerea elementelor individuale ale țiglei, astfel încât în timpul ploii vântul să nu conducă apa sub el Deteriorarea detectată este îndepărtată din pod: se ridică un rând de țigle și se trage cel deteriorat, apoi se ridică din nou o țiglă nouă și se introduce astfel încât proeminența acesteia să se prindă pe capătul țiglei inferioare sau pe grinda lăzii Dacă acoperișul este așezat pe mortar, acesta poate fi înlocuit de la mansardă atunci când este fixat cu mortar doar la rosturile din rândul de sus, iar dacă a fost folosit mortar pe toată suprafața, înlocuirea se poate face doar din exterior Înainte de a instala o nouă țiglă, plăcile adiacente trebuie curățate de mortar Cu o țiglă nouă, jumătate din vârf ar trebui să fie doborâtă cu un ciocan, astfel încât să poată fi introdusă mai ușor în gol și trebuie aplicat mortar pe ea Înlocuirea tablei ondulate de ardezie de azbest-ciment Șuruburile foii superioare sunt deșurubate și îndepărtate, se pune unul nou la locul său și se fixează din nou Sub șuruburi sau cuie, trebuie să puneți o căptușeală moale de etanșare, astfel încât apa să nu curgă sub acoperiș, iar ardezia are ocazia se deformează cu schimbările de temperatură Foile sunt așezate astfel încât suprapunerea laterală să fie pe partea opusă direcției principale a vântului și a ploii Reparație acoperiș rulou Pe vreme caldă, suprafața sa se încălzește până la - °, uleiurile de înmuiere se evaporă, materialul de acoperiș își pierde elasticitatea, devine casant și crapă Acoperișul trebuie inspectat periodic și acoperit cu bitum Reparația curentă este simplă, se efectuează în timp cald și uscat Majoritatea defecțiunilor sunt de obicei asociate cu erori la instalarea acoperișului Principalele motive pentru apariția bulelor la suprafață, exfolierea cusăturilor și îmbinărilor, încrețirea acoperișului, - ■ locuri nelipite, goluri în rosturi, număr insuficient de straturi de pardoseală, vopsire de proastă calitate Acest lucru ar trebui evitat Este mai bine să folosiți un șlam de bitum decât bitum pentru a acoperi materialul vechi de acoperiș Nu crapă și este deosebit de avantajos pentru pavajele abrupte Suspensia de bitum poate fi întărită cu țesătură de iută sau fibră de sticlă Un astfel de strat izolator ranforsat poate inlocui intreaga hidroizolatie Dacă, imediat după acoperirea acoperișului cu o suspensie, acesta este stropit cu nisip grosier, termenul de valabilitate al acoperișului va crește la de ani REPARATII PARDOSELE DIN LEMN Podelele din scândură după așezare se usucă, se deformează, așa că trebuie să fie strânse bine după un timp Mai întâi, scoateți soclul, marcați-l astfel încât să poată fi pus la locul său Fiecare placă este ridicată cu un topor, cuiele proeminente sunt scoase După dezasamblarea părților podelei, se procedează la pardoseala acesteia, folosind cleme Scândurile sunt strâns comprimate și bătute în cuie pe bușteni, scufundând pălăriile cu un finisher Apoi podeaua este ciclată și vopsită Inlocuire placa Zona părții putrede a podelei nu poate fi determinată de aspect, mai ales dacă este vopsită Locul deteriorat este determinat de sunet: în presupusul loc de deteriorare, se lovesc cu un ciocan - scândurile putrezite scot un sunet plictisitor Dacă o parte a scândurii este putrezită sau spartă, se pune în locul ei una nouă de aceeași grosime, lungime și lățime și se bate în cuie pe bușteni, iar neregulile și marginile înălțate sunt rindeluite cu o rindele (Fig ) Pentru a crește grosimea, sub scândură este plasată o scândură subțire Dacă buștenii sunt deteriorați, partea putrezită este tăiată din lemn sănătos și o scândură este bătută în cuie în acest loc, în funcție de dimensiunea părții tăiate Dacă o parte semnificativă a bușteanului a putrezit, acesta este tăiat, iar cheresteaua care înlocuiește partea tăiată este bătută în cuie cu ajutorul suprapunerilor de pe scânduri Piesele noi din lemn sunt pre-tratate cu un pro- Orez Repararea pardoselilor: a - înlocuirea scândurilor putrede; b - întărirea nituirii scârțâitoare a parchetului cu ajutorul cuielor și șuruburilor; c - întărirea pragului de scârţâit împotriva degradarii, cel mai bine - ulei de antracen Partea reparată a podelei, ca și podeaua nouă, trebuie lăsată să se usuce cel puțin șase luni, iar abia după aceea poate fi vopsită sau acoperită cu material laminat Înlocuire completă a podelei Dacă podeaua veche este uzată, uzată, neuniformă, unele scânduri sunt putrezite - nu merită reparat, este mai bine să așezați una nouă Plintele sunt îndepărtate, apoi plăcile, cuiele sunt scoase din bușteni și grinzile de podea Buștenii putrezi sunt reparați și întăriți Orizontalitatea este verificată cu o nivelă Zgura de la umplutură este bătută cu ciocanul sub buștenii îndoiți Umplutura din fața pardoselii noii podele este pulverizată cu un agent de respingere a insectelor - toți buștenii sunt fixați pe pereți și impregnați cu un antiseptic: un amestec de terebentină și kerosen; dezinfectant; Soluție % de hexacloran tehnic ( parte de hexacloran se dizolvă în de părți de kerosen, terebentină sau motorină) Dacă podeaua este așezată direct pe grinzile podelei, verificați să nu fie așa s-au aplecat; barele sunt bătute în cuie pe grinda îndoită pe ambele părți la înălțimea dorită La așezarea podelei în nișele rămase la închiderea ușii, se așează bușteni, pornind de la ambele pante, iar plăcile longitudinale sunt bătute în cuie, conectându-le spate la spate Plăcile de lungimea necesară sunt așezate pe baza pregătită Prima placă este plasată lângă perete la o distanță de cel puțin cm, astfel încât pliul să fie întors de perete Creasta următoarei plăci este introdusă în canelură și prinsă cu două pene de lemn de esență tare lungi de - cm Grosimea penelor trebuie să fie puțin mai mare decât grosimea plăcilor Accentul pentru pene este un suport ciocănit într-un buștean sau într-o grindă Cu două ciocane, penele sunt ciocănite unul împotriva celuilalt, ajustând a doua placă la prima Penele nu sunt instalate pe fiecare buștean sau grindă, ci printr-una, astfel încât scândurile să poată fi bătute în cuie pe bușteni sau grinzi adiacente Dacă podeaua scârțâie, atunci scândurile nu sunt așezate strâns Prin urmare, se recomandă să le pliați în prealabil pentru o perioadă de timp în camera în care vor fi așezate, astfel încât conținutul de umiditate al lemnului să fie egal cu umiditatea camerei Scândurile de brad se usucă deosebit de puternic, așa că trebuie să fie înguste, astfel încât să nu se formeze goluri largi După așezare, întreaga suprafață a pardoselii, în special la îmbinările plăcilor, este rindeluită cu o rindele pentru ca acestea să nu iasă una peste alta Pardoseala Dacă nituirea este așezată pe o bază insuficient uscată și nu sunt lăsate goluri de - cm lângă pereți, podeaua se poate umfla Parchetul scârțâie de obicei din următoarele motive: niturile sunt așezate prost, sau pe o bază uscată a scândurii, sau de grosime neuniformă; bătut în cuie astfel încât să existe fante libere în pliuri; umidificarea periodică a încăperii Parchetul trebuie să fie suficient de uscat înainte de așezare Uneori parchetul este separat de bază sau se umflă, caz în care trebuie reașezat Golurile formate între nituri sunt umplute cu mastic sau un amestec de praf de lemn de măcinat și lac de parchet sau emulsie PVA Dacă parchetul este acoperit cu un lac transparent din rășini sintetice, suprafața trebuie mai întâi curățată temeinic Pardoseala parchet scut Scuturile sunt așezate pe o bază uscată Încep să așeze scândurile din colț, și lasă un gol de deformare de cm în jurul întregului perimetru al încăperii Pentru a face aceeași lățime, se așează o bară între scândurile de parchet și perete, care este îndepărtată la capăt A muncii O placă de parchet are de obicei un vârf pe ambele părți și un pliu pe celelalte două Primul scut este plasat cu un pliu spre exterior, următorii sunt apăsați împotriva lui cu o placă de lemn, încercând să nu deteriorați vârful REPARATII GEAMURI SI USI Ramele exterioare ale ferestrelor și ușile sunt supuse influenței vântului, precipitațiilor, care în cele din urmă le dezactivează Înlocuirea sticlei sparte Rama ferestrei este îndepărtată de pe balamale, așezată cu suprafața interioară pe o masă sau un banc de lucru, geamul spart este îndepărtat cu grijă, rama este curățată de chit vechi și unghiile sunt scoase Vitrarea se efectuează ca de obicei Eliminarea încălcărilor densității pridvorului Dacă cadrul a fost introdus umed și uscat, acesta trebuie îndepărtat de balamale, rindeluit și trebuie construită o șipcă de lemn până la grosimea golului, care trebuie lipită cu lipici de tâmplărie și bătută în cuișoare Dacă cadrul este prolifen și vopsit prost și lemnul este umflat sub influența precipitațiilor, în special în partea inferioară, se îndepărtează și el, se taie excesul de grosime, apoi se usucă, se unge bine și se vopsește Se întâmplă ca cadrul să se închidă prost din cauza unui strat prea gros de vopsea - este curățat cu o daltă sau un ciclu, suprafața este curățată cu șmirghel, acoperită cu un strat subțire de vopsea și agățată după uscare completă Ramele trebuie vopsite pe interior și pe exterior Suprafața de vopsit este curățată în prealabil de vopsea veche, apoi amorsată și vopsită de două ori Din utilizarea prelungită și necorespunzătoare, ramele pot putrezi În cazul în care elementele verticale și orizontale sunt defectuoase, este indicat să înlocuiți cadrul Adesea, din cauza golurilor prost sigilate dintre perete și rama ferestrei, se formează goluri prin care frigul și umezeala pătrund în spațiul de locuit, iar copacul putrezește Dacă pereții sunt din cărămidă sau bloc, la îmbinarea ramelor ferestrelor cu peretele, tencuiala versanților este bătută, crăpăturile sunt calfateate cu pâslă înmuiată în lut, iar pantele sunt tencuite În casele din lemn, benzile sunt îndepărtate, golurile dintre tocul ferestrei și buștenii sunt călăfătuți, apoi benzile sunt fixate din nou Ușile lăsate sunt principalul dezavantaj, ceea ce face dificilă închiderea lor și împiedică încuietorile ușilor Pentru a elimina panourile ușilor lăsate, acestea trebuie ridicate în poziția inițială prin instalarea de distanțiere metalice între jumătățile balamalelor dintr-un cui sau o bucată de sârmă de grosimea corespunzătoare Sârma sau cuiul este îndoit sub forma unui inel cu diametrul egal cu diametrul tijei balamalei ușii, apoi este ușor neîndoit și, după ce a ridicat ușa, este pus pe tija balamalei, iar capetele sunt presate cu cleşte în formă de inel Foaia ușii poate fi îndepărtată, puneți câteva șaibe pe tijă și puneți ușa la loc Ușile și ferestrele necesită îngrijire constantă: vopsire în timp util, ungerea balamalelor cu ulei de mașină etc CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI CÂND CONSTRUȚI O CASĂ DE REZIDENȚIALĂ ÎN ZONELE RURALE CONSTRUCȚIE INDIVIDUALĂ Construcția de clădiri rezidențiale individuale (inclusiv clădiri multi-apartamente) cu anexe, cu drept de proprietate al fiecărui dezvoltator asupra unei clădiri rezidențiale (parte a casei), se realizează în mediul rural de către antreprenorii Belselstroy, în mod economic , de către cooperativele de servicii publice și de către dezvoltatorii înșiși în conformitate cu proiectele de amenajare și dezvoltare a localităților Persoanele care doresc să realizeze construcția de locuințe individuale trebuie să întocmească, în modul prescris, documentele necesare, dintre care mostre sunt disponibile în organele de arhitectură și în comitetele executive ale Sovietelor locale ale deputaților populari Loturile de teren pentru construcția de locuințe individuale sunt puse la dispoziție cetățenilor adulți care locuiesc sau lucrează permanent în această localitate Cetăţenii care au părăsit temporar aşezarea, pentru care, în condiţiile legii, se păstrează o locuinţă, primesc terenuri în mod general Cetăţenii care lucrează la întreprinderi, instituţii, organizaţii ale aşezării, dar care locuiesc în afara acesteia, au dreptul de a primi terenuri pentru construirea de locuinţe individuale la locul de reşedinţă permanentă sau în aşezarea în care lucrează Dezvoltatorii individuali realizează construcția conform proiectelor recomandate de Gosstroy al BSSR Arhitecții districtuali ajută la furnizarea dezvoltatorilor cu proiectele necesare Dezvoltarea proiectelor individuale este permisă de departamentele de construcție și arhitectură ale comitetelor executive ale Sovietelor regionale ale deputaților populari și se realizează în modul prescris Teritoriul construcției de locuințe individuale ar trebui să fie prevăzut cu drum de acces, alimentare cu apă, electricitate, gaz (în zonele prevăzute cu alimentare cu gaz), în funcție de condițiile locale - canalizare, alimentare cu căldură, precum și alte dotări de infrastructură socială pe cheltuiala întreprinderi, asociații, organizații (cu acordul colectivelor de muncă), bugetele comitetelor executive ale Sovietelor locale ale deputaților populari și fondurile dezvoltatorilor individuali Comitetele executive ale Sovietelor locale ar trebui să ofere toată asistența posibilă în crearea de parteneriate de dezvoltatori individuali la întreprinderi, organizații și directorii înșiși coms pentru construcția, exploatarea și repararea în comun (pe bază de asistență reciprocă) a clădirilor de locuit pe cheltuiala fondurilor proprii ale dezvoltatorilor și cu ajutorul împrumuturilor Construcția clădirilor rezidențiale individuale cu anexe, reconstrucția și repararea acestora pot fi realizate nu numai de către dezvoltatorii individuali înșiși, ci și de către organizațiile de construcții de stat și inter-colective, precum și prin mijloace economice Efectuarea lucrărilor prin contract și metode economice poate fi efectuată în baza unui contract direct cu un dezvoltator individual sau un parteneriat de dezvoltatori individuali Întreprinderilor, asociațiilor și organizațiilor li se recomandă să acorde toată asistența posibilă angajaților în construcția de case individuale, în special, să aloce fonduri din fonduri de stimulare economică destinate îmbunătățirii condițiilor de viață ale lucrătorilor, în primul rând pentru a oferi teritorii pentru construcția de locuințe individuale cu drumuri și facilități de inginerie, să folosească experiența de a furniza angajaților lor materiale și produse de construcții, echipamente și transport pentru construcția, reconstrucția și repararea clădirilor rezidențiale individuale în condiții contractuale Comitetele executive ale Sovietelor locale sunt recomandate să ofere asistență similară angajaților instituțiilor și organizațiilor care sunt la buget, precum și persoanelor cu dizabilități și participanților la Marele Război Patriotic, familiilor militarilor căzuți și persoanelor asimilate acestora, înregistrați la comitete executive pentru îmbunătățirea condițiilor locative, în detrimentul bugetului local și al altor surse de finanțare Fermele colective și alte organizații sunt încurajate să ofere o astfel de asistență pe cheltuiala lor Întreprinderile, asociațiile și organizațiile au voie să vândă cu numerar angajaților lor pentru construcția de clădiri rezidențiale individuale materiale de construcție și finisare, unelte, tâmplărie la prețuri cu amănuntul, iar dacă nu sunt stabilite, la prețuri angro sau la prețuri convenite Comitetele executive ale consiliilor locale trebuie să asigure vânzarea acestor materiale și produse în condițiile specificate către angajații organizațiilor finanțate de la bugetul de stat Serviciile de transport sunt plătite de dezvoltatori la tarifele curente La proiectarea și construirea în mod contractual de clădiri rezidențiale individuale pentru cetățenii care locuiesc și lucrează în zonele rurale, funcțiile clientului sunt îndeplinite, de regulă, de fermele colective, fermele de stat și alte întreprinderi agricole de stat, precum și cooperarea cu consumatorii organizatii Vânzarea materialelor forestiere de construcție către dezvoltatori individuali implicați în construcția de clădiri rezidențiale cu anexe direct în întreprinderile din industria lemnului și așezările forestiere se realizează la prețurile angro curente Conectarea clădirilor rezidențiale individuale la comunicațiile de inginerie, precum și instalarea de sisteme descentralizate de alimentare cu apă și încălzire, instalații de gaz lichefiat, se realizează pe cheltuiala dezvoltatorilor Construcția și revizia clădirilor individuale de locuit cu anexe, gazeificare și racordare la rețelele de alimentare cu apă și canalizare se realizează pe cheltuiala dezvoltatorilor și cu atragerea unui împrumut bancar pe termen lung Banca de Economii a URSS oferă împrumuturi cetățenilor care locuiesc în zonele rurale pentru construirea de clădiri rezidențiale individuale cu anexe în valoare de până la de mii de ruble cu rambursare în de ani, începând cu al treilea an de la primirea împrumutului Pentru reconstrucția și revizia clădirilor rezidențiale individuale cu anexe, conectarea acestora la rețelele de inginerie, precum și pentru construirea de anexe pentru creșterea animalelor și păsărilor de curte, depozitarea produselor agricole, se acordă un împrumut în valoare de până la mii de ruble cu rambursare în termen de ani, începând cu al treilea an de la primirea împrumutului Un împrumut poate fi acordat și pentru achiziționarea de clădiri rezidențiale individuale cu anexe în valoare de bilanţ (reziduală) a clădirilor, dar nu mai mult de de mii de ruble, pentru o perioadă de până la de ani cu rambursare de la anul viitor după primirea împrumutului În plus, se poate acorda un împrumut pentru achiziționarea de echipamente pentru amenajarea inginerească a unei case individuale în valoare de până la mie de ruble cu rambursare în termen de ani Împrumuturile în aceste scopuri sunt acordate dezvoltatorilor împotriva obligațiilor personale direct de către instituțiile Băncii de Economii a URSS Împrumuturile sunt acordate în primul rând cetățenilor înscriși pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în comitetele executive ale consiliilor locale, întreprinderilor și organizațiilor Pentru utilizarea împrumuturilor, cetățenii care locuiesc în zonele rurale plătesc Banca de Economii a URSS % pe an Persoanele cu dizabilități și participanții la Marele Război Patriotic, familiile militarilor căzuți și persoanele asimilate acestora sunt scutite de plata dobânzii la împrumuturi Aceste persoane, precum și familiile cu mulți copii, rambursează împrumuturile enumerate mai sus începând cu al cincilea an de la primirea acestora Banca de Economii a URSS are dreptul de a colecta înainte de termen datorii pentru împrumuturile utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute scop, cu o acumulare de până la % pe an din întreaga sumă a creditului primit Întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, fermelor colective și altor organizații cooperatiste și publice li se recomandă să încheie (cu acordul colectivelor de muncă) acorduri cu angajații lor pentru rambursarea datoriilor la creditele bancare primite de angajați pentru construcția de locuințe individuale în detrimentul dezvoltării sociale fond cu experiență de lucru la întreprindere, într-o instituție, organizație peste ani în valoare de până la %, peste ani - până la % și peste ani - până la % din datorie Acordarea acestor beneficii ar trebui să se extindă în primul rând asupra angajaților care se disting printr-o muncă impecabilă și conștiincioasă și care aduc o mare contribuție la dezvoltarea economică a întreprinderilor și organizațiilor În unele cazuri, conform deciziilor colectivelor de muncă, rambursarea datoriilor pe credit poate fi efectuată pe scară largă Se recomandă ca comitetele executive ale sovieticelor locale, în același mod și în aceeași sumă, să ramburseze împrumuturile acordate în scopurile indicate angajaților organizațiilor care se află la buget, precum și persoanelor cu dizabilități și participanților la Marele Război Patriotic , familiile militarilor căzuți și persoanele echivalate cu aceștia s-au înscris la comitetele executive pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire pe cheltuiala bugetului local și a altor surse de finanțare stabilite Până la rambursarea integrală a împrumutului, împrumutatul nu are dreptul de a vinde sau transfera clădirea de locuit construită (reparată) fără permisiunea băncii, întreprinderii, instituției, economiei Fermele de stat și alte întreprinderi și organizații situate în mediul rural sunt permise, iar fermele colective și organizațiile cooperativelor de consum sunt încurajate să vândă angajaților lor clădiri rezidențiale de tip conac cu anexe construite pe cheltuiala investițiilor de capital de stat, fondurilor proprii ale fermelor, întreprinderi și organizații și împrumuturi bancare cu plată de către acești angajați, în funcție de atitudinea lor față de muncă, precum și de vechimea în întreprindere, în organizație (prin decizie a colectivelor de muncă), cel puțin % din costul casa lunar in rate egale timp de de ani de la data vanzarii Totodată, angajații întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor și fermierilor colectivi care părăsesc munca sau părăsesc fermele colective fără un motiv întemeiat înainte de expirarea a de ani de la data vânzării sunt obligați: preda intreprinderii o cladire de locuit cu anexe Totodată, întreprinderea rambursează foștilor angajați sumele plătite pentru o clădire de locuit cu anexe cladiri cu retinere la sursa a costului de depreciere a cladirii in cuantumul deprecierii; rambursează costurile de construire a unei clădiri rezidențiale cu anexe în cuantumul asistenței primite din fondurile de stimulare economică Prin hotărâre a colectivului de muncă, suma fondurilor de rambursat poate fi redusă În cazurile de transmitere prin moștenire a dreptului de proprietate asupra unei case de locuit situate într-o așezare rurală, precum și dobândirea de către cetățenii cu reședința permanentă în orașe și așezări de tip urban a unei case de locuit în mediul rural pentru rezidență sezonieră și temporară , se asigură un teren în conformitate cu procedura stabilită pentru întreținerea unei case de locuit și producția de produse agricole în dimensiuni de până la m , inclusiv suprafața ocupată de clădiri Dacă casa are un teren mai mare, atunci aceasta este furnizată proprietarului sau chiriașului casei pe baza unui acord cu ferma colectivă, ferma de stat și alte întreprinderi pentru cultivarea produselor agricole și vânzarea surplusului acestuia către stat sau consumator organizaţii de cooperare prin fermă Casele goale pot fi achiziționate de cetățeni numai în această condiție COOPERARE LOCUINĂ Cooperarea locativă se poate desfășura sub două forme: cooperative de construcție de locuințe organizate pentru construirea de clădiri rezidențiale și exploatarea ulterioară a acestora Aceștia pot achiziționa (cumpăra) clădiri rezidențiale supuse unor reparații majore și reconstrucție și repararea acestora; cooperative de locuințe create pentru achiziționarea (cumpărarea) de la întreprinderi, asociații, organizații și comitete executive ale Sovietelor locale ale Deputaților Poporului de clădiri rezidențiale noi sau revizuite (reconstruite) Construcțiile de locuințe și cooperativele de locuințe ale cetățenilor sunt organizate în cadrul comitetelor executive ale Sovietelor locale ale deputaților populari la întreprinderi, asociații și organizații, precum și la fermele colective și alte organizații cooperative și publice Membrii cooperativelor pot fi cetățeni care au împlinit vârsta de ani, cu reședința permanentă într-o anumită zonă, care au nevoie de condiții mai bune de locuit, dar și care locuiesc în alte zone cărora, în conformitate cu legislația în vigoare, li s-a acordat dreptul de a se alătura unui de cooperare Membrul cooperator care a achitat integral cota-parte pentru un apartament, în cazul părăsirii cooperativei, are dreptul de a primi o contribuție în cuantumul prescris sau de a transfera apartamentul rudelor sale sau altor persoane care, în condițiile legii , au dreptul de a adera la cooperativă, dacă nu sunt încălcate drepturile membrilor familiei care locuiesc împreună cu membrul care pleacă din cooperativă Construcția de clădiri rezidențiale pentru cooperative se realizează conform proiectelor standard Organizațiile de arhitectură și proiectare au voie să facă modificări ale proiectelor standard la ordinea cooperativelor, precum și să dezvolte proiecte individuale de clădiri rezidențiale Construcția de locuințe în mediul rural poate fi realizată conform proiectelor elaborate conform standardelor pentru construcția de locuințe individuale Pentru cooperativele de construcții de locuințe, împreună cu casele de locuit cu mai multe apartamente, pot fi construite case de locuit unifamiliale și bifamiliale de tip imobiliar, precum și case cu mai multe apartamente, interconectate cu anexe În proiecte, la cererea cooperativelor de construcții de locuințe, este posibil să se prevadă construcția de garaje încorporate, de sport, de cultură și de săli de gospodărie și de utilități pe cheltuiala membrilor cooperativei, după cum s-a convenit în modul prescris La comandă și pe cheltuiala membrilor cooperativelor se pot lucra la îmbunătățirea finisării și a echipamentului clădirilor rezidențiale și apartamentelor cooperative Organizațiile de construcții sunt obligate pe cheltuiala proprie să înlăture defectele făcute din vina lor, descoperite în termen de garanție de doi ani de la data acceptării clădirilor de locuit cooperative Costul construirii de clădiri rezidențiale cooperative se determină pe baza proiectelor și estimărilor la prețuri și standarde stabilite pentru construcția de locuințe publice Cooperativelor de locuințe și construcții li se asigură un împrumut bancar pentru construcția de clădiri rezidențiale și anexe în valoare de % din costul estimat al construirii unei case pe o perioadă de până la de ani, rambursat anual în rate egale Cooperativele de locuințe plătesc cel puțin % din costul casei la vânzarea clădirilor rezidențiale către acestea, restul fiind plătit lunar în rate egale timp de de ani Banca de Economii a URSS oferă membrilor cooperativelor de locuințe un împrumut de până la de ruble cu rambursarea ei în termen de ani și plata pentru cei care locuiesc în mediul rural % pe an Persoanele cu handicap și participanții la Marele Război Patriotic, familiile militarilor căzuți și persoanele asimilate acestora sunt scutite de plata dobânzii pentru utilizarea împrumutului Aceste persoane, precum și familiile numeroase, rambursează împrumuturile începând cu al treilea an de la primirea acestora Întreprinderilor, asociațiilor, organizațiilor, fermelor colective și altor organizații cooperative și publice li se recomandă să încheie acorduri cu angajații lor care sunt membri ai cooperativelor de locuințe și construcții de locuințe pentru a le oferi asistență financiară în achitarea costului locuințelor cooperative pe cheltuiala fond de dezvoltare socială Se recomandă acordarea de asistență financiară gratuită angajaților cu experiență de lucru la o întreprindere, asociație, organizație de peste ani în valoare de până la %, mai mult de ani - până la %, mai mult de ani - până la la % din datorie În unele cazuri, conform deciziilor colectivelor de muncă, acordarea de asistență financiară în achitarea datoriilor la un împrumut poate fi efectuată în sume mari Comitetele executive ale Sovietelor locale ale deputaților populari, în același mod și în aceeași sumă, acordă asistență financiară în aceste scopuri angajaților instituțiilor și organizațiilor de învățământ, sănătate și altor instituții și organizații din sfera neproductivă care sunt la buget, precum și persoanele cu dizabilități și participanții la Marele Război Patriotic, familiile militarilor căzuți și echivalați acestora cu persoanele care sunt înscrise în comitetele executive pentru a-și îmbunătăți condițiile de viață, pe cheltuiala bugetului local și a altor surse stabilite de finanţare Fondurile eliberate unui membru al unei cooperative sub formă de asistență financiară gratuită sunt supuse returnării de către acesta la întreprindere (asociație, organizație, fermă colectivă) într-o perioadă de până la ani în cazul concedierii sale de bunăvoie fără un motiv întemeiat înainte de expirarea perioadei specificate în contractul cu întreprinderea, precum și pentru încălcarea disciplinei muncii sau săvârșirea unei infracțiuni Prin hotărâre a adunării generale a membrilor cooperativei, aprobată de comitetul executiv al Consiliului raional al deputaților populari, unui membru al cooperativei i se pune la dispoziție un apartament separat în casa cooperativei, format din una sau mai multe camere, in concordanta cu numarul de membri ai familiei si cu dimensiunea maxima a spatiului de locuit prevazute de Modelul de Carta a cooperativei Decontarea apartamentelor din casa cooperativei se efectuează conform mandatelor emise de comitetul executiv al Consiliului raional al Deputaților Poporului Refuzul emiterii unui mandat poate fi atacat în instanță Cooperativele își întrețin și repară locuințele pe o bază autonomă Cheltuielile de întreținere a casei sunt plătite cooperativele către fonduri proprii în condițiile stabilite pentru întreținerea locuințelor publice sau la anumite tarife Plata pentru utilizarea gazelor, alimentării cu apă și canalizării în casele cooperative se face conform tarifelor stabilite pentru fondul locativ de stat LITERATURĂ Artyushenko I M Încălzirea apei în case individuale - Kiev: Budivelnik, Blagoveshchensky F A , Bukina E F Structuri arhitecturale - M : Vyssh Scoala Kazansky N V , Podyakonov V S Manual pentru un dezvoltator individual - M : Stroyizdat, Klochanov P I , Surzhanenko A E , Eidimov Yu Kolachek S , Kobosil F Construcția de case individuale cu un singur apartament - M : Stroyizdat, Kosenko Yu A , Romanchuk V I , Shulgin I D , Casa conac Bugaev V A - Kiev: Budivelnik, Kreydlin L I Dulgherie - M : Vyssh, shk , Meshtyan R Repararea și reconstrucția caselor și apartamentelor individuale - M : Stroyizdat, Mitkin B A , Titov A I Manual de finisare - Mn : Vysh scoala, Moiseenko V , Khokhol Yu F Clădire rezidențială individuală - Kiev: Budivelnik, Rudakov V I , Sopotsko A Yu Planificarea și repararea unei clădiri rezidențiale rurale - M : Rosselkhozizdat, Serbinovich P P Arhitectura clădirilor civile și industriale, - M : Vyssh, shk , Simonenko A V Instalarea sistemelor interne de alimentare cu gaz - M : Stroyizdat, Sogomonyan N M , Myateleva A L , Shilova I N Îmbunătățirea locuințelor rurale - M : Stroyizdat, Sokolovsky V E , Alimov R N Arhitectura noului sat belarus - Minsk: Uradzhay, Materiale de construcție: Catalog ilustrat - Mn : Polymya, Shepelev A A Cum se construiește o casă rurală - M : Rosselkhozizdat, Shmatov V P Îmbunătățirea parcelelor personale - M : Rosselkhozizdat, CONŢINUT Introducere Parcela conac Aspect Anexe Și Îngrădirea șantierului Trasee Scările şi pereţii de sprijin Drenarea amplasamentului Tipuri de clădiri rezidențiale pentru dezvoltatori individuali Selectarea unui proiect Organizarea camerelor individuale Proiecte de clădiri rezidențiale rurale utilizate pentru construcții în Belarus Materiale și produse de construcții Materiale de piatră Beton şi produse din beton armat Astringente Beton Materiale de acoperiș Cherestea Materiale pardoseli Alte materiale Principalele structuri ale casei și construcția acestora Aspectul planului casei Baze şi fundaţii Tipuri de fundaţii Pereți Suprapuneri Acoperiş Etaje Despărțitori Ferestre și uși de balcon Uși Scari de lemn Lucrări de finisare Tencuiala peretilor exteriori Tencuirea peretilor si tavanelor interiori Pictura camerei Alegerea culorii la pictarea camerelor Tapet Lăcuirea parchetului Vopsirea podelei cu vopsele Coloranţi pentru faţadele clădirilor şi soclului Finisarea suprafeței pereților din lemn Vopsirea pereților din lemn cu vopsele în ulei Lucrări de sticlă Echipament ingineresc al unei clădiri rezidențiale individuale Încălzire și apă caldă Alimentarea cu gaze pentru nevoile de preparare a alimentelor Alimentare cu apă Canalizare Paratrăsnet Modernizarea și repararea locuințelor rurale Sarcini și succesiune a modernizării Îmbunătăţirea amenajării moşiei Modernizarea soluției arhitecturale și de amenajare a casei Îmbunătăţirea aspectului casei Repararea fundației Repararea zidurilor de piatra Repararea pereților din lemn Repararea podelei Repararea acoperișului Repararea pardoselilor^ din lemn Reparatii ferestre si usi Ce trebuie să știi când construiești o clădire rezidențială într-un rural teren Construcție individuală Cooperare în domeniul locuințelor Literatură https://neculaifantanaru com/en/leadership-laws html